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PRÉGYTWIN : HAUTE PERFORMANCE ACOUSTIQUE

PRÉGYTWINTM
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Conseils PRO
Tél. : 0 825 000 013
N° Indigo 0,15 e TTC/MN

Description
PRÉGYTWIN BA18 S est une plaque de plâtre CE à bords 
amincis de 18 mm d’épaisseur et de 90 cm de large.
La plaque PRÉGYTWIN est constituée de deux plaques de 
plâtre spécialement formulées PRÉGY de 9 mm, collées entre 
elles. Elle est classée Haute Dureté (I selon la norme EN 520).

Propriétés

Caractéristiques et conditionnement
•	 Largeur	:	90	cm
•	 Longueurs	disponibles*	:	260	cm	et	300	cm
•	 Couleur	des	parements	:	face	jaune	et	dos	gris
•	 Lot	de	32	plaques
•	 Poids	des	lots	:	1450	kg
•	 Condition	 de	 stockage	 :	 Stockage	 à	 plat,	 gerbage	 sur	 4	 niveaux	

maximum en lots complets dans leur présentation d’origine.
*nous consulter pour d’autres longueurs 

Domaines d’application
Ouvrages	de	cloisons	et	contre	cloisons	pour	locaux	secs	ou	moyenne-
ment	humides	classés	EA	et	EB	dans	:
•	 Les	 établissements	 recevant	 du	 public	 (établissement	 de	 santé, 
établissements scolaires, hôtels, locaux commerciaux …) et les circu-
lations communes des bâtiments collectifs d’habitation.
•	Les	locaux	à	fortes	contraintes	acoustique	et	incendie.

Réaction au feu Poids Niveau de dureté Billage à 2,5 joules

A2-s1,d0 16,5	kg/m2 Haute Dureté (I) ≤ 15 mmA2-s1, d0


