Panneau sandwich de toiture METECNO HIPERTEC ROOF

Elément acoustique de toiture consistant en deux tôles d’acier galvanisées et laquées entourant un noyau en laine de roche incombustible (A1).
Largeur utile 1000 mm

Classement de réaction au feu : A2-s1,d0 incombustible selon la norme EN 13501-1.

Face extérieure :
Ép. =0,60 mm,  profilé, entre-axe 333 mm
Acier galvanisé, grade S 320 GD, + Z275 selon la norme DIN EN 10326-3
Revêtement 25 µm Polyester, coloris standard
Classe de protection contre la corrosion III selon la norme DIN 55634-8, catégorie C3
Avec film de protection

Face intérieure :
Ép. =0,45 mm, □ profil ligné type S (62,5mm)   □ plan, non profilé
Acier galvanisé, grade S 320 GD, + Z275 selon la norme DIN EN 10326-3
Revêtement 12 µm DU Polyester, couleur MC 9002
Classe de protection contre la corrosion II selon la norme DIN 55634-8, catégorie C2

Noyau isolant :
Laine de roche de haute densité : 100kg/m³ et à fibres dressées perpendiculairement aux parements. Les lamelles de la laine de roche ont une largeur de 100mm.
Conductivité thermique λ = 0,044 W/mK selon la norme DIN EN13162

Épaisseur (s) :                           Coefficient de conductivité thermique (U) :
□ 50 mm                                     0,78 W/m²K      avec Ψ 0,81 W/m²K
□ 60 mm                                     0,68 W/m²K      avec Ψ 0,70 W/m²K
□ 80 mm                                     0,52 W/m²K      avec Ψ 0,54 W/m²K     
□ 100 mm                                   0,42 W/m²K      avec Ψ 0,44 W/m²K
□ 120 mm                                   0,35 W/m²K      avec Ψ 0,37 W/m²K
□ 150 mm                                   0,28 W/m²K      avec Ψ 0,30 W/m²K
□ 200 mm                                   0,21 W/m²K      avec Ψ 0,22 W/m²K

Ψ = coefficient d’emboîtement selon la norme DIN EN 14509

Valeurs minimales d’isolation acoustique (R) :
□ 50 mm


□ 60 mm


□ 80 mm 


□ 100 mm


□ 120 mm


□ 150 mm


□ 200 mm
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Montage :
Selon les prescriptions de Metecno Bausysteme GmbH et les règles de l’art de l’IFBS, les panneaux doivent être montés avec l’aide de systèmes de levage par ventouses. 
Seules des fixations en inox avec rondelles et étanchéité en EPDM peuvent être employées.

image1.emf
Hz10012516020025031540050063080010001250160020002500315040005000

R [dB]22,220,928,124,62325,126,227,227,326,325,126,731,336,240,243,8--


image2.emf
Hz10012516020025031540050063080010001250160020002500315040005000

R [dB]21,121,824,923,322,924,627,527,828,227,725,525,530,735,638,640,5--


image3.emf
Hz10012516020025031540050063080010001250160020002500315040005000

R [dB]2322,326,323,220,419,518,62127,43031,135,140,744,849,754,3--


