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1 PREAMBULE 

Les obligations de résultat et de moyens énoncés dans ce document sont à considérer comme des 
minima de qualité acoustique du bâtiment, et ne doivent pas remettre en cause les performances ou 
prestations de niveau supérieur figurant dans les autres pièces écrites ou graphiques et découlant de 
contraintes telles que sécurité incendie, structure, etc. 



1.1 Définitions des grandeurs acoustiques 

Octave 

octave bande de fréquence dans laquelle la fréquence varie du simple au double

les octaves normalisées
référence 1 000 Hz comme centre de l’octave ou du tiers d’octave. 

Niveau sonore 

la force d'un bruit variation de la pression par 
rapport à la pression atmosphérique moyenne. 

la sensation perçue varie 
comme le logarithme de l'excitation  le niveau sonore en décibel [dB]

pression acoustique p pression acoustique de 
référence p0 

Lp = 20 log p/p0 

 

correspondant à la sensibilité de l'oreille.

niveau sonore global pondéré A ou niveau en dB(A).

Pondération 

 pondération filtres particuliers qui ont pour objet de corriger un signal

décibel pondéré A [dB(A)].

Il existe également des pondérations B et C [dB(B)] [dB(C)].

Niveau de pression acoustique continu équivalent : Leq 

caractériser un bruit fluctuant
par définition le niveau continu stable

LA,eq en décibel 
[dB] en décibel pondéré A [dB(A)]. 

Bruit ambiant 

Bruit total



Bruit particulier 

Composante du bruit ambiant 
 l'objet d'une requête.

Bruit résiduel 

Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruit(s) particulier(s)

Indices fractiles 

niveau acoustique fractile 
correspondant au niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N% de 
l'intervalle de temps considéré LN%. en décibel [dB] en décibel 
pondéré A [dB(A)]. 

L1 L5 L10 L50 L90 L95

Bruit des équipements 

niveau de pression acoustique dû au 
fonctionnement des équipements LnA,T

courbes NR

 exprimés en décibel [dB].

Courbe NR 

courbes de critère de bruit de fond NC courbes de 
niveau de bruit NR norme ISO

Emergence 



Indice d'affaiblissement acoustique 

R indice 
d'affaiblissement acoustique

exprimé en décibel [dB].

R se mesure principalement en laboratoire

Isolement acoustique au bruit aérien 

L'isolement brut au bruit aérien entre locaux D

d'isolement standardisé pondéré entre locaux DnT,A

d'isolement standardisé pondéré vis-à-vis de l’espace extérieur DnT,A,tr

exprimés en décibel [dB].

Niveau de bruit de chocs 

L'nT,w

exprimé en décibel [dB]

Aire d'absorption équivalente 

valeur de l'aire paroi parfaitement absorbante
même absorption qu'une paroi ou un objet considéré.

exprimée en mètre carré [m²]

AAE = Alpha Sabine x S 

Durée de réverbération 

durée de réverbération
 Tr exprimée en secondes [s]. temps 

nécessaire pour qu'un son décroisse de 60 dB 



Décroissance du son par doublement de la distance à la source 

champ libre  6 dB par doublement de la distance

DL et est exprimée en décibel pondéré A [dB(A)].

Intelligibilité de la parole (STI et RASTI) 

critère objectif directement lié à l'intelligibilité de la 
parole

Le STI varie entre 0 et 1



1.2 Remarques 

Indice d’affaiblissement 
acoustique 

Rrose

Rroute

Indice d’affaiblissement 
acoustique pondéré 

RA

RA,tr

Isolement acoustique 
normalisé pondéré A 

 
DnAT rose

 
DnAT route

Isolement acoustique 
standardisé pondéré 

DnTA

DnTA,tr



Indice d’affaiblissement 
acoustique normalisé d’un 

élément 

Dne rose Dn10  rose

Dne route Dn10 route

Isolement acoustique 
normalisé pondéré d’un 

élément 

Dn,e,w (C)

Dn,e,w (Ctr)

Niveau de pression 
acoustique normalisé de 

bruit d'impact 

LnAT

Niveau de pression pondéré 
du bruit de choc standardisé 

NF S 31-057 intitulée 
"Vérification de la qualité acoustique des bâtiments".



2 CONTRAINTES ACOUSTIQUES 

2.1 Aspect réglementaire (liste non exhaustive) 

Textes généraux 

Textes concernant l’acoustique des bâtiments 



Textes concernant la lutte contre les bruits de voisinage 

Bruits de chantier 



2.2 Exigences acoustiques intérieures au bâtiment 

2.2.1 Durée de réverbération 

Local Tr moyen 500-2000 Hz 
Aire d’Absorption Équivalente 

minimale (AAE) (1) 

Pôle Accueil – Lieu de Vie 

Pôle Ressource 

Pôle Administration 



Local Tr moyen 500-2000 Hz 
Aire d’Absorption Équivalente 

minimale (AAE) (1) 

Pôle Enseignement – Initiation 

Pôle de diffusion – Pôle création 

Annexes techniques 



2.2.2 Isolement au bruit aérien entre locaux 

REMARQUES IMPORTANTES 1 : 

Par soucis de clarté, nous avons regroupé les locaux du pôle enseignement-initiation et du pôle 
création en 2 catégories, selon le niveau d’exigence et d’agression sonore de ces locaux : 

LOCAUX DE TYPE 1  

LOCAUX DE TYPE 2  



REMARQUES IMPORTANTES 2 : 

ÉMISSION RECEPTION DnT (125 Hz) DnT,A 

ISOLEMENTS AUX BRUITS AERIENS ENTRE LOCAUX : 

ÉMISSION RECEPTION DnT (125 Hz) DnT,A 



ÉMISSION RECEPTION DnT (125 Hz) DnT,A 

(1) (1)





2.3 Bruits de voisinage 

2.3.1 Aspect réglementaire 

En tout état de cause, les entreprises, devront s’assurer, suivant la réglementions applicable au 
projet, du respect des objectifs réglementaires précisés dans les textes suivants (liste non 
exhaustive) : 

Décret 2006-1099 du 31 août 2006

Arrêté du 23 janvier 1978

Arrêté du 23 janvier 1997

Arrêté du 20 août 1985

2.3.1.1 Lutte contre les bruits de voisinage 

 

Par application du décret 2006-1099 du 31 août 2006

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier Terme correctif en dB(A)



Ainsi, les bruits engendrés par tous les équipements techniques du bâtiment (en fonctionnement 
simultané si ce cas est prévu) ne devront pas en outre être à l'origine d'une émergence spectrale 
(par bande d’octaves) perçue par autrui supérieure aux valeurs limites admissibles définies ci-
après :  

2.3.1.2 Installations classées pour la protection de l’environnement : 

L’arrêté du 23 janvier 1997, 

Acquisition minimale de 10 s 



L’arrêté du 20 août 1985 

55 dB(A) 

50 dB(A) 

45 dB(A)

2.3.1.3 Les installations de chauffage 

2.3.2 Niveau de bruit résiduel de référence 



Lieu d’observation 
Période 

d’observation 
LAeq en 
dB(A) 

38 

53 

Cependant, pour le respect de l’arrêté du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage et modifiant le Code de la Santé Publique, cette hypothèse devra être confirmée par la 
réalisation de mesures de niveaux de bruits ambiants sur site à la charge de l’entreprise titulaire 
des lots CVCD. Ces mesures devront être réalisées en semaine sur une durée de 24 h minimum et 
en suivant la norme NFS 31-010 de décembre 1996 intitulée "Caractérisation et mesurage des 
bruits de l’environnement - méthodes particulières de mesurage". 



2.4 Limitation du niveau sonore dans les locaux 
 

Remarque : 

2.4.1 SMAC 

Pour la protection du public : 

Pour la protection du voisinage : 

dB(A)

105 

Ce spectre maximum devra être respecté par les installations de sonorisation.  



2.4.2 Auditorium 

Pour la protection du public : 

Pour la protection du voisinage : 

dB(A)

100 

Ce spectre maximum devra être respecté par les installations de sonorisation.  

2.4.3 Salles du pôle création (studios, régie, …) 

Pour la protection du public : 



Pour la protection du voisinage : 

dB(A)

105 

Ce spectre maximum devra être respecté par les installations de sonorisation.  

2.4.4 Autres locaux sonorisés (accueil / cafétéria) 

Pour la protection du public : 

Pour la protection du voisinage : 

dB(A)

70 

Ce spectre maximum devra être respecté par les installations de sonorisation.  



2.4.5 Systèmes de sonorisation 



2.5 Isolement vis-à-vis de l'espace extérieur  

2.5.1 SMAC 

Drose  70 dB(A)

 

Remarque :  

2.5.2 Auditorium 

Drose  65 dB(A)



Remarque :  

2.5.3 Autre locaux 

DnT,A,tr

Remarque : 



2.6 Niveaux de bruit des équipements  



Remarque : 



2.7 Niveaux pondérés standardisés de bruit de choc 

L'nTw



2.8 Protocole de mesures acoustiques applicables au projet 

Nota : 

2.8.1 Appareils de mesures 

2.8.2 Normes de références 

2.8.3 Tolérance 



2.8.4 Cellules témoins pour essais acoustiques en cours de chantier 

Toutes les entreprises, y compris de CVC, plomberie, des lots secondaires, etc., devront donc 
prévoir dans leur marché la fourniture et la mise en œuvre en amont (aux dates indiquées par la 
maîtrise d’œuvre) des matériaux et prestations nécessaires à la réalisation de ces cellules témoins, 
sans pouvoir se prévaloir de ne pas avoir débuté a ce moment leur intervention sur le chantier. 
Elles devront dans tout les cas fournir les matériaux et les équipes nécessaires à leur mise en 
œuvre en coordination avec les autres entreprises pour assurer le bon déroulement de la 
construction des cellules d’essais.  

Elles ne devront en aucun cas retarder la finalisation de ces cellules témoins sous peine de subir 
les pénalités prévues au CCTP pour non respect des plannings d’exécution.  



 

Les travaux correctifs à mettre en œuvre seront indiqués aux entreprises concernées, et les 
éventuelles mesures acoustiques complémentaires requises pour s’assurer du bon respect de ces 
objectifs après travaux correctifs devront être réalisées à la charge des entreprises concernées.  

2.8.5 Mesures acoustiques de vérification et réception en fin de chantier 

Les travaux correctifs à mettre en œuvre (réserves) seront indiquées aux entreprises concernées, 
qui devront les réaliser à leur charge, et les éventuelles mesures acoustiques complémentaires 
requises pour s’assurer du bon respect de ces objectifs après travaux correctifs seront réalisées 
par LASA à la charge des entreprises concernées.  

Nota : 

Ces mesures sont tout à fait indépendantes des mesures de pré-réception et de réception de fin de 
travaux dues par les entreprises pour s’assurer des parfaits réglages et achèvement de travaux pour le 
respect des exigences acoustiques. Celles-ci sont décrites dans le Cahier des Prescriptions Particulières 
Acoustiques intégré dans la Notice Acoustique Générale. 

Il est en effet demandé aux entreprises de réaliser à leur charge préalablement à cette campagne de 
mesures finale réalisée par LASA, toutes les mesures de pré-réception nécessaires pour qu’elles 
s’assurent de la conformité de leurs ouvrages et effectuent d’elles mêmes les réglages nécessaires (CVC, 
portes, menuiseries, etc.).  



3 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

3.1 GENERALITES 

Les principes de traitement, les épaisseurs de matériaux, les types d’équipements, etc décrits dans 
le présent document représentent des prestations minimales au point de vue acoustique qui 
doivent être adaptées ou renforcées si nécessaires par les bureaux d’études compétents et 
entreprises pour satisfaire à toutes les autres contraintes qui ne sont pas prises en compte, en 
particulier, la sécurité incendie, les résistances de structure, etc…. 

3.2 GROS-OEUVRE – CLOISONS – DOUBLAGES 

3.2.1 Auditorium et SMAC 





Constitution 

Conditions de mises en œuvre 

Localisation 

Remarque :  

Constitution 

Conditions de mises en œuvre 

Localisation 



Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation 

Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation 



Comme expliqué dans le préambule, les parois de la SMAC et de l’auditorium devront être 
désolidarisées du reste du bâtiment afin d’éviter la propagation des bruits solidiens. 

Type 1 :

Constitution 

2 

SMAC  
ou 
Auditorium 

1 

3 

4 

5 

Autre local 



Constitution 

REMARQUE IMPORTANTE : 

1 

3 

2 



Schéma de repérage de la constitution de l’enveloppe de l’auditorium : 

 

Type 2 :

Type 1 :



Schéma de repérage de la constitution de l’enveloppe de la SMAC : 

Type 2 :

Type 1 :

Type 1 :



3.2.2 Locaux de type 1 

Boite dans la boite sur système GERB, ACOUSYSTEM ISOMONT, ou équivalent : boîtiers 
antivibratoires réglables et visitables calculés pour une fréquence de résonance du système 
suspendu  6 Hz. 

le moindre point de solidarisation entre les deux boites devient un pont phonique majeur, car 
annulant l’effet des systèmes antivibratiles.

L’efficacité de la boite intérieure repose sur son « étanchéité » acoustique (limiter les percements 
des parements en plaques de plâtres).

Dans la suite du rapport, la première boite en béton sera nommée boite extérieure, la boite en 
plaque de plâtre sur dalles à boîtiers antivibratoires intégrés sera nommée boite intérieure. 



La mise en place de radiateurs est à proscrire impérativement



Schéma de principe du système de « boite dans la boite » : 

8 9 4 

1 

6 

5 

4 

7 

1 3 2 10 

11 

12 

13 
13 

11 

14 



Coupe de principe de deux « boites dans la boite » mitoyennes : 





Constitution 

 
Conditions de mise en œuvre 

Schéma de principe 



 
Plan de repérage des planchers bas du rez-de-chaussée  





Constitution 

 
Conditions de mise en œuvre 

Schéma de principe : 



Nota important 1 : Les ossatures métalliques des boites dans la boite devront être dimensionnées 
par le bureau d’études structure en fonction des charges à reprendre (et notamment le plafond qui 
sera porté par ces montants). 

Généralement les deux cas suivants sont rencontrés (données indicatives) : 

Locaux de hauteur < 3 m et/ou surface < 30 m² : ossatures primaires de 100 mm (type 
MEGASTIL ou équivalent), 

Locaux de hauteur > 3 m et/ou surface > 30 m² : ossatures primaires de 140 mm (type 
MEGASTIL ou équivalent). 



TYPE P1 :  

Constitution 

 

 

Localisation 

x

1 

2 

3 

Locaux de type 1 

X : Selon inertie des 
ossatures métalliques.  
Voir Nota important 1 

Circulation 



 

TYPE P2 :  

Constitution 

Localisation 

Locaux de type 1 

X : Selon inertie 
des ossatures 
métalliques.  
Voir Nota 
important 1 

Locaux de type 1 



 

TYPE P3:  

Constitution 

Localisation 

x

1 

2 

3 

Locaux de type 1

X : Selon inertie des 
ossatures métalliques.  
Voir Nota important 1 

SMAC 

4 

5 

6 

7 



Niveau 0 (rez-de-chaussée) : 

Légende : 

Type P1 

Type P2 

Type P3 



3.2.3 Locaux de type 2 

 



Constitution 

2 

4 
5 

3 1 



Constitution 

Localisation 

Plan de repérage des planchers bas du niveau 1  



 

Constitution 

Conditions de mises en œuvre 

Localisation 

Plan de repérage des planchers bas du niveau 0  



 

Constitution 

Localisation 



Constitution 

 
Conditions de mise en œuvre 

Localisation (voir plan de repérage ci-dessous) 

Schéma de principe : 



Niveau 0 (rez-de-chaussée) : 

Niveau 1 : 

Légende : 



Nota important 1 : Les ossatures métalliques constituant les doublages des « boites » devront être 
dimensionnées par le bureau d’études structure en fonction des charges à reprendre (doublage + 
revêtement intérieurs absorbants + équipements éventuels). 

A titre indicatif, voici les hauteurs suivantes de doublages admissibles en fonction du type 
d’ossature mis en œuvre et pour un entraxe de 0,60 m (extrait du Guide de mise en œuvre BPB 
PLACO) : 

Ossatures de largeur 48 mm simple : hauteur limite = 2,80 m 

Ossatures de largeur 48 mm doublée : hauteur limite = 3,35 m 

Ossatures de largeur 62 mm simple : hauteur limite = 3,10 m 

Ossatures de largeur 62 mm doublée : hauteur limite = 3,65 m 

Ossatures de largeur 70 mm simple : hauteur limite = 3,35 m 

Ossatures de largeur 70 mm doublée : hauteur limite = 3,95 m 

Ossatures de largeur 90 mm simple : hauteur limite = 3,85 m 

Ossatures de largeur 90 mm doublée : hauteur limite = 4,55 m 



TYPE P1 :  

Constitution 

Localisation 

Locaux de type 2 

X : Selon inertie des 
ossatures métalliques.  
Voir Nota important 1 

Circulation 



REMARQUE IMPORTANTE : 

Coupe de principe de la jonction refend béton / cloison sur ciliation des salles de type 2 : 

Local de type 2 Local de type 2 

Circulation 



TYPE P2 :  

Constitution 

Localisation 

Locaux de type 2 

X : Selon inertie des 
ossatures métalliques.  
Voir Nota important 1 

Locaux de type 2 



TYPE P3 :  

Constitution 

Localisation 

Locaux de type 2 

X : Selon inertie des 
ossatures métalliques.  
Voir Nota important 1 

Locaux de type 2 



Niveau 0 (rez-de-chaussée) : 

Niveau 1 : 

Légende : 

Type P1 

Type P2 

Type P3 



3.2.4 Cas de la régie située à l’intérieur de l’auditorium 

Constitution 

Localisation 

Constitution 

Localisation 

Constitution 

Variantes envisageables 



Localisation 

REMARQUE IMPORTANTE : 

Note : 

3.2.5 Zone administrative du R+1 

Remarque : 

Constitution indicative 

Localisation 



Constitution indicative 

Localisation 

Constitution 

Variantes envisageables 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation 



3.2.6 Autres locaux 

Constitution 

Localisation 

Constitution 

Localisation 

Constitution 

Localisation 



Constitution 

Localisation 

Constitution 

Variante envisageable 

 

Localisation 

Constitution 

Variante envisageable 

Localisation 



Constitution 

Variantes envisageables 

Localisation 



3.3 FAÇADES 

Constitution 

Constitution 

Conditions de mises en œuvre 



3.4 MENUISERIES INTERIEURES 

3.4.1 Préambule 

Schéma de principe : 

Schéma de principe : 



3.4.2 Blocs portes 

Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation 

Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation 

Constitution 



Conditions de mise en œuvre 

Localisation 

Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation 

Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation 



Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

deux huisseries complètement indépendantes

Localisation 

Remarque importante : 



Plan de repérage des blocs portes acoustique : 

28

33

35



Niveau 0 (rez-de-chaussée) : 

40

50

50

50

50

50

35

4035

35

40

45

45

40

38

38

40

40
38 

40 40

40 

40 

38

38 

38

30
30

30 

38 30 

30 30 
30

30

35 
35 

35 
35 

35

33 

33

33

33 

33 

28 

3335
35

33
33 

40 

35 

35 

45 
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Niveau 1 : 

38 
30 30 30

30

30

30

30

30

30

35 

35

35

35

35

35

35

35

35

35
353535

35

35

35

35 

35 

35 

40 

35

30

30

30

40

35

35 35

30

40

38

35 

45



Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation  

Remarque : 

Constitution 

Conditions de mises en œuvre 

trois châssis seront complètements indépendants

Localisation 



Constitution 



3.5 MENUISERIES EXTERIEURES 

3.5.1 Blocs portes 

Remarque : 

Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation 

Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation 



Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation 

Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation 

Plan de repérage des blocs portes acoustique : 



3.5.2 Châssis vitrés 

Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation  

Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation  

Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation  



Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation  

Ce paragraphe est conservé pour mémoire car les studios et régie des musiques actuelles sont 
dorénavant tous borgnes. 

Constitution 

Conditions de mises en œuvre 

deux châssis seront complètements indépendants

Localisation 



Constitution 



3.6 REVETEMENTS INTERIEURS (SOLS, MURS, PLAFONDS) 

REMARQUE IMPORTANTE : 

D’une manière générale, le calepinage des traitements acoustiques devra impérativement nous 
être soumis pour validation par les entreprises avant réalisation. 

3.6.1 Auditorium 

1. Réflecteurs en plafond 



 

 

Un plan et une coupe décrivant la position précise finale des réflecteurs devra nous être soumis 
par les entreprises pour validation avant mise en œuvre. 



2. Eléments diffusants / réfléchissants sur les parois latérales de la salle 

Coupe de principe de la séquence composée de tasseaux fixés sur des caissons : 

Cependant, ces caissons seront fortement rigidifiés afin de na pas induire une absorption en 
basses fréquences trop importante.  

Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Le calepinage, les épaisseurs et la constitution de ces panneaux devra nous être soumis par 
les entreprises pour validation avant réalisation. 



Schéma de principe des caissons bois avec système de rigidification par tasseaux en face arrière : 

médium ou 
CTBH 25 mm 
d’épaisseur mini (700 
kg/m3 mini) pour les 
panneaux pleins 

Solution 1 :  
Raidisseurs verticaux  

Solution 2 :  
Raidisseurs horizontaux  



3. Eléments absorbants 

Constitution 

Localisation 

Constitution 



 

Localisation 

Constitution 

Localisation 



3. Sièges 

3. Conque 



4. Intérieur de la régie 

Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation / surfaces 

5. Système de sonorisation éventuel 



3.6.2 SMAC 

1. Au plafond 

Constitution 

Conditions de mises en œuvre 

Localisation 

2. Aux murs 

Constitution 



Localisation 

Constitution 

le métal perforé est à proscrire impérativement

Localisation 



Constitution 

Conditions de mises en œuvre 

Localisation 

3. Au sol 



3.6.3 Studios et régie des musiques actuelles (pôle création) 

 LOCALISATION ET SURFACE DES 
TRAITEMENTS 

 
LOCAL 

SURFACE 
AU SOL 
(environ) 

[m²] 

Nb 

TR 
OBJECTIF 

(MAXIMUM) 
[s] 

UTILISATION 
PLAFOND

(*) 
MURS  

(**) 
SOL  
(*) 

TYPE DE 
TRAITEMENT 

TYPE FP1 

TYPE RM1 STUDIOS 

TYPE RS1 

N
IV

E
A

U
 0

 

REGIE 

*

**



Constitution 

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LE CHOIX DES LUMINAIRES : 

Constitution 

+ 



 

Ou  

+ 

Variantes envisageables : 



3.6.4 Locaux du pôle enseignement 

 LOCALISATION ET SURFACE DES 
TRAITEMENTS 

 
LOCAL 

SURFACE 
AU SOL 
(environ) 

Nb 
TR 

OBJECTIF 
(MAXIMUM) 

UTILISATION 
PLAFOND

(*) 
MURS  

(**) 
SOL  
(*) 

TYPE DE 
TRAITEMENT 

TYPE FP2 

TYPE FP3 

TYPE RM2 
SPI 13 

TYPE RS2 

TYPE FP2 

TYPE FP3 

TYPE RM2 
SPI 14 

TYPE RS2 

Ensemble 
Vocal et 
Instrum. 

TYPE FP4 

TYPE RM2 
Musique 

de 
Chambre 

TYPE RS2 

N
IV

E
A

U
 0

 

SPI 3  

*

**



 LOCALISATION ET SURFACE DES 
TRAITEMENTS 

 
LOCAL 

SURFACE 
AU SOL 
(environ) 

Nb 
TR 

OBJECTIF 
(MAXIMUM) 

UTILISATION 
PLAFOND

(*) 
MURS  

(**) 
SOL  
(*) 

TYPE DE 
TRAITEMENT 

TYPE FP4 

TYPE RM2 SPI 2 

TYPE RS2 

SPI 5 

SPI 7  

SPI 8  

SPI 11  

SPI 4  

SPI 10  

SPI 12  

SPI 1  

TYPE FP4 

TYPE RM2 SPI 9 

TYPE RS2 

SPI 15 

SPI 16 

TYPE FP4 

TYPE RM2 SPI 17 

TYPE RS2 

Formation 
musicale 

 

TYPE FP2 

TYPE FP3 

TYPE RM2 

Salle de 
culture 

musicale 

TYPE RS2 

TYPE FP4 

N
IV

E
A

U
 1

 

MAO + 
initiation 
clavier TYPE RS2 

*

**



REMARQUES :

SPI13, SPI 14, Ensemble vocal et instrumental et 
Salle de culture musicale  

toutes les autres salles de musiques

Constitution 

Type FP2 :

Type FP3 :

Type RM2 :



Constitution 

Constitution 

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LE CHOIX DES LUMINAIRES : 



Constitution  



3.6.5 Autre locaux 

Faux-plafonds  

Constitution 

Localisation / surfaces 

Revêtements de sol 

Faux-plafonds  

Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation / surfaces 



Revêtements de sols 

Faux-plafonds  

Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation / surfaces 

Revêtements de sols 



Faux-plafonds  

1. Pour toutes les circulations et les sas d’accès à l’auditorium, à la SMAC et aux studios de 
répétition des musiques actuelles : 

Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation / surfaces 

2. Pour les circulations desservant les salles de pratique musicale, les locaux administratifs, … : 

Constitution 

Conditions de mise en œuvre 

Localisation / surfaces 

Revêtements muraux (sas et circulation d’accès aux studios des musiques actuelles) 

Etant donné la proximité et le vis-à-vis des portes d’accès aux studios des musiques actuelles, 
cette disposition est nécessaire au niveau de la circulation (ou sas) d’accès aux studios pour 
garantir le respect des isolements entre studios et entre studios et régie. 



Revêtements de sols 



3.7 RESEAUX TECHNIQUES – EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

Ainsi, seront prévus, chiffrés et dimensionnés des 
pièges à sons, des écrans acoustiques, des manchettes souples de raccordement, des matériaux 
absorbants à l'intérieur des locaux techniques etc. …

3.7.1 Passages de câbles – liaisons VDI 

une distante minimum de 3 m  



3.7.2 Gaines techniques - Réseaux CVC - Désenfumage 



Composition : 

Cette constitution minimale devra si nécessaire être renforcée pour garantir l’obtention de tous les 
objectifs du paragraphe « CONTRAINTES ACOUSTIQUES ». 

 

un isolement acoustique brut pour un bruit rose à l’émission entre 
chaque salle et l’extérieur : 

 

POUR LA SMAC : 



POUR L’AUDITORIUM : 

Principe du rejet du désenfumage de la SMAC : 

Voir performances acoustiques minimales dans 
le tableau ci-après. 

Voir performances acoustiques minimales dans 
le tableau ci-après. 



23 25 32 40 40 45 47 50 

Principe du rejet du désenfumage de l’auditorium : 

Voir performances acoustiques 
minimales dans le tableau ci-après. 



23 25 32 40 40 45 47 50 



Schéma de principe du passage des réseaux aérauliques pour l’auditorium :  

Lp  75 dB(A) à 
l’intérieur du L.T. 

5 m mini 



Schéma de principe du passage des réseaux aérauliques pour la SMAC :  

Lp  75 dB(A) à 
l’intérieur du L.T. 



Les réseaux de soufflage et de reprise devront présenter des atténuations par insertion et par 
rayonnement suffisantes pour respecter les niveaux de bruits à l’intérieur des locaux et les 
isolements vis-à-vis des circulations et des autres locaux définis au paragraphe « contraintes 
acoustiques ». 

 

50 60 65 65 65 65 

 
Cependant, des atténuations plus élevées peuvent être nécessaire pour respecter les niveaux de 
pression sonore maximums autorisés dans les locaux. La compatibilité de ces atténuations devra 
être vérifiée par les entreprises en fonction des équipements retenus pour respecter les exigences 
définies dans le paragraphe « Contraintes acoustiques ». 



 

Schéma de principe général du passage des réseaux aérauliques dans un système de boite dans la 
boite :  

 

8 9 

4 

1 

6 

5 

4 

7 

3 2 10 

12 

13 

11 

14 14 

15 



Schéma de principe général du passage des réseaux aérauliques pour les studios et régie :

 

insertion
14 10 8 8 8 8 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 



insertion
15 30 30 35 20 18 

rayonnement
20 18 15 15 16 22 

insertion
12 14 18 20 22 22 

insertion
4 6 10 12 10 8 

rayonnement
20 18 15 15 16 22 

insertion
15 20 20 25 20 18 

rayonnement
20 18 15 15 16 22 

REMARQUES IMPORTANTES : 



Longueur

Hauteur

Longueur

Profondeur 



45 50 60 60 60 60 

 
Cependant, des atténuations plus élevées peuvent être nécessaire pour respecter les niveaux de 
pression sonore maximums autorisés dans les locaux. La compatibilité de ces atténuations devra 
être vérifiée par les entreprises en fonction des équipements retenus pour respecter les exigences 
définies dans le paragraphe « Contraintes acoustiques ». 

Note : 



Schéma de principe du passage des réseaux aérauliques pour les locaux de type 1 :  

insertion
4 6 10 12 10 8 

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 2 

 1 

 4 

 3 



insertion
12 14 18 20 22 22 

insertion
14 10 8 8 8 8 

insertion
6 10 14 16 10 8 

insertion
4 6 10 12 10 8 

rayonnement
20 18 15 15 16 22 

insertion
15 20 20 25 20 18 

rayonnement
20 18 15 15 16 22 

REMARQUES IMPORTANTES : 



35 38 40 45 45 50 

 
Cependant, des atténuations plus élevées peuvent être nécessaire pour respecter les niveaux de 
pression sonore maximums autorisés dans les locaux. La compatibilité de ces atténuations devra 
être vérifiée par les entreprises en fonction des équipements retenus pour respecter les exigences 
définies dans le paragraphe « Contraintes acoustiques ». 



Schéma de principe du passage des réseaux aérauliques pour les locaux de type 2 :  

insertion
14 10 8 8 8 8 

insertion
12 14 18 20 22 22 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 



insertion
4 6 10 12 10 8 

insertion
15 20 20 25 20 18 

rayonnement
20 18 15 15 16 22 

REMARQUES IMPORTANTES : 





3.7.3 Équipements situés dans des locaux techniques du bâtiment  

 

D’une manière générale, les équipements devront être étudiés pour ne pas engendrer des niveaux 
sonores enfreignant les réglementations en vigueur (voir paragraphe « CONTRAINTES 
ACOUSTIQUES ») et ne devront pas engendrer des niveaux sonores dépassant les valeurs 
suivantes lorsqu’ils sont tous en fonctionnement simultané : 

Niveau de pression sonore Lp maximal à 2 m des grilles de prises et rejet d’air 

dB(A) 

GROUPE FROID 55 

CTA et extracteurs 47 

CHAUFFERIE 47 

Niveau de pression sonore Lp maximal à 2 m des façades engendré par les équipements 

dB(A) 

Façades comportant des 
ouvrants 

45 

Façades sans ouvrants 55 



3.7.4 Ascenseurs et montes charges en gaine 



4 CAHIER DES PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES GENERALES 
(C.P.A.G) 
 

REMARQUE IMPORTANTE : 

4.1 OBLIGATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS 

4.1.1 Introduction 

4.1.2 Généralités 



4.1.3 Sécurité 

4.1.4 Précautions générales de mise en œuvre - Coordination 

4.1.5 Obligations des entreprises 



4.1.6 Aspect réglementaire 



4.1.7 Bruits de chantier 

4.1.8 Prescriptions générales propres aux lots techniques 

4.1.9 Cellules témoins pour essais acoustiques en cours de chantier 



Toutes les entreprises, y compris de CVC, plomberie, des lots secondaires, etc, devront donc 
prévoir dans leur marché la fourniture et la mise en œuvre en amont (aux dates indiquées par la 
maîtrise d’œuvre) des matériaux et prestations nécessaires à la réalisation de ces cellules témoins, 
sans pouvoir se prévaloir de ne pas avoir débuté a ce moment leur intervention sur le chantier. 
Elles devront dans tout les cas fournir les matériaux et les équipes nécessaires à leur mise en 
œuvre en coordination avec les autres entreprises pour assurer le bon déroulement de la 
construction des cellules d’essais.  

Elles ne devrons en aucun cas retarder la finalisation de ces cellules témoins sous peine de subir 
les pénalités prévues au CCTP pour non respect des plannings d’exécution.  

Les travaux correctifs à mettre en œuvre devront être réalisés par les entreprises concernées, et 
les éventuelles mesures acoustiques complémentaires requises pour s’assurer du bon respect de 
ces objectifs après travaux correctifs seront réalisées à la charge des entreprises concernées.  

4.1.10 Pré-réception et réception des ouvrages 



Les travaux correctifs à mettre en œuvre (réserves) seront indiquées aux entreprises concernées, 
qui devront les réaliser à leur charge, et les éventuelles mesures acoustiques complémentaires 
requises pour s’assurer du bon respect de ces objectifs après travaux correctifs seront réalisées 
par LASA à la charge des entreprises concernées.  

Nota : 

Ces mesures sont tout à fait indépendantes des mesures de pré-réception et de réception de fin de 
travaux dues par les entreprises pour s’assurer des parfaits réglages et achèvement de travaux pour le 
respect des exigences acoustiques. Celles-ci sont décrites dans le Cahier des Prescriptions Particulières 
Acoustiques. 

Il est en effet demandé aux entreprise de réaliser à leur charge préalablement à cette campagne de 
mesures finale réalisée par le LASA, toutes les mesures de pré-réception nécessaires pour qu’elles 
s’assurent de la conformité de leurs ouvrages et effectuent d’elles même les réglages nécessaires (CVC, 
portes, menuiseries, etc…).  



4.2 LOT GROS-ŒUVRE  

4.2.1 Rappel 

4.2.2 Documents techniques à fournir par l’entreprise 

4.2.3 Précautions concernant la mise en œuvre 







Matelas résilient 

Relevés périphériques 

 Etape 1 : Le relevé périphérique dépasse largement au dessus du sol fini. 

 
 

 Etape 2 : Arasement du relevé au ras du sol fini. 

 
 

 Etape 3 et 4 : Pose des plinthes et mise en œuvre du joint souple après dépose des cales 
provisoires. 

 



Chape flottante 

Recoupage par les cloisons 

  

Traitement des seuils à la suisse 

Sujétions de pose : 



En tout état de cause les études de dimensionnement et les plans de calepinage des boites 
antivibratiles intégrées ou plots antivibratiles devront être réalisées par le fournisseur de ces 
éléments sur la base des charges à reprendre qui devront lui être communiquées par l’entreprise 
ou le bureau d’étude en charge de la synthèse et a défaut par les différents intervenants 
concernant ces locaux.  

Description des étapes de mise en œuvre types : 



4.2.3.10.2 
 

Description des étapes de mise en œuvre types : 





4.3 LOT STRUCTURES ET CONSTRUCTION BOIS (si prévu)  

4.3.1 Rappel 

4.3.2 Documents techniques à fournir par l’entreprise 

4.3.3 Précautions concernant la mise en œuvre 





4.4 LOT COUVERTURE – ETANCHEITE 

4.4.1 Rappel 

4.4.2 Documents techniques à fournir par l’entreprise 

4.4.3 Précautions concernant la mise en œuvre 



4.5 LOT CLOISONS - DOUBLAGES 

4.5.1 Rappel 

4.5.2 Documents techniques à fournir par l’entreprise 

4.5.3 Précautions concernant la mise en œuvre 







4.6 LOT MENUISERIES EXTERIEURES 

4.6.1 Rappel 

4.6.2 Documents techniques à fournir par l’entreprise 

4.6.3 Précautions concernant la mise en œuvre 





4.7 LOT MENUISERIES INTERIEURES 

4.7.1 Rappel 

4.7.2 Documents techniques à fournir par l’entreprise 

4.7.3 Précautions concernant la mise en œuvre 





4.8 LOT PLAFONDS SUSPENDUS 

4.8.1 Rappel 

4.8.2 Documents techniques à fournir par l'entreprise 

4.8.3 Précautions concernant la mise en œuvre  



4.9 LOT PLANCHERS TECHNIQUES (si prévu) 

4.9.1 Rappel 

4.9.2 Documents techniques à fournir par l'entreprise 

4.9.3 Précautions concernant la mise en œuvre 



4.10 LOTS REVÊTEMENTS DE SOLS DURS / REVÊTEMENTS DE SOLS 
SOUPLES 

4.10.1 Rappel 

4.10.2 Documents techniques à fournir par l'entreprise 

4.10.3 Précautions concernant la mise en œuvre 





4.11 LOTS REVÊTEMENTS MURAUX 

4.11.1 Rappel 

4.11.2 Documents techniques à fournir par l'entreprise 

4.11.3 Précautions concernant la mise en œuvre 





4.12 LOT ELECTRICITE – COURANTS FORTS ET FAIBLES 

4.12.1 Rappel 

4.12.2 Documents techniques à fournir par l’entreprise 

4.12.3 Précautions concernant la mise en œuvre 



RAPPEL : 



4.13 LOT PLOMBERIE - SANITAIRE 

4.13.1 Rappel 

4.13.2 Documents techniques à fournir par l’entreprise 

4.13.3 Précautions concernant la mise en œuvre 





Composition : 

Dans le cas de locaux très sensibles (locaux de sommeil, salles de spectacles, studios 
d’enregistrement,…) les traversées de ces locaux par des conduites sont à proscrire 
impérativement.  

Le cas échéant des études acoustiques spécifiques adaptées doivent être menées s’il n’existe pas 
d’autre solution pour garantir le respect des niveaux sonores maximaux dans le local.  

EP 



4.14 LOT CHAUFFAGE – VENTILATION - CLIMATISATION 

4.14.1 Rappel 

4.14.2 Documents techniques à fournir par l’entreprise 

4.14.3 Réseaux aérauliques 





4.14.4 Désenfumage 

4.14.5 Traversées des parois 



4.14.6 Equipements 

Cas particulier des centrales de traitement d’air : 

Cas particulier des équipements extérieurs (toitures terrasses) : 





4.14.7 Notes de calculs 





4.15 LOT ASCENSEUR ET MONTE HANDICAPES 

4.15.1 Rappel 

4.15.2 Documents techniques à fournir par l'entreprise 

4.15.3 Traitements vibratoires 





4.16 LOT GROUPES ELECTROGENES (si prévu) 

4.16.1 Rappel 

4.16.2 Echappement 



4.16.3 Equipements 



4.17 Traversées des parois 

 

 

4.18 Notes de calculs 



obligatoirement en dynamique

4.19 Documents techniques à fournir par l’entreprise 



ANNEXES 



CITE DE LA MUSIQUE DE ROMANS

MODELISATION ACOUSTIQUE 3D

DCE

EMETTEUR : AGENCE SUD EST

Communauté de Commune du Pays de Romans

S1AUDITORIUM

AGENCE PARIS AGENCE SUD EST



Indice Date

Vue d'ensemble

Intérieur salle : Vue depuis la scène

Vue de dessus Vue arrière (salle)

Affaire

Remarques S1

MODELISATION ACOUSTIQUE 3D

N° de dossier /
Phase

Rédacteur

Local étudié



absorption

S1Remarques

N° de dossier /
Phase

Affaire

Local étudié

MODELISATION ACOUSTIQUE 3D : COEFFICIENTS D'ABSORPTION

RédacteurDateIndice



Indice Date

Description, localisation et surface des principaux matériaux :

Schéma de localisation indicatif :

Remarques S1

MODELISATION ACOUSTIQUE 3D : LOCALISATION DES MATERIAUX

Local étudié /
N° de simulation

Affaire

RédacteurN° de dossier /
Phase



Indice Date

Description, localisation et surface des principaux matériaux :

MODELISATION ACOUSTIQUE 3D : LOCALISATION DES MATERIAUX

Local étudié /
N° de simulation

Affaire

RédacteurN° de dossier /
Phase

Remarques S1



Indice Date

Schémas de localisation indicatifs :

MODELISATION ACOUSTIQUE 3D : LOCALISATION DES MATERIAUX

Local étudié /
N° de simulation

Affaire

RédacteurN° de dossier /
Phase

Remarques S1



Indice Date

Remarques

N° de dossier /
Phase

MODELISATION ACOUSTIQUE 3D : RESULTATS

Local étudié /
N° de simulation

Affaire

Rédacteur

S1

s

Oct

Global reverberation time

   0

   1

   2

   3

   125   250   500   1k    2k    4k 

SabT

EyrT

EyrTg

T-15

T-30

%

Oct

Mean absorption coeff.

  10

  15

  20

  25

  30

   125   250   500   1k    2k    4k 

AbsC

AbsCg

   125   250   500   1k    2k    4k 

EyrT   1.55  1.22  0.97  0.86  0.78  0.74 s

EyrTg   1.54  1.22  0.96  0.86  0.78  0.74 s

SabT   1.66  1.33  1.09  0.98  0.90  0.84 s

T-15   1.89  1.46  1.21  1.17  1.02  0.93 s

T-30   2.01  1.63  1.50  1.23  1.08  0.99 s

AbsC  14.49 17.95 22.00 24.17 25.80 24.98 %

AbsCg  14.63 18.08 22.06 24.22 25.84 25.00 %

MFP   6.06  6.08  6.07  6.07  6.08  6.07 m

Diffs  18.43 20.01 21.45 22.34 23.54 24.71 %

Trunc 2500.0 ms

Rays 99822 (used/oct)

123 (lost/oct)

0 (absorbed/oct)

Angle 0.64 degrees

2m

01

A0

dB

ms

Complete echogram

0 1000 2000
  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

 100

  1.13s (-1.00)

  1.07s (-1.00)

ray-tracing late part

dB

ms

Early echogram

0 25 50 75 100 125
  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

 100

11 36 61 86 111 136

EDT    0.77 s

T-15   1.07 s

T-30   1.13 s

D-50   85.5 %

C-80    9.3 dB

LFC    24.2 %

LF     19.0 %

Ts     23.9 ms

SPL    92.4 dB

G      12.5 dB

OMNI

DI = 0 dB

100.0 dB at 1 m

 1kHz

 4ms
Filter

dB

ms

Early directional echograms

0 25 50 75 100 125
  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

 100

Lt Rt

Up

Dn

11 36 61 86 111 136

dB

ms

125

0 1000 2000
 -60

 -50

 -40

 -30

 -20

 -10

   0

  1.87s

  1.84s

dB

ms

250

0 1000 2000
 -60

 -50

 -40

 -30

 -20

 -10

   0

  1.49s

  1.43s

dB

ms

500

0 1000 2000
 -60

 -50

 -40

 -30

 -20

 -10

   0

  1.58s

  1.16s

dB

ms

1k

0 1000 2000
 -60

 -50

 -40

 -30

 -20

 -10

   0

  1.13s

  1.07s

dB

ms

2k

0 1000 2000
 -60

 -50

 -40

 -30

 -20

 -10

   0

  1.01s

  0.94s

dB

ms

4k

0 1000 2000
 -60

 -50

 -40

 -30

 -20

 -10

   0

  1.05s

  0.96s



Indice Date Rédacteur

S1

Tr moyen

Source Récepteur Type (1) 125 250 500 1000 2000 4000 500Hz-2000Hz

1.2

1.3

1.2

1.2

1.4

1.2

1.2

1.3

1.5

1.2

Tr objectif maximum

Tr calculé

MODELISATION ACOUSTIQUE 3D : RESULTATS

Affaire

N° de dossier /
Phase

Tr objectif minimum

Durées de réverbération

Local étudié /
N° de simulation

Fréquences [Hz]

Remarques

[Hz]

[s]



Indice Date

Remarques

N° de dossier /
Phase

MODELISATION ACOUSTIQUE 3D : RESULTATS

Local étudié /
N° de simulation

Affaire

Rédacteur

S1

45

50

55

60

65

70

75
RASTI [%] without noise

A0

90

92

94

96

98

100
 SPL  [dB]sum (A)

A0

0

10

20

30

40

50
LF [%]    sum (A) 0.00<t<20.0ms

A0



AGENCE SUD ESTAGENCE PARIS

CITE DE LA MUSIQUE DE ROMANS

MODELISATION ACOUSTIQUE 3D

DCE

EMETTEUR : AGENCE SUD EST

Communauté de Commune du Pays de Romans

S1SMAC



Indice Date

MODELISATION ACOUSTIQUE 3D

N° de dossier /
Phase

Rédacteur

Local étudié

Affaire

Remarques S1



MODELISATION ACOUSTIQUE 3D : COEFFICIENTS D'ABSORPTION

RédacteurDateIndice

Remarques

N° de dossier /
Phase

Affaire

Local étudié

absorption

S1



Indice Date

Description, localisation et surface des principaux matériaux :

Schéma de localisation indicatif :

MODELISATION ACOUSTIQUE 3D : LOCALISATION DES MATERIAUX

Local étudié /
N° de simulation

Affaire

RédacteurN° de dossier /
Phase

Remarques S1



Indice Date

Schémas de localisation indicatifs :

N° de dossier /
Phase

Remarques S1

MODELISATION ACOUSTIQUE 3D : LOCALISATION DES MATERIAUX

Local étudié /
N° de simulation

Affaire

Rédacteur



Indice Date

Remarques

N° de dossier /
Phase

MODELISATION ACOUSTIQUE 3D : RESULTATS

Local étudié /
N° de simulation

Affaire

Rédacteur

S1

s

Oct

Global reverberation time

   0

   1

   125   250   500   1k    2k    4k 

SabT

EyrT

EyrTg

T-15

T-30

%

Oct

Mean absorption coeff.

  30

  35

  40

  45

  50

  55

  60

  65

  70

   125   250   500   1k    2k    4k 

AbsC

AbsCg

   125   250   500   1k    2k    4k 

EyrT   0.57  0.35  0.27  0.25  0.24  0.24 s

EyrTg   0.57  0.35  0.27  0.25  0.24  0.24 s

SabT   0.68  0.46  0.39  0.37  0.36  0.35 s

T-15   0.80  0.53  0.40  0.35  0.32  0.31 s

T-30   0.87  0.61  0.41  0.38  0.34  0.32 s

AbsC  32.67 48.15 57.37 59.45 60.88 59.94 %

AbsCg  32.70 48.17 57.41 59.47 60.90 59.95 %

MFP   5.66  5.66  5.66  5.66  5.66  5.66 m

Diffs  19.06 21.08 23.08 26.55 26.97 27.22 %

Trunc 2500.0 ms

Rays 99822 (used/oct)

2 (lost/oct)

0 (absorbed/oct)

Angle 0.64 degrees
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EDT    0.08 s

T-15   0.31 s

T-30   0.35 s

D-50   98.4 %

C-80   22.4 dB

LFC    14.4 %

LF     10.7 %

Ts      5.5 ms

SPL    93.6 dB

G      13.6 dB
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Indice Date Rédacteur

S1

Tr moyen

Source Récepteur Type (1) 125 250 500 1000 2000 4000 500Hz-2000Hz

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.0e de résultat (T-15, T-30, Tr Sa

Durées de réverbération

Local étudié /
N° de simulation

Fréquences [Hz]

Remarques

Tr objectif

Tr calculé

MODELISATION ACOUSTIQUE 3D : RESULTATS

Affaire

N° de dossier /
Phase

[Hz]

[s]



Indice Date Rédacteur

Durée de réverbération (Tr, T15, T30,…)

Echogrammes

Intelligibilité de la parole (STI et RASTI)

MODELISATION ACOUSTIQUE 3D : DEFINITIONS

Remarques

N° de dossier /
Phase

Local étudié

Client - Affaire

Pauvre ExcellentMauvais Moyen Bon

0.30 0.45 0.60 0.75 10



Indice Date Rédacteur

SPL (Sound Pressure Level) -  (SPL (dB) sum)

Clarté C80

Définition D50

Mean absorption coefficient :

Décroissance du son par doublement de la distance à la source

MODELISATION ACOUSTIQUE 3D : DEFINITIONS

Local étudié

Client - Affaire

Remarques

N° de dossier /
Phase


