Catalogue R404A/R507 Moyennes températures

a lempetature

=
=

27 570 730 920 1140 1410 1710 %
32 510 650 820 1030 1270 1550

-MSHMO MLX 3
o G BT & 38 430 560 710 830 1110 1360 o
43 480 610 780 970
27 700 890 1110 1380 1630 2060
32 620 790 1000 1240 1530 1870
OP-MSHMO12 114X7078 G SC12MLX 18 530 680 860 1080 1340 1640 62 31
43 590 750 540 1170
27 870 1100 1370 1690 20/0 2510
32 770 980 1230 1540 1890 2300
OP-MSHMO15 1147079 G SCI5MLX 38 660 850 1070 1340 1660 2040 63 32
43 . 730 940 1180 1470
27 100 1280 1590 1970 2410 2920
32 900 1140 1440 1790 2200 2670
32
OP-MSHMO018 114X7080 G SCISMLX 18 770 990 1250 1560 1930 2370 63
43 860 1090 1370 1710
27 1400 1800 2300 2800 3400 4100 <4800
32 1250 1650 2050 2550 3100 3700 4400
OPMEHIZS TkIeor G CABSISE 38 1100 1400 1800 2250 2750 3300 3900 & "o
43 1250 1600 2000 2450 2950 3500
AL 27 1600 2050 2500 3100 3700 4400 5150
OP-MSHMO026 N & i 32 1400 1800 2300 2800 3400 4000 4700 67 36
N4X7003 E TAJSITZ 38 1200 1550 2000 2450 3000 3550 4200
43 1350 1750 2200 2650 3200 3750
- 27 2000 2550 3100 3750 4450 5250 6100
OP-MSHM034 " e e 32 1800 2300 2800 3400 4100 4800 5600 68 37
i 054 E TAsigz 38 1950 2000 2500 3000 3600 4250 4950
ESHM 43 1750 2200 2700 3250 3800 4450
1HAXT061 G 27 2500 3100 3750 4450 5250 6150 7100
32 2250 2800 3400 4050 4800 5650 6550
114x7062 £ B 38 1950 2400 2950 3600 4250 S000 5800 i e
43 1650 2100 2600 3150 3750 4450 5200
4 1 9100
o3 G ® 30 3% dam s o2 T 4
P — MLZO1 3 2750 3350 4000 4750 5550 6500 7500 O "
43 2400 2950 3550 4200 4950 5800
e e
WPMEU g 114%7066 E " " 38 3200 3900 4650 5500 6450 7450 8550 - -
43 2800 3400 4700 4850 5700 6600
) 2
B e
Sl 114%7068  E 38 4400 5400 6550 7850 9300 10950 12800 " "
43 3900 4800 5850 7050 8400 9900 11600
naxmes G = San 7w0 sém iowe Mo Base 1620
e 114X7070  E o 38 5100 6250 7550 9050 10700 12550 14600 » 0
43 4550 5600 6750 8100 9600 11300 13200
27 7400 9000 10800 12800 15000 17400 20000
17 32 6750 8250 9900 11750 13800 16050 18500
Chalanmm: Teary. & . o 38 5950 7250 8750 10450 12300 14350 16650 ™ 3
43 5250 6400 7750 9300 11000 12900 15000
27 8000 9700 11600 13/00 16000 18550 21350
32 7300 8850 10600 12550 14700 17050 19700
OP-MsUM108 1i4x7072 E LIDAY 38 6400 7800 9350 11100 13050 15200 17650 i 39
43 5600 6900 8300 9850 11650 13650
Condition de test Code tenslon
Surchaufie 10K E- Compresseur 400V /triphasé/S0Hz, ventilateur 230V/monophasé/So Hz
Sous-refroldissement 0K G-Camp 230W/monophasé/S0Hz, ventilateur 230V/monophasé/so Hz
Les compresseurs MLZ sont des compresseurs scroll
La puissance fr.gorifique est donnée pour des groupes avec comp if triphasé. La pul e des versions moncphasées est de +/- 1 % de cette valeur.
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A MITSUBISHI

Unité intérieure : MSZ-GF71VE - E1 INVERTER
Puissance frigorifique nominale 7.1 kW Télécommande livrée d’origine
Puissance frigorifique mini / maxi 20/ B_?_kw_w Télécommande Infra-Rouge |
EER en froid 333 Froid / Chaud : 16 4 31°C
Coefficient de performance saisonnier SEEH en froid 6.8 Auto:162a31°C
L“PU!S.S.?:II‘I(_:E ca_Jotlllque nominale 8.1 kw
Puissance calorifique mini / maxi l 2_2 / F!.Q kw i ,
cop P e Télécommandes en option (avec interface MAC-397IF-E)
Coeﬁu:leni de performance SalSDntr SCUP en chaud 42 PAR-31MAA-J
' Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérleures) 10/ +46°C _ Télécommande & fil e
Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures) 15/424°C Froid :19a30°C B T {on10s]
L T ikiaslaty Chaud : 17 a 28°C
Pression acoustique en froid Unité Intérieure Silence/PV/MW/GV/SGY* 1,00 m | 30/37/41/45/49 dB(A) Auto : 19 3 28°C
Puissance acoustique en froid Unité intérieure SGV 65 dB(A) Py
S ! A = " tétdoommands b Unté iniisure
Pression acoustique en froid Unité extérieure GV a 1 m 55 dB(A) PAC-YT52CRA s
Puissance acoustique en froid Unité extérieure GV 65 dB(A) ! Télécommande a fil “gmwwmm
Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825 *: mesurée en chambre anéchoigue g simpiiﬂée '—'-.n -
E"_"_""““‘-"""“"‘“““_‘_ - L] ——
Conditions norminales en FROID Condltions nominales en CHAUD { Froid :19430°C . - — 7—| CN105|
intériewr : 27°C TSM9°C TH extérieur : 35°C TS intérieur : 20°C TS extérieur ; 7°C TS/6°C TH | Chaud : 17 4 28°C e
'Lﬁulo:19é28°c gy
B
Dimensions | 325 x 1100 x 238 S1
HxLxP mm S92
Poids net 16 kg S3
. , =)
}I @ condensats | 16 mm | } -
MSZ-GF71VE

| Interconnexion électrique

E Cable 4 x 2.5 mm? a fournir
| Débit dair en Silence/PV/MV/GV/SGY, Froid | 582/690/798/924/1068 m¥h 51 et 52 =230V

' * - | 82 et S3 = Signal 12-24Vcc

| Alimentation de puissance

Puissance absorbée totale nominale en froid 2.130 kW g;nt_q‘?:if.‘;"s"m’::z
Intensité absorbée maxi unité intérieure en froid | 0. aU A Protection électrique (disjoncteur courbe D) ; 20 A .
Intensité absorbée maxi unité extérieure en froid us 1 A E 1 T
Intensité absorbée totale maxi en froid 16_6 A L
N
S1
Dimenslons | g, 840 x 330 mm :
HxLxP S3
Poids net 53 kg __!___
& e Tuyauteries frigorifiques
MUZ-GF71VE Liquide & isoler 3/8" ﬂare_
Gaz & isoler 5/8" flare
| Débit d'airen GV froid | 3006 ma/n | Longueur maxi 30m
Dénivelé max 15m
Fixation Unité intérieure | Multipies mm Groupe chargé pour m
Aadlonl Ing ot deary ) mm ne ; Non communique thae Btk (re ey kg
Profondeur / Entraxe na : non applicable Charge supplémentaire - g/m
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MITSUBISHI @
ELECTRIC

Unité intérieure : MSZ-SF25VE - E2 INVERTER
13 r r -
Mural Monophasé Unite extérieure : MUZ-SF25VE - E1
Puissance frigorifique nominale 25 kW Télécommande livrée d'origine
_Eulssance frigorifique mini / maxi 0.?! 34 kW Télécommande Infra-Rouge
b AR 417 Froid / Chaud : 16 2 31°C
Coefficient de performance saisonnier SEER en froid 7.6 Auto:16a31°C
Puissance calorifique nominale 3.2 kW
Puissance calorifique mini / maxi 1.0/4.1 kW , .
e - Télécommandes en option (avec interface MAC-397IF-E)
| Coefficient de performance saisonnier SCOP en chaud m PAR-31MAA-J
Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures) -10/ +46 °C Télécommande & fil ——_*‘—*
Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures) -15/+24°C Froid :19430°C hd .Y ol _f——{ CN105 i
. e Chaud : 17 a 28°C —
Pression acoustique en froid Unité Intérieure Silence/PV/MV/GV/SGV* 21.00 m | 21/24/30/36/42 dB(A) Auto : 19 3 28°C - gt
Puissance acoustique en froid Unité intérieure SGV SQ_B[M ) Cable communication
Pression acoustique en frold Unité extéieure GV 1 m 47 BN PAC-YT52CRA g m’
Puissance acoustique en froid Unité extérieure GV seaB) | Télécommande & fil owsce
Conditions de mesure selon EN 14511-2 ;: SCOP/SEER suivant EN 14825 * - mesurée en chambre anéchoique simplifiée T -
Conitons riominaies en FROID Conditions nominales en CHAUD Froid :19 4 30°C - — = E—jcmosé
imérieur : 27°C TSHE°C TH j extérieur : 35°C TS intérieur : 20°C TS extérleur ; 7°C TS/B°C TH Chaud : 17 & 28°C %
| Auto: 194 28°C L [
TB
R 1 S1
Dimensions | . i
HxLxP zggx?%ﬂ%mm; Y
Pﬂidsml 10 kg % —— S— S 3
=+
@ condensats | 16 mm é L5 _ ] = =
MSZ-SF25VE ;
{ Interconnexion électrique
~ L i Cable 4 x 2.5 mm? & fournir
Débit d'air en Silence/PV/MV/GV/SGV, Froid | 210/246/336/432/546 m*/h ] | S1et 52 =230V -
Shibiasbd it e 52 et 53 = Signal 12-24Vce
| Alimentation de puissance
z o [ 3x 2.5 mm? & fournir
Puissance absorbée totale nominale en froid 0.600 kW | 230V-1 4N+ T-50Hz
Intensité absorbée maxi unité intérieure en fraid | 0.20 A ; Protection électrique (disjoncteur courbe D) : 10 A
Intensité absorbée maxi unité extérieure en froid | 5.2 A ' o WTB
Intensité absorbée totale maxi en froid BAA .
N
& S1
pree: N — 8 & 52
HxLxp | 550%800x285mm §~$ 4 =
S
Poidsnet | 31 kg § =
8
N
:‘\\ i ' -
- _.,, Tuyauteries frigorifiques
MUZ-SF25VE Liquide & isoler 1/4" flare
Gaz a isoler 3/8" flare
| Débit d'air en GV froid | 1866 m3/n ‘ Longueur maxi 2m
T Dénivelé max 12m
Fixation Unité intérieure ‘ Multipies mm Groupe chargé pour m
: i o Charge initiale (R410A 0.700 k
Fixation Unité extérieure 304-325 / 500 mm nc : non communigué - - L : J b
Profondeur / Entraxe na : non applicable Charge supplémentaire 30 g/m
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T ;o -
Unité intérieure : MSZ-SF35VE - E2 INVERTER
Puissance frigorifique nominale [ 35w Télécommande livrée d’origine
jliissanoe_ﬂgwmque mini / maxi 1.1/38 ]-(W ] } Télécommande Infra-Rouge
EERenfroid 324 Froid / Chaud : 16 & 31°C
Coefficient de performance saisonnier SEER en froid 1.2 Auto:16a31°C
Puissance calorifique nominale 4.0 kW
Puissance calorifique mini / maxi 1.3/46 KW TélE 6 . ‘
pr e = élécommandes en option (avec interface MAG-397IF-E)
Coefficient de performance saisonnier SCOP en chaud 4.4 PAR-31MAA-J
Plage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures) 10/ +46 °C Telécommande afil | ——=
Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures) 15/ +24°C Froid :19430°C i DBele TR {cN05]
AT P Chaud:17 4 28°C
Pression acoustique en froid Unité Intérieure Silence/PV/MV/GV/SGV* 21.00 m | 21/24/30/36/42 dB(A) Auto : 19 2 28°C P
"Puissance acoustique en froid Unité intérieure SGY 57 dB(A) i Cable communication
Pression acoustique en froid Unité extérieure GVa 1 m 49 dB(A) PAC-YT52CRA |W
Puissance acoustique en froid Unité extérieure GV 62 dB(A) Télécommande 2 fil bty
Conditions de mesure selon EN 14511-2 | SCOP/SEER suivant EN14825 * : mesurée en chambre anéchoique Siml‘-'!iﬁéﬂ h = )
ot i -
Conditions nominales en FROID Conditions nominales en CHAUD Froid :19 a 30°C o - T :—lCNwﬁj
intérieur : 27°C TSHE°C TH exlérieur : 35°C TS intérleur : 20°C TS ll extérieur : 7°C TS/6°C TH Chaud : 17 4 28°C “
Auto : 19 4 28°C L
B
e S1
Dimensions .
HxLxP 299 x 798 x 195 mm Y
Poidsnet | 10 kg R——— S3
=+
@ condensats | 16 mm | i [T =
MSZ-SF35VE \
! Interconnexion électrigue
i Cable 4 x 2.5 mm? & fournir
| Débit d'air en Silence/PV/MV/GV/SGY, Froid | 210/246/336/432/546 m*'m 1816t 52 =230V L
! S | 52 et §3 = Signal 12-24Vec
| Alimentation de puissance
; [ 3 2.5 mm? & fournir
Puissance absorbée totale nominale en froid 1.080 kW | 230V-1P N4 T-50Hz
Intensité absorbée maxi unité intérieure en froid | 0.30A i Protection électrique (disjoncteur courbe D) : 10A
Intensité absorbée maxi unité extérieure en froid | 8.2A B
Intensité absorbée totale maxi en froid | 85A ]
N
St
§ 52
Ty
Dimensions =
HxLxP 550 x B0O x 285 mm ss 33
N
Poidsnet | 31 kg §§ =
§§
S
~
N | '
o Tuyauteries frigorifiques
MUZ-SF35VE Liquide a isoler 1/4" flare
Gaz a Isoler 3/8" flare
FDEBR dairen GV frold | 2154 ma/h | LiRgidle fabs o
Dénivelé max 12m
Fixation Unité intérieure M:J-Ih;les mm Groupe chargé pour m
; Charge initiale (R41 0.800 k
Fixation Unité extérieure | . ... .00 NG : NON COMMURIQUE 2 Lot ~
Profondeur / Entraxe na : non applicable Charge supplémentaire 30 g/m
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Version du softwaré2.2.0.0 - 2.2.0.0
Version du report: 1.0.1.0

Version DB: 1.13.0.0
Utilisateur: Rémi GERARD

REFOULEMENT AIR

Description

DONNEES SONORES

UNITE HPAC

Spectre
Puissance sonore
Pression sonore
Distance

DRYCOOLER
ol

Puissance sonore
Pression sonore
Distance

DIMENSIONS ET POIDS

A

B

H

Paids

Dimension emballage A
Dimension emballage B
Dimension emballage H
Poids avec emballage

DONNEES ELECTRIQUES (unité interne)

Alimentation électrique

Puissance électrigue maximum absorbée (FLI)
Courant maximum absorbé (FLA)

Courant d'appel maximum (SA)

Puissance absorbée (Ol)

The perfomances mentioned above is obtained by means of theoretical calculations and they are affected by consequent tolerances.

Hz
dB{A)
dB(A)

dB(A)
dB(A)

mm

mm

mm
kg

mm
mm

kg

ViphiHz
KW
A
A
KW

63
64
44

U ¥ A

125 250

67 72

47 52
w

©-O
e e ka

Ll e

H

OVER with frontal suction

e S P anian 't & om
= T €

500 1000 2000 4000 8000 Tot
70 67 64 60 57 73
50 47 44 40 37 53

2,0

72
40
10,0

1000

1980
294
1060
560
2120
299

L8 A2 83

400/3+N/50
191
54,2
29,8
5,77
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CHAUFFAGE - CLIMATISATION

Mural Monophasé

Unité intérieure : MSZ-SF42VE - E2
Unité extérieure : MUZ-SF42VE - E1

Puissance frigorifique nominale 4.2 KW Télécommande livrée d’origine
Puissance figorifaue min / mas 08/45KW | Tétécommande Infra-Rouge |
EEh on frokd 3.13 | Froid / Chaud : 164 31°C
Coefficient de performance saisonnier SEER en froid 75 ! Auto:16 431 °C
Puissance calorifique nominale GE .kw
"Puissanue cél-l-a;n‘lﬁue mln; { maxi ; 1 5 I‘GI.(} KW .
“CGP en ki > 3.;2 Télécommandes en option (avec interface MAC-397IF-E)
| Coefficient de performance saisonnier SCOP en chaud 4.4 PAR-31MAA-J
HPiage de fonctionnement en froid (Temp. extérieures) | -10 / 446 °C Teélécommande & fil —v-—_;u
Plage de fonctionnement en chaud (Temp. extérieures) | -15 124 | ol 1165 e —e 5 T{CN105
Pression acoustique en froid Unité Intérieure Silence/PV/MV/GVISGY* 2 1.00m | 26/31/34/38/42 aB(A) | pean | S——
Puissance acoustique en froid Unit intérieure SGV sToBN | S G
Pression acoustique en froid Unité extérieure GV 1 m 0B | PAC-YT52CRA ’Wm"g
Puissance acoustique en froid Unité extérieure GV 63 dB(A) ] Télécommande 4 fi l:i_’@'%“:;"_’i"h
Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825 * mesurée en chambre anéchoique simplifiée :-'—_: . o
1 Coneltons nominales en FROD Condidons nominales en CHAUD Froid :19 2 30°C - —3 @0 I—{ON105]
intérieur : 27°C TS/19°C TH i exérieur : 35°C TS intérieur : 20°C TS extérieur ; 7°C TS/6°C TH Chaud : 17 4 28°C - e
Auto : 192 28°C P .
TB
? i neneions | 299 x 798 x 195 mm : ;
Poids net 10 kg R S3
T ==
0 condensats | 16 mm § i [ - =
MSZ-SF42VE

Débit d'air en Silence/PV/MV/GV/SGVY, Froid

I 300;‘348!402:’4}41’546 rn-‘,-’h“_j

Puissance absorbée totale nominale en froid 1.340 kw
Intensité absorbée maxi unité intérieure en froid | 0.30 A

Intensité absorbée maxi unité extérieure en froid | 9.2 A

= B
| Intensité absorbée totale maxi en froid 95A L
N
S1
e
- s ¥ g2
Dimensions - N e
HxLxp | 290%800x 285 mm §5 £ 3
5
Poidsnet | 35 kg 88 ok
N
a8
8 -
- Tuyauteries frigorifiques
MUZ-SF42VE Liquide a isoler 1/4" flare
(Gaz A isoler 3/8" flare
| Débit dair en GV froid | 2112 ma/h ] LOOs R ad 20m
N Dénivelé max 12m
Fixation Unité intérieure | Multiples rmm \ | Groupe chargé pour Tmo
. 3 | Charge initiale (R41 1.150 k
Fixation Unité extérieure 304-325 / 500 mm T hon communigue s B M} 9
Profondeur / Entraxe na : non applicable Charge supplémentaire 30g/m

MITSUBISHI ELECTRIC Département Chauffage Climatisation - Données non contractuelles fournies 4 titre indicatif

Interconnexion électrique
Céble 4 x 2.5 mm? & fournir
S1et 52 = 230V

| 52 et S3 = Signal 12-24Vce

Alimentation de puissance

3x 2.5 mm? & fournir

230V-1P-+N+T-50Hz

Protection électrique (disjoncteur courbe D) : 10 A

08/01/2014




