
Réglementation Thermique 2005

Fichier standardisé des caractéristiques thermiques d'une construction 
neuve (en vue de la synthèse d'étude thermique, du contrôle et du 
diagnostic de performance énergétique)

Fiche générée selon le schéma version : 2.2 - et la feuille de style version : 

-- Version shéma en production : V2.2 du 29/01/2008 -- Version XSL (feuille style) : V2.4.1
du 23/10/2009 --

CONSTRUCTION D'UN SITE SCOLAIRE ATTIGNY (08) : PRO
(Identifiant Fiche : ClimaWin2011122171494009 - Date de dépôt : ) 

Etude du : 01/12/2011

Clima-Win, version 4.0

� Données administratives

FEUILLET(S) BATIMENT(S) :

� Bâtiment : 'P_le scolaire_restauration' 
� Données générales sur le bâtiment
� Données sur l'enveloppe thermique
� Données sur les parois principales
� Données générales sur les équipements thermiques du bâtiment

� Bâtiment : 'College' 
� Données générales sur le bâtiment
� Données sur l'enveloppe thermique
� Données sur les parois principales
� Données générales sur les équipements thermiques du bâtiment

� Bâtiment : 'Gymnase' 
� Données générales sur le bâtiment
� Données sur l'enveloppe thermique
� Données sur les parois principales
� Données générales sur les équipements thermiques du bâtiment

FEUILLET EQUIPEMENT :

� Bâtiment : 'P_le scolaire_restauration' 
� Données sur les équipements de ventilation
� Données sur les équipements de chauffage
� Données sur les équipements de froid
� Données sur l'ECS
� Données sur l'éclairage

� Bâtiment : 'P_le scolaire_restauration' 
� Données sur les équipements de ventilation
� Données sur les équipements de chauffage
� Données sur les équipements de froid
� Données sur l'ECS
� Données sur l'éclairage

� Bâtiment : 'College' 
� Données sur les équipements de ventilation
� Données sur les équipements de chauffage
� Données sur les équipements de froid
� Données sur l'ECS
� Données sur l'éclairage

� Bâtiment : 'Gymnase' 
� Données sur les équipements de ventilation
� Données sur les équipements de chauffage
� Données sur les équipements de froid
� Données sur l'ECS
� Données sur l'éclairage

FEUILLET GENERATION :

� Bâtiment : 'P_le scolaire_restauration' 
� Générateurs principaux
� Générateurs principaux de froid
� Générateurs Photovoltaïques intégrés au bâtiment
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Légende des couleurs (valeurs fictives)

� Bâtiment : 'College' 
� Générateurs principaux
� Générateurs principaux de froid
� Générateurs Photovoltaïques intégrés au bâtiment

� Bâtiment : 'Gymnase' 
� Générateurs principaux
� Générateurs principaux de froid
� Générateurs Photovoltaïques intégrés au bâtiment

Correspond à une obligation de fourniture de données. Le renseignement du champ est imposé pour la validation informatique des formats des 
fichiers XML fournis par les logiciels

105.2

Correspond à des données obligatoires mais non imposées pour la validation informatique des formats des fichiers XML fournis par les logiciels (cas 
des test de sensibilité)

95

Pas de données attendues, données reportées depuis une autre cellule ou unités 107

Pas de données 107
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OPÉRATION :
Attention un des champs de la zone "Opération" est vide !

DONNEES ADMINISTRATIVES 

MAÎTRED'OUVRAGE

Nom ou raison sociale : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES
Adresse : Hôtel du Département ,  08011 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Contact : tél - courriel : 0324596040 - sabrina.nicolas@cg08.fr

MAÎTRED'OEUVRE

Nom : JEAN-PHILIPPE THOMAS
Adresse : 219, Boulevard Charles Arnould ,  51100 REIMS
Contact : tél - courriel : 0326404405 - architectes@jeanphilippe-thomas.com

AUTEUR ÉTUDETHERMIQUE

Nom : EGIS BÂTIMENTS GRAND EST
Adresse : 6, rue Bois de la Champelle ,  54500 VANDOEUVRE
Contact : tél - courriel : 0383442231 -
Date étude thermique : 01/12/2011
Editeur du logiciel : BBS SLAMA
Nom du logiciel : Clima-Win
Version du logiciel : 4.0
Version du moteur Th-C-E : 1.1.3

BUREAU DECONTRÔLE

Nom :

Adresse : ,   
Contact tél :

Nombre de feuillets "bâtiments" : 3

Nombre de feuillets "équipements" : 4

Nombre de feuillets "générateurs" : 3
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1 - DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE BÂTIMENT (P_LE SCOLAIRE_RESTAURATION) 

Résultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie (Cep) du bâtiment

Consommations hors éclairage et auxiliaires (Cep*) du bâtiment
- sans objet (Cepmax = 0 ou vide) -

FEUILLET BATIMENT (P_le scolaire_restauration) 

Identifiant 
P_le scolaire_restauration - (P_le 

scolaire_restauration)

Usage principal

Établissement 
Enseignement 

zone 
d'enseignement

Surface utile ou habitable (m2) 3317.16
dont surface de type CE1 (m2) 3159.2

dont surface de type CE2 (m2) 0

dont surface climatisée (m2) 0

SHON (m2) 3317.16

Type de travaux 
Construction 

neuve
Nombre de logements 0
Nombre de zones 2
Nombre de groupes 2

unité Cep projet (a) Cep réf (b)
Performance énergétique

(b - a) (b - a)/b %

Coefficient Cep kWh-ep/m2 SHON 67.3 148.4 81.1 54.63%

DONNÉES SPÉCIFIQUES AUX LABELS

Niveau de labels :  Label BBC 2005

Consommation conventionnelle d'énergie pour le label Basse Consommation d'Energie (Cep 
BBC) du bâtiment (avec coefficient de conversion énergie bois de 0,6)

Caractéristiques utilisées pour les labels HPE, THPE, HPE EnR et THPE EnR

(*) si plusieurs PAC raccordées au bâtiment : COP le plus faible. (=1 si pas de PAC)

unité
CepBBC projet 

(a)
Cep réf BBC (b)

Ecart au label 
BBC (a-b)

Coefficient Cep 
BBC2005

kWh-ep/m2 SHON 59 61.9 -2.9

unité projet
Taux de couverture solaire des consommations de chauffage % 

Taux de couverture solaire des consommations d'ECS % 

Taux de couverture solaire de l'ensemble des consommations de chauffage et d'ECS % 

Taux de couverture par la biomasse de la consommation d'énergie pour le chauffage % 77.9
Le système de chauffage est il relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60% par des énergies renouvelables ? - non
Production photovoltaïque par m2 de SHON kWh-ep/m2

Coefficient de performance annuel des pompes à chaleurs* (réf=3,5) (0 PAC dans les données 
détaillées)

-
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Résultats intermédiaires : consommations, apport d'énergie, besoins, apports et pertes 
thermiques (consommations en énergie finale)

(1) auxiliaires associés aux générateurs de chaud (chauffage, ECS) et de froid 
(2) auxiliaires de distribution (chauffage, ECS, refroidissement) et émetteurs locaux
(3) en amont de la génération pertes de stockage, distribution, ...incluses

Résultats des calculs des températures d'été (Tic) des groupes, locaux ou zones de type CE1

2 - DONNÉES SUR L'ENVELOPPE THERMIQUE DU BÂTIMENT (P_LE SCOLAIRE_RESTAURATION) 

 Synthèse des caractéristiques d'isolation et d'étanchéité à l'air de l'enveloppe

(*) et plancher haut à base de tôles métalliques nervurées des bâtiments non résidentiels 
(**) Effet sur le coefficient C exprimé en kWh ep /m2 de pertes thermiques diminuées de 10% 

unité projet (a) référence (b)

écart du projet 
par rapport à la 

référence
(a-b) (%)

Consommation totale électrique 

kWh 

36898.86 61286.15 -24387.29 -40%

Consommation totale autre énergie 128196.2 334212.5 -206016.3 -62%

dont chauffage électrique 0 0 0 -

dont chauffage autres sources 86534.5 298803.6 -212269.1 -71%

dont refroidissement électrique 0 0 0 -

dont refroidissement autres sources 0 0 0 -

dont ECS électrique 0 0 0 -

dont ECS autres sources 41661.71 35408.95 6252.76 18%

dont auxiliaires ventilation 13973.97 23057.06 -9083.09 -39%

dont auxiliaires de génération (1) 717.2 1773.94 -1056.74 -60%

dont auxiliaires de distribution de chaud et de froid (2) 801.68 3166.26 -2364.58 -75%

dont éclairage 21406 33288.9 -11882.9 -36%

Apports d'énergie des équipements photovoltaïques 0.00

Pertes thermiques de l'enveloppe W/K 2654.38 4158.21 -1503.83 -36%

Besoins de chaud (3) kWh 67010.63 215979.9 -148969.27 -69%

Besoins de froid (3) kWh 0 0 0 -

Besoins thermiques ECS (3) kWh 20410.88 20410.88 0 %

Pertes totales de génération distribution stockage et émission kWh 41817.36 96756 -54938.64 -57%

Partie de bâtiment de type CE1 Unité Tic (a) Tic réf (b) Tic - Ticréf (a-b)

Restauration °C 31.57 31.79 -0.22

Enseignement °C 31.99 33.47 -1.48

Art Résultats de l'étude de conformité du bâtiment Conformité à la RT

art 9.1 respect du C Conforme

art 9.1 respect du Tic Conforme

art 9.1 respect des caractéristiques minimales Vérifié

Transmission surfacique ou linéique moyenne unité Projet (a) Référence (b) Ecart (a-b)
Sensibilité du

coefficient C (**)

Ubât (hiver) W/m2.K 0.32 0.5 -0.18

Ubât-max W/m2.K 0.32 0.75 -0.43

Umoy Parois verticales opaques (A1) W/m2.K 0.21 0.36 -0.15 -

Umoy Autres planchers hauts et toitures (A2) W/m2.K 0.1 0.2 -0.1 -

Umoy Planchers hauts en béton ou en maçonnerie (*)(A3) W/m2.K 0 0.27 -0.27 -

Umoy Planchers bas (A4) W/m2.K 0.19 0.27 -0.08 -

Umoy Portes (A5) W/m2.K 4.06 1.5 2.56 -

Umoy Parois vitrées non résidentiel (A6) W/m2.K 1.4 2.1 -0.7 -

Umoy Parois vitrées résidentiel (A7) W/m2.K 0 0 0 -

� moy Liaisons plancher bas avec mur A4 (L8) W/m.K 0.26 0.4 -0.14 -

� moy Liaisons plancher intermédiaire ou sous comble aménageable avec 
mur (L9) W/m.K 0.07 0.6 -0.53 -

� moy Liaisons plancher haut A
3
 avec mur (L

10
) W/m.K 0.12 0.6 -0.48 -

� moy Autres ponts thermiques W/m.K 0.16 -
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(*) Si la valeur initiale est supérieure à 0,5 m3/h.m2, effet sur le coefficient C exprimé en kWh ep/m2 d'une perméabilité à 

l'air diminuée de 0,5 m3/h.m2.

Pertes thermiques en W/K Projet (a) Poids dans Ubât % Référence (b)

écart du projet par rapport à 
la référence

(a-b) %

Parois verticales opaques (A1) 255.22 9.62% 432.33 -177.11 40.97%

Autres planchers hauts et toitures (A2) 306.64 11.55% 606.91 -300.27 49.48%

Planchers hauts en béton ou en maçonnerie (A3) 0 0% 0 0 -

Planchers bas (A4) 614.42 23.15% 886.03 -271.61 30.65%

Portes (A5) 136.61 5.15% 50.42 86.19 -170.94%

Parois vitrées non résidentiel (A
6
) 1139.66 42.94% 1709.49 -569.83 33.33%

Parois vitrées résidentiel (A7) 0 0% 0 0 -

Liaisons plancher bas avec mur A4 (L8) 125.31 4.72% 193.2 -67.89 35.14%

Liaisons plancher intermédiaire ou sous comble aménageable avec mur (L9) 1.16 0.04% 9.98 -8.82 88.38%

Liaisons plancher haut A3 avec mur (L10) 55.34 2.08% 269.84 -214.5 79.49%

Autres ponts thermiques 20.01 0.75%

Pertes totales des parois (Ht) 2654.38 100 % 4158.21 -1503.83 36.17%

Surface des parois et linéaires de ponts thermiques unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Surface totale des parois

m2

8364.73 8364.73 0

dont parois verticales opaques (A1) 1200.91 1200.91 0

dont planchers hauts et toitures (A2) 3034.57 3034.57 0

dont planchers hauts en béton ou en maçonnerie (A3) 0 0 0

dont planchers bas (A4) 3281.6 3281.6 0

dont portes (A5) 33.61 33.61 0

Parois vitrées verticales 783.04 783.04 0

dont parois vitrées horizontales 0 0 0

dont total parois sans plancher bas 5083.13 5083.13 0

Linéaire totaux de pont thermique

m 

1076.63 949.38 127.25

dont liaisons plancher bas avec mur (L8) 483.01 483.01 0

dont liaisons plancher intermédiaire ou sous comble aménageable avec mur 
(L9) 

16.64 16.64 0

dont liaisons plancher haut A
3
 avec mur (L

10
) 449.73 449.73 0

dont autres liaisons 127.25

Etanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b) Sensibilité du coefficient C (*)

Coefficient perméabilité à l'air m3/h.m2 1 1.2 -0.2

Art Résultats de l'étude de conformité du bâtiment Conformité à la RT

art 38 Isolation minimale des murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol Vérifié

art 38 Isolation minimale des murs en contact avec un volume non chauffé Vérifié

art 38 Isolation minimale des planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif Vérifié

art 38 Isolation minimale des planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé Vérifié

art 38 Isolation minimale des planchers haut en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées Vérifié

art 38 Isolation minimale des planchers hauts en couverture en tôles métalliques Vérifié

art 38 Isolation minimale des autres planchers hauts Vérifié

art 38 Isolation minimale des fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l'extérieur Vérifié

art 38 Isolation minimale des façades rideaux Vérifié

art 38 Isolation minimale des coffres de volets roulants Vérifié

art 38 Isolation minimale des planchers sur terre-plein Vérifié

art 39 Respect du Ubât max Vérifié

art 40 Isolation des séparatifs habitation / locaux occupation discontinue Vérifié

art 41 Respect de la limitation des ponts thermiques Vérifié
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 Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports 
solaires et lumineux

Etude paramétrique standardisée sur les apports solaires

 Synthèse sur l'inertie thermique du batiment

 Synthèse des caractéristiques thermiques d'été des bâtiments ou parties de 
bâtiments de type CE1 qu'ils soient climatisés ou non

Surface totale des baies (en m2) Projet (a) dont avec protection mobile dont avec masques proche Référence (b) écart (a-b)

verticales Sud 187.61 157.5 0 203.51 -15.9

verticales Ouest 176.77 144.15 0 203.51 -26.74

verticales Nord 284.25 0 0 203.51 80.74

verticales Est 165.41 33.25 0 203.51 -38.1

horizontales ou inclinees 0 0 0 0 0

Caractéristiques hiver des baies

Facteurs lumineux moyens des baies Facteurs solaires moyens des baies

avec protection en position 
ouverte 

avec protection en position 
fermée 

avec protection en position 
ouverte 

avec protection en position 
fermée 

verticales Sud 0.7 0.25 0.43 0.16

verticales Ouest 0.7 0.27 0.43 0.16

verticales Nord 0.7 0.7 0.43 0.43

verticales Est 0.7 0.59 0.43 0.37

horizontales ou inclinees 0 0 0 0

Inertie thermique quotidienne identification Classe du Projet

la plus faible du bâtiment zone: Restauration - groupe: Restaurant Moyenne

La plus forte du bâtiment zone: Restauration - groupe: Restaurant Moyenne

surface totale des baies (en m2)
locaux de sommeil

locaux de passage
autres locaux

exposés BR1 exposés BR2 ou BR3 exposés BR1 exposés BR2 ou BR3 

verticales Sud 0 0 36.61 151 0

verticales Ouest 0 0 23.62 153.15 0

verticales Nord 0 0 105.23 179.02 0

verticales Est 0 0 36.22 129.19 0

horizontales ou inclinées 0 0 0 0 0

Art. Résultats de l'étude de conformité du bâtiment Conformité à la RT

art 42 Protection solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 Vérifié

art 43 Ouverture des baies des locaux de catégorie CE1 Vérifié

Page 7 sur 43Dossier de contrôle - CONSTRUCTION D'UN SITE SCOLAIRE ATTIGNY (08) : ...



3 - DONNÉES SUR LES PAROIS PRINCIPALES (P_LE SCOLAIRE_RESTAURATION) 

Traitements thermiques les plus représentatifs de l'enveloppe

 Parois opaques principales :

 Parois vitrées principales :

 Liaisons principales :

Type 
paroi

Nature 
paroi

Libellé 
paroi

Epaisseur 
isolant

Résistance 
thermique 

isolant

Origine 
de la 

donnée

Surface 
totale

U 
paroi

Poids 
relatif 
dans 
Ubât

U 
réf 
ai

écart 
U 

paroi -
ai

cm m2.K/W alphanum m2 W/m2.K % W/m2.K W/m2.K 

Parois 
verticales 

mur extérieur
Mur ossature 

bois sur 
extérieur

25 6.1 Th-U 943.22 0.224 7.9 0.36 -0.136

Parois 
verticales 

mur extérieur
Mur béton 

bardage sur 
extérieur

25 6.1 Th-U 124.45 0.157 0.7 0.36 -0.203

Planchers 
hauts 

rampants Toiture inclinée 40 9.76 Th-U 3034.57 0.101 11.6 0.2 -0.099

Planchers 
bas 

terre plein
Dalle avec 
chappe sur 
terre-plein

9 2.6 Th-U 1289.1 0.182 8.8 0.27 -0.088

Planchers 
bas 

terre plein
Dalle sur terre-

plein
10 2.86 Th-U 1253.2 0.152 7.2 0.27 -0.118

Planchers 
bas 

vide sanitaire
Dalle sur vide 

sanitaire
10 2.86 Th-U 616.9 0.278 6.5 0.27 0.008

Planchers 
bas 

autre
Dalle sur local 
non chauffé

10 2.44 Th-U 122.4 0.347 1.6 0.27 0.077

Parois 
intérieures 

autre
Cloison sur 
local non 
chauffé

8 1.95 Th-U 133.24 0.432 2.2 0.36 0.072

Type 
paroi 
vitrée

Fermeture

Ug 
vitrage ou 

type 
vitrage

Surface 
totale

Type de 
menuiserie

Origine 
de la 

donnée

U paroi 
vitrée 
(Uw ou 

Uj/n)

Poids 
relatif 
dans 
Ubât

U 
réf 
(ai)

écart 
U 

paroi -
ai

code avec/sans W/m2.K m2 - W/m2.K % W/m2.K W/m2.K 

Fenêtre sans DV bois/alu 479.1 bois Th-U 1.4 25.3 2.1 -0.7

Fenêtre sans DV bois/alu stores 334.9 bois Th-U 1.4 17.7 2.1 -0.7

Type de liaison
Linéaires Psi liaison poids relatif dans Ubât réf U écart ���� liaison -���� réf

m W/m.K % W/m2.K W/m2.K

mur de façade avec plancher bas 

227.1 0.19 2 0.4 -0.21

183.1 0.23 2 0.4 -0.17

40.6 0.36 1 0.4 -0.04

32.2 0.79 1 0.4 0.39

mur de façade avec plancher intermédiaire 33.3 0.04 0 0.3 -0.265

mur de façade avec plancher haut 

237.5 0.15 1 0.6 -0.45

172.7 0.07 0 0.6 -0.53

25.8 0.2 0 0.6 -0.4
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4 - DONNÉES GÉNÉRALES SUR LES ÉQUIPEMENTS THERMIQUES DU BÂTIMENT (P_LE SCOLAIRE_RESTAURATION)

Equipements les plus représentatifs du bâtiment 

 Ventilation

Existe-t-il dans le bâtiment des équipements particuliers de ventilation ? (si oui, liste ci-dessous) 

� Double flux avec échangeur de chaleur 

� Filtration de l'air dans CTA 

� Réseaux d'air soufflé réchauffé ou refroidi 

� Préchauffage de l'air neuf autre qu'à effet Joule

Débits moyens annuels sur l'ensemble du bâtiment :

 Centralisation des modes de production :
Mode de production du chauffage : central inter bâtiment
Mode de production de froid : 
Mode de production d'ECS : central inter bâtiment

Réseaux-inter et chaud

Réseaux primaires de distribution de froid

Unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Débits en occupation 

défaut d'étanchéité m3/h 1737 1802 -65

entrées d'air m3/h 0 0 0

ouverture des fenêtres m3/h 0 0 0

système de ventilation m3/h 22122 25590 -3468

Débits en inoccupation 

défaut d'étanchéité m3/h 1397 1644 -247

entrées d'air m3/h 0 0 0

ouverture des fenêtres m3/h 0 0 0

système de ventilation m3/h 0 0 0

Réseau chauffage Unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Classe d'isolation du réseau - Isolation de classe 3 Isolation de classe 3

Puissance totale circulateur W -1 -1 0

Vitesse circulateur - variable variable

Fonctionnement circulateur - avec arrêt si pas de demande fonctionnement permanent

 Suivi de consommations

Bâtiment usage autre que habitation, de plus de 400 m2

Indicateurs de durée de fonctionnement de la ventilation :
� Dispositifs de suivi du fonctionnement des centrales de ventilation : 

Indicateurs de consommation de chauffage :
� Dispositifs de suivi des consommations de chauffage : 

� Mesure de température intérieure par partie de réseau : 

Indicateurs de consommation d'eau chaude sanitaire :

Indicateurs de consommation climatisation :
� Il y a t-il des équipements de climatisation : 

Indicateurs de consommation d'éclairage : 
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 Etude paramétrique standardisée sur les équipements du bâtiment pris dans leur 
ensemble :
- pas de données -
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1 - DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE BÂTIMENT (COLLEGE) 

Résultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie (Cep) du bâtiment

Consommations hors éclairage et auxiliaires (Cep*) du bâtiment
- sans objet (Cepmax = 0 ou vide) -

FEUILLET BATIMENT (College) 

Identifiant College - (College)

Usage principal

Établissement 
Enseignement 

zone 
d'enseignement

Surface utile ou habitable (m2) 2744.98
dont surface de type CE1 (m2) 2614.27

dont surface de type CE2 (m2) 0

dont surface climatisée (m2) 0

SHON (m2) 2744.98

Type de travaux 
Construction 

neuve
Nombre de logements 0
Nombre de zones 1
Nombre de groupes 1

unité Cep projet (a) Cep réf (b)
Performance énergétique

(b - a) (b - a)/b %

Coefficient Cep kWh-ep/m2 SHON 47.3 129.1 81.8 63.37%

DONNÉES SPÉCIFIQUES AUX LABELS

Niveau de labels :  Label BBC 2005

Consommation conventionnelle d'énergie pour le label Basse Consommation d'Energie (Cep 
BBC) du bâtiment (avec coefficient de conversion énergie bois de 0,6)

Caractéristiques utilisées pour les labels HPE, THPE, HPE EnR et THPE EnR

(*) si plusieurs PAC raccordées au bâtiment : COP le plus faible. (=1 si pas de PAC)

unité
CepBBC projet 

(a) Cep réf BBC (b)
Ecart au label 

BBC (a-b)

Coefficient Cep 
BBC2005

kWh-ep/m2 SHON 42.1 54.3 -12.2

unité projet
Taux de couverture solaire des consommations de chauffage % 

Taux de couverture solaire des consommations d'ECS % 

Taux de couverture solaire de l'ensemble des consommations de chauffage et d'ECS % 

Taux de couverture par la biomasse de la consommation d'énergie pour le chauffage % 72.6
Le système de chauffage est il relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60% par des énergies renouvelables ? - non
Production photovoltaïque par m2 de SHON kWh-ep/m2

Coefficient de performance annuel des pompes à chaleurs* (réf=3,5) (0 PAC dans les données 
détaillées)

-
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Résultats intermédiaires : consommations, apport d'énergie, besoins, apports et pertes 
thermiques (consommations en énergie finale)

(1) auxiliaires associés aux générateurs de chaud (chauffage, ECS) et de froid 
(2) auxiliaires de distribution (chauffage, ECS, refroidissement) et émetteurs locaux
(3) en amont de la génération pertes de stockage, distribution, ...incluses

Résultats des calculs des températures d'été (Tic) des groupes, locaux ou zones de type CE1

2 - DONNÉES SUR L'ENVELOPPE THERMIQUE DU BÂTIMENT (COLLEGE) 

 Synthèse des caractéristiques d'isolation et d'étanchéité à l'air de l'enveloppe

(*) et plancher haut à base de tôles métalliques nervurées des bâtiments non résidentiels 
(**) Effet sur le coefficient C exprimé en kWh ep /m2 de pertes thermiques diminuées de 10% 

unité projet (a) référence (b)

écart du projet 
par rapport à la 

référence
(a-b) (%)

Consommation totale électrique 

kWh 

31910.93 55589.59 -23678.66 -43%

Consommation totale autre énergie 47449.78 210882.3 -163432.52 -77%

dont chauffage électrique 0 0 0 -

dont chauffage autres sources 47449.78 210882.3 -163432.52 -77%

dont refroidissement électrique 0 0 0 -

dont refroidissement autres sources 0 0 0 -

dont ECS électrique 0 0 0 -

dont ECS autres sources 0 0 0 -

dont auxiliaires ventilation 10660.62 17590.03 -6929.41 -39%

dont auxiliaires de génération (1) 347.97 1200.9 -852.93 -71%

dont auxiliaires de distribution de chaud et de froid (2) 193.68 1745.33 -1551.65 -89%

dont éclairage 20708.66 35053.33 -14344.67 -41%

Apports d'énergie des équipements photovoltaïques 0.00

Pertes thermiques de l'enveloppe W/K 1839.13 3055.35 -1216.22 -40%

Besoins de chaud (3) kWh 36260.3 153886.8 -117626.5 -76%

Besoins de froid (3) kWh 0 0 0 -

Besoins thermiques ECS (3) kWh 0 0 0 -

Pertes totales de génération distribution stockage et émission kWh 11346.12 57419.42 -46073.3 -80%

Partie de bâtiment de type CE1 Unité Tic (a) Tic réf (b) Tic - Ticréf (a-b)

Enseignement °C 32.13 33.38 -1.25

Art Résultats de l'étude de conformité du bâtiment Conformité à la RT

art 9.1 respect du C Conforme

art 9.1 respect du Tic Conforme

art 9.1 respect des caractéristiques minimales Vérifié

Transmission surfacique ou linéique moyenne unité Projet (a) Référence (b) Ecart (a-b)
Sensibilité du

coefficient C (**)

Ubât (hiver) W/m2.K 0.36 0.6 -0.24

Ubât-max W/m2.K 0.36 0.9 -0.54

Umoy Parois verticales opaques (A1) W/m2.K 0.2 0.36 -0.16 -

Umoy Autres planchers hauts et toitures (A2) W/m2.K 0.1 0.2 -0.1 -

Umoy Planchers hauts en béton ou en maçonnerie (*)(A3) W/m2.K 0.22 0.27 -0.05 -

Umoy Planchers bas (A4) W/m2.K 0.15 0.27 -0.12 -

Umoy Portes (A
5
) W/m2.K 0.59 1.5 -0.91 -

Umoy Parois vitrées non résidentiel (A6) W/m2.K 1.46 2.16 -0.7 -

Umoy Parois vitrées résidentiel (A7) W/m2.K 0 0 0 -

� moy Liaisons plancher bas avec mur A4 (L8) W/m.K 0.31 0.4 -0.09 -

� moy Liaisons plancher intermédiaire ou sous comble aménageable avec 
mur (L9) W/m.K 0.07 0.6 -0.53 -

� moy Liaisons plancher haut A3 avec mur (L10) W/m.K 0.16 0.6 -0.44 -

� moy Autres ponts thermiques W/m.K 0.11 -
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(*) Si la valeur initiale est supérieure à 0,5 m3/h.m2, effet sur le coefficient C exprimé en kWh ep/m2 d'une perméabilité à 

l'air diminuée de 0,5 m3/h.m2.

Pertes thermiques en W/K Projet (a) Poids dans Ubât % Référence (b)

écart du projet par rapport 
à la référence

(a-b) %

Parois verticales opaques (A1) 232.29 12.63% 410.98 -178.69 43.48%

Autres planchers hauts et toitures (A2) 146.34 7.96% 289.64 -143.3 49.48%

Planchers hauts en béton ou en maçonnerie (A3) 36.36 1.98% 45.46 -9.1 20.02%

Planchers bas (A4) 243.14 13.22% 434.23 -191.09 44.01%

Portes (A5) 2.24 0.12% 5.69 -3.45 60.63%

Parois vitrées non résidentiel (A
6
) 1023.37 55.64% 1514.71 -491.34 32.44%

Parois vitrées résidentiel (A7) 0 0% 0 0 -

Liaisons plancher bas avec mur A4 (L8) 90.55 4.92% 117.19 -26.64 22.73%

Liaisons plancher intermédiaire ou sous comble aménageable avec mur (L9) 7.61 0.41% 65.25 -57.64 88.34%

Liaisons plancher haut A3 avec mur (L10) 45.73 2.49% 172.19 -126.46 73.44%

Autres ponts thermiques 11.49 0.62%

Pertes totales des parois (Ht) 1839.13 100 % 3055.35 -1216.22 39.81%

Surface des parois et linéaires de ponts thermiques unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Surface totale des parois

m2

5070.46 5070.46 0

dont parois verticales opaques (A1) 1141.61 1141.61 0

dont planchers hauts et toitures (A2) 1448.2 1448.2 0

dont planchers hauts en béton ou en maçonnerie (A3) 168.37 168.37 0

dont planchers bas (A4) 1608.27 1608.27 0

dont portes (A5) 3.79 3.79 0

Parois vitrées verticales 700.21 700.21 0

dont parois vitrées horizontales 11.97 0 11.97

dont total parois sans plancher bas 3462.19 3462.19 0

Linéaire totaux de pont thermique

m 

796.46 688.71 107.75

dont liaisons plancher bas avec mur (L8) 292.97 292.97 0

dont liaisons plancher intermédiaire ou sous comble aménageable avec mur 
(L9) 

108.76 108.76 0

dont liaisons plancher haut A
3
 avec mur (L

10
) 286.98 286.98 0

dont autres liaisons 107.75

Etanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b) Sensibilité du coefficient C (*)

Coefficient perméabilité à l'air m3/h.m2 1 1.2 -0.2

Art Résultats de l'étude de conformité du bâtiment Conformité à la RT

art 38 Isolation minimale des murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol Vérifié

art 38 Isolation minimale des murs en contact avec un volume non chauffé Vérifié

art 38 Isolation minimale des planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif Vérifié

art 38 Isolation minimale des planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé Vérifié

art 38 Isolation minimale des planchers haut en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées Vérifié

art 38 Isolation minimale des planchers hauts en couverture en tôles métalliques Vérifié

art 38 Isolation minimale des autres planchers hauts Vérifié

art 38 Isolation minimale des fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l'extérieur Vérifié

art 38 Isolation minimale des façades rideaux Vérifié

art 38 Isolation minimale des coffres de volets roulants Vérifié

art 38 Isolation minimale des planchers sur terre-plein Vérifié

art 39 Respect du Ubât max Vérifié

art 40 Isolation des séparatifs habitation / locaux occupation discontinue Vérifié

art 41 Respect de la limitation des ponts thermiques Vérifié
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 Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports 
solaires et lumineux

Etude paramétrique standardisée sur les apports solaires

 Synthèse sur l'inertie thermique du batiment

 Synthèse des caractéristiques thermiques d'été des bâtiments ou parties de 
bâtiments de type CE1 qu'ils soient climatisés ou non

Surface totale des baies (en m2) Projet (a) dont avec protection mobile dont avec masques proche Référence (b) écart (a-b)

verticales Sud 192.84 119.23 0 175.05 17.79

verticales Ouest 192.52 114.22 0 175.05 17.47

verticales Nord 76.91 0 0 175.05 -98.14

verticales Est 225.97 135.63 0 175.05 50.92

horizontales ou inclinees 11.97 0 0 0 11.97

Caractéristiques hiver des baies

Facteurs lumineux moyens des baies Facteurs solaires moyens des baies

avec protection en position 
ouverte 

avec protection en position 
fermée 

avec protection en position 
ouverte 

avec protection en position 
fermée 

verticales Sud 0.7 0.37 0.43 0.23

verticales Ouest 0.7 0.38 0.43 0.24

verticales Nord 0.7 0.7 0.44 0.44

verticales Est 0.7 0.38 0.43 0.24

horizontales ou inclinees 0.8 0.8 0.69 0.69

Inertie thermique quotidienne identification Classe du Projet

la plus faible du bâtiment zone: Enseignement - groupe: Collège Moyenne

La plus forte du bâtiment zone: Enseignement - groupe: Collège Moyenne

surface totale des baies (en m2)
locaux de sommeil

locaux de passage
autres locaux

exposés BR1 exposés BR2 ou BR3 exposés BR1 exposés BR2 ou BR3 

verticales Sud 0 0 46.6 146.23 0

verticales Ouest 0 0 54.68 137.84 0

verticales Nord 0 0 36.48 40.44 0

verticales Est 0 0 66.72 159.25 0

horizontales ou inclinées 0 0 11.97 0 0

Art. Résultats de l'étude de conformité du bâtiment Conformité à la RT

art 42 Protection solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 Vérifié

art 43 Ouverture des baies des locaux de catégorie CE1 Vérifié
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3 - DONNÉES SUR LES PAROIS PRINCIPALES (COLLEGE) 

Traitements thermiques les plus représentatifs de l'enveloppe

 Parois opaques principales :

 Parois vitrées principales :

 Liaisons principales :

Type 
paroi

Nature 
paroi

Libellé 
paroi

Epaisseur 
isolant

Résistance 
thermique 

isolant

Origine 
de la 

donnée

Surface 
totale

U 
paroi

Poids 
relatif 
dans 
Ubât

U 
réf 
ai

écart 
U 

paroi -
ai

cm m2.K/W alphanum m2 W/m2.K % W/m2.K W/m2.K 

Parois 
verticales 

mur extérieur
Mur ossature 

bois sur 
extérieur

25 6.1 Th-U 562.27 0.224 6.8 0.36 -0.136

Parois 
verticales 

mur extérieur
Mur béton ITE 
sur extérieur

14 4 Th-U 251.28 0.234 3.2 0.36 -0.126

Parois 
verticales 

mur extérieur
Mur béton 

bardage sur 
extérieur

25 6.1 Th-U 98.8 0.157 0.8 0.36 -0.203

Parois 
verticales 

mur extérieur
Mur béton ITE 
sur terre-plein

14 4 Th-U 105.87 0.166 1 0.36 -0.194

Planchers 
hauts 

rampants Toiture inclinée 40 9.76 Th-U 1448.2 0.101 8 0.2 -0.099

Planchers 
hauts 

terrasse Toiture terrasse 18 4.39 Th-U 168.37 0.216 2 0.27 -0.054

Planchers 
bas 

terre plein
Dalle sur terre-

plein
10 2.86 Th-U 1536.56 0.152 12.7 0.27 -0.118

Planchers 
bas 

autre
Dalle sur local 
non chauffé

10 2.44 Th-U 71.71 0.347 1.4 0.27 0.077

Parois 
intérieures 

autre
Cloison sur 
local non 
chauffé

8 1.95 Th-U 34.61 0.432 0.8 0.36 0.072

Parois 
intérieures 

autre
Mur béton sur 

local non 
chauffé

8 2.29 Th-U 88.79 0.378 1.8 0.36 0.018

Type 
paroi 
vitrée

Fermeture

Ug 
vitrage ou 

type 
vitrage

Surface 
totale

Type de 
menuiserie

Origine 
de la 

donnée

U paroi 
vitrée 
(Uw ou 

Uj/n)

Poids 
relatif 
dans 
Ubât

U 
réf 
(ai)

écart 
U 

paroi -
ai

code avec/sans W/m2.K m2 - W/m2.K % W/m2.K W/m2.K 

Fenêtre sans DV bois/alu 319.2 bois Th-U 1.4 24.3 2.1 -0.7

Fenêtre sans DV bois/alu stores 369.1 bois Th-U 1.4 28.1 2.1 -0.7

Fenêtre sans Exutoire 12 alu Th-U 5 3.3 5.8 -0.8

Type de liaison
Linéaires Psi liaison poids relatif dans Ubât réf U écart ���� liaison -���� réf

m W/m.K % W/m2.K W/m2.K

mur de façade avec plancher bas 
114.7 0.23 1 0.4 -0.17

178.2 0.36 3 0.4 -0.04

mur de façade avec plancher intermédiaire 
30.9 0.04 0 0.3 -0.265

186.6 0.04 0 0.3 -0.265

mur de façade avec plancher haut 

211.3 0.15 2 0.6 -0.45

17.1 0.07 0 0.6 -0.53

2.3 0.2 0 0.6 -0.4
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4 - DONNÉES GÉNÉRALES SUR LES ÉQUIPEMENTS THERMIQUES DU BÂTIMENT (COLLEGE)

Equipements les plus représentatifs du bâtiment 

 Ventilation

Existe-t-il dans le bâtiment des équipements particuliers de ventilation ? (si oui, liste ci-dessous) 

� Double flux avec échangeur de chaleur 

� Filtration de l'air dans CTA 

� Réseaux d'air soufflé réchauffé ou refroidi 

� Préchauffage de l'air neuf autre qu'à effet Joule

Débits moyens annuels sur l'ensemble du bâtiment :

 Centralisation des modes de production :
Mode de production du chauffage : central inter bâtiment
Mode de production de froid : 
Mode de production d'ECS : 

Réseaux-inter et chaud

Réseaux primaires de distribution de froid

Unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Débits en occupation 

défaut d'étanchéité m3/h 1425 1323 102

entrées d'air m3/h 0 0 0

ouverture des fenêtres m3/h 0 0 0

système de ventilation m3/h 12722 15725 -3003

Débits en inoccupation 

défaut d'étanchéité m3/h 1095 1227 -132

entrées d'air m3/h 0 0 0

ouverture des fenêtres m3/h 0 0 0

système de ventilation m3/h 0 0 0

Réseau chauffage Unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Classe d'isolation du réseau - Isolation de classe 3 Isolation de classe 3

Puissance totale circulateur W -1 -1 0

Vitesse circulateur - variable variable

Fonctionnement circulateur - avec arrêt si pas de demande fonctionnement permanent

 Suivi de consommations

Bâtiment usage autre que habitation, de plus de 400 m2

Indicateurs de durée de fonctionnement de la ventilation :
� Dispositifs de suivi du fonctionnement des centrales de ventilation : 

Indicateurs de consommation de chauffage :
� Dispositifs de suivi des consommations de chauffage : 

� Mesure de température intérieure par partie de réseau : 

Indicateurs de consommation d'eau chaude sanitaire :

Indicateurs de consommation climatisation :
� Il y a t-il des équipements de climatisation : 

Indicateurs de consommation d'éclairage : 
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 Etude paramétrique standardisée sur les équipements du bâtiment pris dans leur 
ensemble :
- pas de données -
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1 - DONNÉES GÉNÉRALES SUR LE BÂTIMENT (GYMNASE) 

Résultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie (Cep) du bâtiment

Consommations hors éclairage et auxiliaires (Cep*) du bâtiment
- sans objet (Cepmax = 0 ou vide) -

FEUILLET BATIMENT (Gymnase) 

Identifiant Gymnase - (Gymnase)

Usage principal
Etablissement 

sportif
Surface utile ou habitable (m2) 1339.64

dont surface de type CE1 (m2) 1275.85

dont surface de type CE2 (m2) 0

dont surface climatisée (m2) 0

SHON (m2) 1339.64

Type de travaux 
Construction 

neuve
Nombre de logements 0
Nombre de zones 1
Nombre de groupes 1

unité Cep projet (a) Cep réf (b)
Performance énergétique

(b - a) (b - a)/b %

Coefficient Cep kWh-ep/m2 SHON 130.1 151.4 21.3 14.06%

DONNÉES SPÉCIFIQUES AUX LABELS

Niveau de labels :  Label BBC 2005

Consommation conventionnelle d'énergie pour le label Basse Consommation d'Energie (Cep 
BBC) du bâtiment (avec coefficient de conversion énergie bois de 0,6)

Caractéristiques utilisées pour les labels HPE, THPE, HPE EnR et THPE EnR

(*) si plusieurs PAC raccordées au bâtiment : COP le plus faible. (=1 si pas de PAC)

unité
CepBBC projet 

(a)
Cep réf BBC (b)

Ecart au label 
BBC (a-b)

Coefficient Cep 
BBC2005

kWh-ep/m2 SHON 118.4 66.7 51.7

unité projet
Taux de couverture solaire des consommations de chauffage % 

Taux de couverture solaire des consommations d'ECS % 

Taux de couverture solaire de l'ensemble des consommations de chauffage et d'ECS % 

Taux de couverture par la biomasse de la consommation d'énergie pour le chauffage % 83.4
Le système de chauffage est il relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60% par des énergies renouvelables ? - non
Production photovoltaïque par m2 de SHON kWh-ep/m2

Coefficient de performance annuel des pompes à chaleurs* (réf=3,5) (0 PAC dans les données 
détaillées)

-
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Résultats intermédiaires : consommations, apport d'énergie, besoins, apports et pertes 
thermiques (consommations en énergie finale)

(1) auxiliaires associés aux générateurs de chaud (chauffage, ECS) et de froid 
(2) auxiliaires de distribution (chauffage, ECS, refroidissement) et émetteurs locaux
(3) en amont de la génération pertes de stockage, distribution, ...incluses

Résultats des calculs des températures d'été (Tic) des groupes, locaux ou zones de type CE1

2 - DONNÉES SUR L'ENVELOPPE THERMIQUE DU BÂTIMENT (GYMNASE) 

 Synthèse des caractéristiques d'isolation et d'étanchéité à l'air de l'enveloppe

(*) et plancher haut à base de tôles métalliques nervurées des bâtiments non résidentiels 
(**) Effet sur le coefficient C exprimé en kWh ep /m2 de pertes thermiques diminuées de 10% 

unité projet (a) référence (b)

écart du projet 
par rapport à la 

référence
(a-b) (%)

Consommation totale électrique 

kWh 

38801.71 37406.48 1395.23 4%

Consommation totale autre énergie 74218.31 106332 -32113.69 -30%

dont chauffage électrique 0 0 0 -

dont chauffage autres sources 46035.77 86770.73 -40734.96 -47%

dont refroidissement électrique 0 0 0 -

dont refroidissement autres sources 0 0 0 -

dont ECS électrique 0 0 0 -

dont ECS autres sources 28182.54 19561.23 8621.31 44%

dont auxiliaires ventilation 2955.82 4877.11 -1921.29 -39%

dont auxiliaires de génération (1) 401.94 538.04 -136.1 -25%

dont auxiliaires de distribution de chaud et de froid (2) 348.28 960.92 -612.64 -64%

dont éclairage 35095.67 31030.42 4065.25 13%

Apports d'énergie des équipements photovoltaïques 0.00

Pertes thermiques de l'enveloppe W/K 823.11 970.99 -147.88 -15%

Besoins de chaud (3) kWh 37189.28 66510.13 -29320.85 -44%

Besoins de froid (3) kWh 0 0 0 -

Besoins thermiques ECS (3) kWh 10739 10739 0 %

Pertes totales de génération distribution stockage et émission kWh 26263.05 29724.64 -3461.59 -12%

Partie de bâtiment de type CE1 Unité Tic (a) Tic réf (b) Tic - Ticréf (a-b)

Sports °C 33.19 33.57 -0.38

Art Résultats de l'étude de conformité du bâtiment Conformité à la RT

art 9.1 respect du C Conforme

art 9.1 respect du Tic Conforme

art 9.1 respect des caractéristiques minimales Vérifié

Transmission surfacique ou linéique moyenne unité Projet (a) Référence (b) Ecart (a-b)
Sensibilité du

coefficient C (**)

Ubât (hiver) W/m2.K 0.29 0.35 -0.06

Ubât-max W/m2.K 0.29 0.52 -0.23

Umoy Parois verticales opaques (A1) W/m2.K 0.35 0.36 -0.01 -

Umoy Autres planchers hauts et toitures (A2) W/m2.K 0.17 0.2 -0.03 -

Umoy Planchers hauts en béton ou en maçonnerie (*)(A3) W/m2.K 0.14 0.27 -0.13 -

Umoy Planchers bas (A4) W/m2.K 0.15 0.27 -0.12 -

Umoy Portes (A
5
) W/m2.K 0.45 1.5 -1.05 -

Umoy Parois vitrées non résidentiel (A6) W/m2.K 1.87 2.58 -0.71 -

Umoy Parois vitrées résidentiel (A7) W/m2.K 0 0 0 -

� moy Liaisons plancher bas avec mur A4 (L8) W/m.K 0.36 0.4 -0.04 -

� moy Liaisons plancher intermédiaire ou sous comble aménageable avec 
mur (L9) W/m.K 0 0.6 -0.6 -

� moy Liaisons plancher haut A3 avec mur (L10) W/m.K 0.31 0.6 -0.29 -

� moy Autres ponts thermiques W/m.K 0.09 -
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(*) Si la valeur initiale est supérieure à 0,5 m3/h.m2, effet sur le coefficient C exprimé en kWh ep/m2 d'une perméabilité à 

l'air diminuée de 0,5 m3/h.m2.

Pertes thermiques en W/K Projet (a) Poids dans Ubât % Référence (b)

écart du projet par 
rapport à la référence

(a-b) %

Parois verticales opaques (A1) 452.25 54.94% 464.2 -11.95 2.57%

Autres planchers hauts et toitures (A2) 172.52 20.96% 206.8 -34.28 16.58%

Planchers hauts en béton ou en maçonnerie (A3) 33.67 4.09% 64.51 -30.84 47.81%

Planchers bas (A4) 29.08 3.53% 51.64 -22.56 43.69%

Portes (A5) 1.8 0.22% 6.06 -4.26 70.3%

Parois vitrées non résidentiel (A
6
) 61.7 7.5% 85.2 -23.5 27.58%

Parois vitrées résidentiel (A7) 0 0% 0 0 -

Liaisons plancher bas avec mur A4 (L8) 52.97 6.44% 58.86 -5.89 10.01%

Liaisons plancher intermédiaire ou sous comble aménageable avec mur (L9) 0 0% 0 0 -

Liaisons plancher haut A3 avec mur (L10) 17.42 2.12% 33.72 -16.3 48.34%

Autres ponts thermiques 1.71 0.21%

Pertes totales des parois (Ht) 823.11 100 % 970.99 -147.88 15.23%

Surface des parois et linéaires de ponts thermiques unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Surface totale des parois

m2

2790.64 2790.64 0

dont parois verticales opaques (A1) 1289.44 1289.44 0

dont planchers hauts et toitures (A2) 1034.02 1034.02 0

dont planchers hauts en béton ou en maçonnerie (A3) 238.93 238.93 0

dont planchers bas (A4) 191.25 191.25 0

dont portes (A5) 4.04 4.04 0

Parois vitrées verticales 32.96 32.96 0

dont parois vitrées horizontales 4.32 0 4.32

dont total parois sans plancher bas 2599.39 2599.39 0

Linéaire totaux de pont thermique

m 

222.95 203.35 19.6

dont liaisons plancher bas avec mur (L8) 147.15 147.15 0

dont liaisons plancher intermédiaire ou sous comble aménageable avec mur 
(L9) 

0 0 0

dont liaisons plancher haut A
3
 avec mur (L

10
) 56.2 56.2 0

dont autres liaisons 19.6

Etanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b) Sensibilité du coefficient C (*)

Coefficient perméabilité à l'air m3/h.m2 1.7 2.5 -0.8

Art Résultats de l'étude de conformité du bâtiment Conformité à la RT

art 38 Isolation minimale des murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol Vérifié

art 38 Isolation minimale des murs en contact avec un volume non chauffé Vérifié

art 38 Isolation minimale des planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif Vérifié

art 38 Isolation minimale des planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé Vérifié

art 38 Isolation minimale des planchers haut en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées Vérifié

art 38 Isolation minimale des planchers hauts en couverture en tôles métalliques Vérifié

art 38 Isolation minimale des autres planchers hauts Vérifié

art 38 Isolation minimale des fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l'extérieur Vérifié

art 38 Isolation minimale des façades rideaux Vérifié

art 38 Isolation minimale des coffres de volets roulants Vérifié

art 38 Isolation minimale des planchers sur terre-plein Vérifié

art 39 Respect du Ubât max Vérifié

art 40 Isolation des séparatifs habitation / locaux occupation discontinue Vérifié

art 41 Respect de la limitation des ponts thermiques Vérifié
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 Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports 
solaires et lumineux

Etude paramétrique standardisée sur les apports solaires

 Synthèse sur l'inertie thermique du batiment

 Synthèse des caractéristiques thermiques d'été des bâtiments ou parties de 
bâtiments de type CE1 qu'ils soient climatisés ou non

Surface totale des baies (en m2) Projet (a) dont avec protection mobile dont avec masques proche Référence (b) écart (a-b)

verticales Sud 0 0 0 8.24 -8.24

verticales Ouest 16.24 0 0 8.24 8

verticales Nord 12.4 0 0 8.24 4.16

verticales Est 0 0 0 8.24 -8.24

horizontales ou inclinees 4.32 0 0 0 4.32

Caractéristiques hiver des baies

Facteurs lumineux moyens des baies Facteurs solaires moyens des baies

avec protection en position 
ouverte 

avec protection en position 
fermée 

avec protection en position 
ouverte 

avec protection en position 
fermée 

verticales Sud 0 0 0 0

verticales Ouest 0.7 0.7 0.44 0.44

verticales Nord 0.7 0.7 0.43 0.43

verticales Est 0 0 0 0

horizontales ou inclinees 0.8 0.8 0.69 0.69

Inertie thermique quotidienne identification Classe du Projet

la plus faible du bâtiment zone: Sports - groupe: Gymnase Moyenne

La plus forte du bâtiment zone: Sports - groupe: Gymnase Moyenne

surface totale des baies (en m2)
locaux de sommeil

locaux de passage
autres locaux

exposés BR1 exposés BR2 ou BR3 exposés BR1 exposés BR2 ou BR3 

verticales Sud 0 0 0 0 0

verticales Ouest 0 0 3.14 13.1 0

verticales Nord 0 0 12.4 0 0

verticales Est 0 0 0 0 0

horizontales ou inclinées 0 0 0 4.32 0

Art. Résultats de l'étude de conformité du bâtiment Conformité à la RT

art 42 Protection solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 Vérifié

art 43 Ouverture des baies des locaux de catégorie CE1 Vérifié
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3 - DONNÉES SUR LES PAROIS PRINCIPALES (GYMNASE) 

Traitements thermiques les plus représentatifs de l'enveloppe

 Parois opaques principales :

 Parois vitrées principales :

 Liaisons principales :

Type 
paroi

Nature 
paroi

Libellé 
paroi

Epaisseur 
isolant

Résistance 
thermique 

isolant

Origine 
de la 

donnée

Surface 
totale

U 
paroi

Poids 
relatif 
dans 
Ubât

U 
réf 
ai

écart 
U 

paroi -
ai

cm m2.K/W alphanum m2 W/m2.K % W/m2.K W/m2.K 

Parois 
verticales 

mur extérieur
Mur béton 

gymnase sur 
extérieur

14 4 Th-U 135.27 0.234 3.8 0.36 -0.126

Parois 
verticales 

mur extérieur
Mur gymnase 
sur extérieur

18 4.39 Th-U 780.57 0.219 20.8 0.36 -0.141

Parois 
verticales 

porte 
extérieure

Paroi 
translucide

0 0 Th-U 292.89 0.83 29.5 0.36 0.47

Planchers 
hauts 

terrasse
Toiture terrasse 

gymnase
24 6.86 Th-U 238.93 0.141 4.1 0.27 -0.129

Planchers 
hauts 

rampants
Toiture incliné 

gymnase
24 5.85 Th-U 1034.02 0.167 21 0.2 -0.033

Planchers 
bas 

terre plein
Dalle sur terre-

plein
10 2.86 Th-U 191.25 0.152 3.5 0.27 -0.118

Parois 
intérieures 

autre
Cloison sur 
local non 
chauffé

8 1.95 Th-U 15.95 0.432 0.8 0.36 0.072

Parois 
intérieures 

autre
Mur béton sur 

local non 
chauffé

8 2.29 Th-U 64.76 0.378 3 0.36 0.018

Type 
paroi 
vitrée

Fermeture

Ug 
vitrage ou 

type 
vitrage

Surface 
totale

Type de 
menuiserie

Origine 
de la 

donnée

U paroi 
vitrée 
(Uw ou 

Uj/n)

Poids 
relatif 
dans 
Ubât

U 
réf 
(ai)

écart 
U 

paroi -
ai

code avec/sans W/m2.K m2 - W/m2.K % W/m2.K W/m2.K 

Fenêtre sans DV bois/alu 28.6 bois Th-U 1.4 4.9 2.1 -0.7

Fenêtre sans Exutoire 4.3 alu Th-U 5 2.6 5.8 -0.8

Fenêtre sans Paroi translucide 0 Th-U 0.83 0 0.36 0.47

Type de liaison
Linéaires Psi liaison poids relatif dans Ubât réf U écart ���� liaison -���� réf

m W/m.K % W/m2.K W/m2.K

mur de façade avec plancher bas 147.2 0.36 6 0.4 -0.04

mur de façade avec plancher haut 56.2 0.31 2 0.6 -0.29

Page 22 sur 43Dossier de contrôle - CONSTRUCTION D'UN SITE SCOLAIRE ATTIGNY (08)...



4 - DONNÉES GÉNÉRALES SUR LES ÉQUIPEMENTS THERMIQUES DU BÂTIMENT (GYMNASE)

Equipements les plus représentatifs du bâtiment 

 Ventilation

Existe-t-il dans le bâtiment des équipements particuliers de ventilation ? (si oui, liste ci-dessous) 

� Double flux avec échangeur de chaleur 

� Filtration de l'air dans CTA 

� Réseaux d'air soufflé réchauffé ou refroidi 

� Préchauffage de l'air neuf autre qu'à effet Joule

Débits moyens annuels sur l'ensemble du bâtiment :

 Centralisation des modes de production :
Mode de production du chauffage : central inter bâtiment
Mode de production de froid : 
Mode de production d'ECS : central inter bâtiment

Réseaux-inter et chaud

Réseaux primaires de distribution de froid

Unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Débits en occupation 

défaut d'étanchéité m3/h 1636 2376 -740

entrées d'air m3/h 0 0 0

ouverture des fenêtres m3/h 0 0 0

système de ventilation m3/h 2390 3055 -665

Débits en inoccupation 

défaut d'étanchéité m3/h 1273 1838 -565

entrées d'air m3/h 0 0 0

ouverture des fenêtres m3/h 0 0 0

système de ventilation m3/h 0 0 0

Réseau chauffage Unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Classe d'isolation du réseau - Isolation de classe 3 Isolation de classe 3

Puissance totale circulateur W -1 -1 0

Vitesse circulateur - variable variable

Fonctionnement circulateur - avec arrêt si pas de demande fonctionnement permanent

 Suivi de consommations

Bâtiment usage autre que habitation, de plus de 400 m2

Indicateurs de durée de fonctionnement de la ventilation :
� Dispositifs de suivi du fonctionnement des centrales de ventilation : 

Indicateurs de consommation de chauffage :
� Dispositifs de suivi des consommations de chauffage : 

� Mesure de température intérieure par partie de réseau : 

Indicateurs de consommation d'eau chaude sanitaire :

Indicateurs de consommation climatisation :
� Il y a t-il des équipements de climatisation : 

Indicateurs de consommation d'éclairage : 
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 Etude paramétrique standardisée sur les équipements du bâtiment pris dans leur 
ensemble :
- pas de données -
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1 - DONNÉES SUR LES ÉQUIPEMENTS DE VENTILATION (P_LE SCOLAIRE_RESTAURATION)

 Surfaces des locaux par type de ventilation (m2)
Dénomination commerciale principal système de ventilation : 

Mécanique double flux : 2010.2
Mécanique DAV : non renseigné
Ouverture de fenêtres : non renseigné
Naturelle par conduit : non renseigné
Hybride : non renseigné

 Entrée d'air :

 Ventilation des locaux et groupe de locaux principaux :

 Réseaux de ventilation :

 Echangeur :
Marque échangeur principal : 
Dénomination commerciale échangeur : 

Efficacité échangeur principal : 80.00
Origine de la donnée : valeur certifiée
Débit total repris par éhangeur : 11470.00 m3/h
Bypass de l'échangeur : Arrêt automatique de l'échangeur en fonction de la température extérieure (15° 
convent.)

2 - DONNÉES SUR LES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE (P_LE SCOLAIRE_RESTAURATION)

 Type d'énergie des générateurs de chaud raccordés à la zone :
gaz
bois

 Type d'émetteurs : surface des locaux chauffés (m2)

FEUILLET EQUIPEMENT (P_le scolaire_restauration)

Opération Pôle scolaire/restauration
Bâtiment P_le scolaire_restauration

Nom zone Enseignement

Code usage de la zone
Établissement Enseignement zone 

d'enseignement
Surface totale utile de la 

zone (m2) 2010.2

dont surface type CE1 (m2) 2010.2
dont surface type CE2 (m2) 0

dont surface climatisée 

(m2) 0

Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Somme des modules d'entrée d'air (débit sous 20 Pa en m3/h) 0 0 0

Usage du 
local

Nombre total de 
locaux

Débits d'hygiène 
requis

Débits max 
spécifiques

Débits mini 
spécifiques Gestion de la ventilation

Réduction des 
débits

Coefficient de 
dépassement

Ventilation 1 4860 m3/h 4860 m3/h 0 m3/h
Non Résidentiel : Dispositifs de 

détection d'utilisation
0.9 1.25

Ventilation 1 4585 m3/h 4585 m3/h 0 m3/h
Non Résidentiel : Dispositifs de 

détection d'utilisation
0.9 1.25

Ventilation 1 2025 m3/h 2025 m3/h 0 m3/h
Non Résidentiel : Dispositifs de 

détection d'utilisation
0.9 1.25

Unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Type principal de réseau de ventilation - Autres cas Autres cas

Classe principale de perméabilité - Classe B Classe A

Valeur Certifiée - 0

Type de centrale de traitement d'air - Centrale double flux hygiénique à debit souffle et extrait constant sans recyclage (DF)

Puissance totale ventilateur(s)
(puissance totale de la zone)

W 5735 9462.75 -3727.75

Puissance ventilateur(s) innocupation
(puissance totale de la zone)

W 0 0 0

Sans émetteur de chaud : 0 m2
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 Emetteurs de chaud : caractéristiques principales

(*) ensemble d'émetteurs du même type correspondant à la plus grande surface de locaux

 Moteurs (ou auxiliaires) des ventilo-convecteurs en mode chaud - (si ventilo convecteur 
en mode chaud)

 Distribution chauffage : caractéristiques du réseau principal (*) - (si réseau chauffage à 
eau)

(*) caractéristiques des réseaux de distribution de même caractéristiques desservant la plus grande surface

 Programmation des intermittences de chaud

 Générateurs principaux affectés à la production de chauffage : (voir feuillets 
générateurs)
3 - DONNÉES SUR LES ÉQUIPEMENTS DE FROID (SI CLIMATISATION) (P_LE SCOLAIRE_RESTAURATION)

 Emetteurs de froid : caractéristiques principales

 Moteurs (ou auxiliaires) des ventilo-convecteurs en mode froid - (si ventilo convecteur en 
mode froid)

 Distribution du froid : caractéristiques du réseau principal (*) - (si réseau froid à eau)

 Programmation des intermittences de froid

 Générateurs principaux affectés à la production de froid : (voir feuillets 

Radiateur : 789.49 m2

Radiateur boucle monotube : 0 m2

Convecteur : 0 m2

Panneau rayonnant : 0 m2

Cassettes et tubes : 0 m2

Plafond rayonnant : 0 m2

Radiateur élect. accum. : 0 m2

Réseau aéraulique CTA : 0 m2

Plancher chauffant : 1321.19 m2

Plancher chauffant solaire : 0 m2

Plafond chauffant : 0 m2

Ventilo convecteur : 0 m2

Autres : 0 m2

Unité Principaux émetteurs du projet (*) Autres émetteurs du projet
Valeur de référence (principaux 

émetteurs)

Hauteur des locaux - Locaux de moins de 4m sous plafond
Locaux de moins de 4m sous 

plafond
Locaux de moins de 4m sous plafond

Classe de variation spatiale - Classe A Classe C Classe B

Variation spatiale K 0 0.4 0

Type de régulation - Couple régulateur - émetteur permettant un arrêt total 
de l'émission

0 0

Précision des régulations K 1.8 0.42 1.2

Certification des régulations - non indiqué non indiqué

Unité Projet Référence

Type réseau de distribution - Plancher chauffant Bitube

Température de distribution - Basse Moyenne

Gestion température départ - Temp. de départ fonction de la temp. exterieure Temp. de départ fonction de la temp. exterieure

Classe isolation extérieure du réseau - Isolation de classe 3 Isolation de classe 2

Puissance totale circulateur W valeur par défaut valeur par défaut

Vitesse circulateur - variable variable

Fonctionnement circulateur - avec arrêt si pas de demande fonctionnement permanent

Unité Projet Référence

Type de programmation - Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance
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générateurs)
4 - DONNÉES SUR L'EAU CHAUDE SANITAIRE (P_LE SCOLAIRE_RESTAURATION)

Eau chaude sanitaire non prise en compte

 Générateurs principaux affectés à la production d'eau chaude : (voir feuillets 
générateurs)
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5 - DONNÉES SUR L'ÉCLAIRAGE (P_LE SCOLAIRE_RESTAURATION)

Accès 
à l'éclairage 

naturel
Usage

Type gestion 
de l'éclairage

Surface 
totale 
locaux

Puissance 
totale installée 

(a)

Puissance 
totale de 

référence (b)

Ecart 
(a-b)

- - - m2 W W W 

Effectif
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Gradateur et interrupteur + 
détecteur de présence

1018.8 12225.6 12225.6 0

Effectif
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Interrupteur 92.3 1107.6 1107.6 0

Impossible
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Interrupteur 10.8 129.6 129.6 0

Effectif
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Gradateur et interrupteur 59 708 708 0

Impossible
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Interrupteur et détecteur de 
présence

112.9 1354.8 1354.8 0

Effectif
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Interrupteur et détecteur de 
présence

171.3 2055.6 2055.6 0

Impossible
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Interrupteur et détecteur de 
présence

406.6 4879.2 4879.2 0

Accès nul
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Interrupteur 39 468 468 0

Impossible
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Interrupteur 48.5 582 582 0
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1 - DONNÉES SUR LES ÉQUIPEMENTS DE VENTILATION (P_LE SCOLAIRE_RESTAURATION)

 Surfaces des locaux par type de ventilation (m2)
Dénomination commerciale principal système de ventilation : 

Mécanique double flux : 1149
Mécanique DAV : non renseigné
Ouverture de fenêtres : non renseigné
Naturelle par conduit : non renseigné
Hybride : non renseigné

 Entrée d'air :

 Ventilation des locaux et groupe de locaux principaux :

 Réseaux de ventilation :

 Echangeur :
Marque échangeur principal : 
Dénomination commerciale échangeur : 

Efficacité échangeur principal : 80.00
Origine de la donnée : valeur certifiée
Débit total repris par éhangeur : 7274.00 m3/h
Bypass de l'échangeur : Arrêt automatique de l'échangeur en fonction de la température extérieure (15° 
convent.)

2 - DONNÉES SUR LES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE (P_LE SCOLAIRE_RESTAURATION)

 Type d'énergie des générateurs de chaud raccordés à la zone :
gaz
bois

 Type d'émetteurs : surface des locaux chauffés (m2)

FEUILLET EQUIPEMENT (P_le scolaire_restauration)

Opération Pôle scolaire/restauration
Bâtiment P_le scolaire_restauration

Nom zone Restauration

Code usage de la zone
Établissement Enseignement zone de 

restauration 1 repas par jour
Surface totale utile de 
la zone (m2) 1149
dont surface type CE1 

(m2) 1149
dont surface type CE2 

(m2) 0
dont surface 

climatisée (m2) 0

Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Somme des modules d'entrée d'air (débit sous 20 Pa en m3/h) 0 0 0

Usage du 
local

Nombre total de 
locaux

Débits d'hygiène 
requis

Débits max 
spécifiques

Débits mini 
spécifiques Gestion de la ventilation

Réduction des 
débits

Coefficient de 
dépassement

Ventilation 1 6369 m3/h 6369 m3/h 0 m3/h
Non Résidentiel : Aucun 

système
1 1.25

Ventilation 1 905 m3/h 905 m3/h 0 m3/h
Non Résidentiel : Aucun 

système
1 1.25

Ventilation 1 0 m3/h 0 m3/h 0 m3/h
Non Résidentiel : Aucun 

système
1 1.25

Unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Type principal de réseau de ventilation - Autres cas Autres cas

Classe principale de perméabilité - Classe B Classe A

Valeur Certifiée - 0

Type de centrale de traitement d'air - Centrale double flux hygiénique à debit souffle et extrait constant sans recyclage (DF)

Puissance totale ventilateur(s)
(puissance totale de la zone)

W 3637 6001.05 -2364.05

Puissance ventilateur(s) innocupation
(puissance totale de la zone)

W 0 0 0

Sans émetteur de chaud : 0 m2
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 Emetteurs de chaud : caractéristiques principales

(*) ensemble d'émetteurs du même type correspondant à la plus grande surface de locaux

 Moteurs (ou auxiliaires) des ventilo-convecteurs en mode chaud - (si ventilo convecteur 
en mode chaud)

 Distribution chauffage : caractéristiques du réseau principal (*) - (si réseau chauffage à 
eau)

(*) caractéristiques des réseaux de distribution de même caractéristiques desservant la plus grande surface

 Programmation des intermittences de chaud

 Générateurs principaux affectés à la production de chauffage : (voir feuillets 
générateurs)
3 - DONNÉES SUR LES ÉQUIPEMENTS DE FROID (SI CLIMATISATION) (P_LE SCOLAIRE_RESTAURATION)

 Emetteurs de froid : caractéristiques principales

 Moteurs (ou auxiliaires) des ventilo-convecteurs en mode froid - (si ventilo convecteur en 
mode froid)

 Distribution du froid : caractéristiques du réseau principal (*) - (si réseau froid à eau)

 Programmation des intermittences de froid

 Générateurs principaux affectés à la production de froid : (voir feuillets 
générateurs)

Radiateur : 1206.45 m2

Radiateur boucle monotube : 0 m2

Convecteur : 0 m2

Panneau rayonnant : 0 m2

Cassettes et tubes : 0 m2

Plafond rayonnant : 0 m2

Radiateur élect. accum. : 0 m2

Réseau aéraulique CTA : 0 m2

Plancher chauffant : 0 m2

Plancher chauffant solaire : 0 m2

Plafond chauffant : 0 m2

Ventilo convecteur : 0 m2

Autres : 0 m2

Unité Principaux émetteurs du projet (*) Autres émetteurs du projet Valeur de référence (principaux émetteurs)

Hauteur des locaux - Locaux de moins de 4m sous plafond 0 Locaux de moins de 4m sous plafond

Classe de variation spatiale - Classe C Classe B

Variation spatiale K 0.4 0 0

Type de régulation - Régulation terminale certifiée 0 0

Précision des régulations K 0.42 0 1.2

Certification des régulations - non indiqué non indiqué

Unité Projet Référence

Type réseau de distribution - Bitube Bitube

Température de distribution - Haute Moyenne

Gestion température départ - Temp. de départ fonction de la temp. exterieure Temp. de départ fonction de la temp. exterieure

Classe isolation extérieure du réseau - Isolation de classe 3 Isolation de classe 2

Puissance totale circulateur W valeur par défaut valeur par défaut

Vitesse circulateur - variable variable

Fonctionnement circulateur - avec arrêt si pas de demande fonctionnement permanent

Unité Projet Référence

Type de programmation - Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance
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4 - DONNÉES SUR L'EAU CHAUDE SANITAIRE (P_LE SCOLAIRE_RESTAURATION)

 Nombres d'unités prises en compte pour le calcul des besoins :

 Type d'énergie :
gaz

 Type de production :
indépendante du chauffage

 Stockage d'eau chaude sanitaire - si présence de ballons de stockage pour ECS (ou mixte ECS-
Chauffage) en lien avec la zone via les générateurs

 Distribution de l'eau chaude sanitaire

(Les valeurs sont affichées avec le tronçon le plus long en première ligne)

Si réseau collectif :

(*) Si le calcul est global, la classe d'isolant caractérise le tronçon le moins isolé

 Générateurs principaux affectés à la production d'eau chaude : (voir feuillets 
générateurs)

Volume
Nombre 
ballons 

identiques

Type de 
ballon ou 

accumulateur

Constante 
refroidissement 

(a)

Origine 
de la 

valeur

Position 
du 

ballon

Valeur de 
référence 

(b)
écart (a-b)

l - - Wh/l/K/jour - - Wh/l/K/jour Wh/l/K/jour
368 1 Ballon d'eau chaude 0 non indiquée dans VH 0.23 -0.23

Unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Type de distribution - Production collective avec Réseau bouclé Production collective avec Réseau bouclé

Puissance totale circulateur W -1 -1 0

repère linéaire Diamètre Classe isolant (*) coefficient b (-) valeur référence
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5 - DONNÉES SUR L'ÉCLAIRAGE (P_LE SCOLAIRE_RESTAURATION)

Accès 
à l'éclairage 

naturel
Usage

Type gestion 
de l'éclairage

Surface 
totale 
locaux

Puissance 
totale 

installée (a)

Puissance 
totale de 

référence (b)

Ecart 
(a-b)

- - - m2 W W W 

Effectif

Établissement 
Enseignement zone de 

restauration 1 repas par 
jour

Interrupteur 454.2 5450.4 5450.4 0

Effectif

Établissement 
Enseignement zone de 

restauration 1 repas par 
jour

Interrupteur 44.8 537.6 537.6 0

Impossible

Établissement 
Enseignement zone de 

restauration 1 repas par 
jour

Interrupteur 131.2 1574.4 1574.4 0

Impossible

Établissement 
Enseignement zone de 

restauration 1 repas par 
jour

Interrupteur et détecteur de 
présence

102.4 1228.8 1228.8 0

Effectif

Établissement 
Enseignement zone de 

restauration 1 repas par 
jour

Interrupteur et détecteur de 
présence 88 1056 1056 0

Accès nul

Établissement 
Enseignement zone de 

restauration 1 repas par 
jour

Interrupteur et détecteur de 
présence 14.2 170.4 170.4 0

Impossible

Établissement 
Enseignement zone de 

restauration 1 repas par 
jour

Interrupteur et détecteur de 
présence 160.7 1928.4 1928.4 0

Accès nul

Établissement 
Enseignement zone de 

restauration 1 repas par 
jour

Interrupteur 88.8 1065.6 1065.6 0

Impossible

Établissement 
Enseignement zone de 

restauration 1 repas par 
jour

Interrupteur 64.7 776.4 776.4 0

Page 32 sur 43Dossier de contrôle - CONSTRUCTION D'UN SITE SCOLAIRE ATTIGNY (08)...



1 - DONNÉES SUR LES ÉQUIPEMENTS DE VENTILATION (COLLEGE)

 Surfaces des locaux par type de ventilation (m2)
Dénomination commerciale principal système de ventilation : 

Mécanique double flux : 2614.27
Mécanique DAV : non renseigné
Ouverture de fenêtres : non renseigné
Naturelle par conduit : non renseigné
Hybride : non renseigné

 Entrée d'air :

 Ventilation des locaux et groupe de locaux principaux :

 Réseaux de ventilation :

 Echangeur :
Marque échangeur principal : 
Dénomination commerciale échangeur : 

Efficacité échangeur principal : 80.00
Origine de la donnée : valeur certifiée
Débit total repris par éhangeur : 11525.00 m3/h
Bypass de l'échangeur : Arrêt automatique de l'échangeur en fonction de la température extérieure (15° 
convent.)

2 - DONNÉES SUR LES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE (COLLEGE)

 Type d'énergie des générateurs de chaud raccordés à la zone :
gaz
bois

 Type d'émetteurs : surface des locaux chauffés (m2)

FEUILLET EQUIPEMENT (College)

Opération Collège
Bâtiment College

Nom zone Enseignement

Code usage de la zone
Établissement Enseignement zone 

d'enseignement
Surface totale utile de la 
zone (m2) 2614.27

dont surface type CE1 (m2) 2614.27
dont surface type CE2 (m2) 0

dont surface climatisée (m2) 0

Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Somme des modules d'entrée d'air (débit sous 20 Pa en m3/h) 0 0 0

Usage du 
local

Nombre total de 
locaux

Débits d'hygiène 
requis

Débits max 
spécifiques

Débits mini 
spécifiques

Gestion de la ventilation Réduction des 
débits

Coefficient de 
dépassement

Ventilation 1 7055 m3/h 7055 m3/h 0 m3/h
Non Résidentiel : Dispositifs de 

détection d'utilisation
0.9 1.25

Ventilation 1 3405 m3/h 3405 m3/h 0 m3/h
Non Résidentiel : Dispositifs de 

détection d'utilisation
0.9 1.25

Ventilation 1 1065 m3/h 1065 m3/h 0 m3/h
Non Résidentiel : Dispositifs de 

détection d'utilisation
0.9 1.25

Unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Type principal de réseau de ventilation - Autres cas Autres cas

Classe principale de perméabilité - Classe B Classe A

Valeur Certifiée - 0

Type de centrale de traitement d'air - Centrale double flux hygiénique à debit souffle et extrait constant sans recyclage (DF)

Puissance totale ventilateur(s)
(puissance totale de la zone)

W 5762.5 9508.13 -3745.63

Puissance ventilateur(s) innocupation
(puissance totale de la zone)

W 0 0 0

Sans émetteur de chaud : 0 m2

Radiateur : 2744.98 m2
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 Emetteurs de chaud : caractéristiques principales

(*) ensemble d'émetteurs du même type correspondant à la plus grande surface de locaux

 Moteurs (ou auxiliaires) des ventilo-convecteurs en mode chaud - (si ventilo convecteur 
en mode chaud)

 Distribution chauffage : caractéristiques du réseau principal (*) - (si réseau chauffage à 
eau)

(*) caractéristiques des réseaux de distribution de même caractéristiques desservant la plus grande surface

 Programmation des intermittences de chaud

 Générateurs principaux affectés à la production de chauffage : (voir feuillets 
générateurs)
3 - DONNÉES SUR LES ÉQUIPEMENTS DE FROID (SI CLIMATISATION) (COLLEGE)

 Emetteurs de froid : caractéristiques principales

 Moteurs (ou auxiliaires) des ventilo-convecteurs en mode froid - (si ventilo convecteur en 
mode froid)

 Distribution du froid : caractéristiques du réseau principal (*) - (si réseau froid à eau)

 Programmation des intermittences de froid

 Générateurs principaux affectés à la production de froid : (voir feuillets 
générateurs)
4 - DONNÉES SUR L'EAU CHAUDE SANITAIRE (COLLEGE)

Radiateur boucle monotube : 0 m2

Convecteur : 0 m2

Panneau rayonnant : 0 m2

Cassettes et tubes : 0 m2

Plafond rayonnant : 0 m2

Radiateur élect. accum. : 0 m2

Réseau aéraulique CTA : 0 m2

Plancher chauffant : 0 m2

Plancher chauffant solaire : 0 m2

Plafond chauffant : 0 m2

Ventilo convecteur : 0 m2

Autres : 0 m2

Unité Principaux émetteurs du projet (*) Autres émetteurs du projet Valeur de référence (principaux émetteurs)

Hauteur des locaux - Locaux de moins de 4m sous plafond 0 Locaux de moins de 4m sous plafond

Classe de variation spatiale - Classe C Classe B

Variation spatiale K 0.4 0 0

Type de régulation - Régulation terminale certifiée 0 0

Précision des régulations K 0.42 0 1.2

Certification des régulations - non indiqué non indiqué

Unité Projet Référence

Type réseau de distribution - Bitube Bitube

Température de distribution - Haute Moyenne

Gestion température départ - Temp. de départ fonction de la temp. exterieure Temp. de départ fonction de la temp. exterieure

Classe isolation extérieure du réseau - Isolation de classe 3 Isolation de classe 2

Puissance totale circulateur W valeur par défaut valeur par défaut

Vitesse circulateur - variable variable

Fonctionnement circulateur - avec arrêt si pas de demande fonctionnement permanent

Unité Projet Référence

Type de programmation - Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance
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Eau chaude sanitaire non prise en compte

 Générateurs principaux affectés à la production d'eau chaude : (voir feuillets 
générateurs)
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5 - DONNÉES SUR L'ÉCLAIRAGE (COLLEGE)

Accès 
à l'éclairage 

naturel
Usage

Type gestion 
de l'éclairage

Surface 
totale 
locaux

Puissance 
totale installée 

(a)

Puissance 
totale de 

référence (b)

Ecart 
(a-b)

- - - m2 W W W 

Effectif
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Gradateur et interrupteur + 
détecteur de présence

1242.4 14908.8 14908.8 0

Effectif
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Interrupteur 173.3 2079.6 2079.6 0

Impossible
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Interrupteur 27.6 331.2 331.2 0

Impossible
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Interrupteur et détecteur de 
présence

87 1044 1044 0

Effectif
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Interrupteur 85.8 1029.6 1029.6 0

Accès nul
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Interrupteur 68.5 822 822 0

Impossible
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Interrupteur 109.8 1317.6 1317.6 0

Effectif
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Interrupteur et détecteur de 
présence 423.5 5082 5082 0

Impossible
Établissement 

Enseignement zone 
d'enseignement

Interrupteur et détecteur de 
présence

396.37 4756.44 4756.44 0
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1 - DONNÉES SUR LES ÉQUIPEMENTS DE VENTILATION (GYMNASE)

 Surfaces des locaux par type de ventilation (m2)
Dénomination commerciale principal système de ventilation : 

Mécanique double flux : 1275.85
Mécanique DAV : non renseigné
Ouverture de fenêtres : non renseigné
Naturelle par conduit : non renseigné
Hybride : non renseigné

 Entrée d'air :

 Ventilation des locaux et groupe de locaux principaux :

 Réseaux de ventilation :

 Echangeur :
Marque échangeur principal : 
Dénomination commerciale échangeur : 

Efficacité échangeur principal : 80.00
Origine de la donnée : valeur certifiée
Débit total repris par éhangeur : 465.00 m3/h
Bypass de l'échangeur : Arrêt automatique de l'échangeur en fonction de la température extérieure (15° 
convent.)

2 - DONNÉES SUR LES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE (GYMNASE)

 Type d'énergie des générateurs de chaud raccordés à la zone :
gaz
bois

 Type d'émetteurs : surface des locaux chauffés (m2)

FEUILLET EQUIPEMENT (Gymnase)

Opération Gymnase
Bâtiment Gymnase

Nom zone Sports
Code usage de la zone Etablissement sportif
Surface totale utile de la zone (m2) 1275.85

dont surface type CE1 (m2) 1275.85
dont surface type CE2 (m2) 0

dont surface climatisée (m2) 0

Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Somme des modules d'entrée d'air (débit sous 20 Pa en m3/h) 0 0 0

Usage du 
local

Nombre total de 
locaux

Débits d'hygiène 
requis

Débits max 
spécifiques

Débits mini 
spécifiques

Gestion de la ventilation
Réduction des 

débits
Coefficient de 
dépassement

Ventilation 1 1800 m3/h 1800 m3/h 0 m3/h
Non Résidentiel : Dispositifs de 

comptage ou sondes CO2 
0.8 1.25

Ventilation 1 465 m3/h 465 m3/h 0 m3/h Non Résidentiel : Aucun système 1 1.25

Unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Type principal de réseau de ventilation - Autres cas Autres cas

Classe principale de perméabilité - Classe B Classe A

Valeur Certifiée - 0

Type de centrale de traitement d'air - Centrale double flux hygiénique à debit souffle et extrait constant sans recyclage (DF)

Puissance totale ventilateur(s)
(puissance totale de la zone)

W 1132.5 1868.63 -736.13

Puissance ventilateur(s) innocupation
(puissance totale de la zone)

W 0 0 0

Sans émetteur de chaud : 0 m2

Radiateur : 255.41 m2

Radiateur boucle monotube : 0 m2

Convecteur : 0 m2
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 Emetteurs de chaud : caractéristiques principales

(*) ensemble d'émetteurs du même type correspondant à la plus grande surface de locaux

 Moteurs (ou auxiliaires) des ventilo-convecteurs en mode chaud - (si ventilo convecteur 
en mode chaud)

 Distribution chauffage : caractéristiques du réseau principal (*) - (si réseau chauffage à 
eau)

(*) caractéristiques des réseaux de distribution de même caractéristiques desservant la plus grande surface

 Programmation des intermittences de chaud

 Générateurs principaux affectés à la production de chauffage : (voir feuillets 
générateurs)
3 - DONNÉES SUR LES ÉQUIPEMENTS DE FROID (SI CLIMATISATION) (GYMNASE)

 Emetteurs de froid : caractéristiques principales

 Moteurs (ou auxiliaires) des ventilo-convecteurs en mode froid - (si ventilo convecteur en 
mode froid)

 Distribution du froid : caractéristiques du réseau principal (*) - (si réseau froid à eau)

 Programmation des intermittences de froid

 Générateurs principaux affectés à la production de froid : (voir feuillets 
générateurs)
4 - DONNÉES SUR L'EAU CHAUDE SANITAIRE (GYMNASE)

 Nombres d'unités prises en compte pour le calcul des besoins :

Panneau rayonnant : 1084.22 m2

Cassettes et tubes : 0 m2

Plafond rayonnant : 0 m2

Radiateur élect. accum. : 0 m2

Réseau aéraulique CTA : 0 m2

Plancher chauffant : 0 m2

Plancher chauffant solaire : 0 m2

Plafond chauffant : 0 m2

Ventilo convecteur : 0 m2

Autres : 0 m2

Unité Principaux émetteurs du projet (*) Autres émetteurs du projet Valeur de référence (principaux émetteurs)

Hauteur des locaux - Locaux de plus de 8m sous plafond Locaux de moins de 4m sous plafond Locaux de plus de 8m sous plafond

Classe de variation spatiale - Classe B Classe C Classe B

Variation spatiale K 1.6 0.4 0

Type de régulation - Régulation terminale certifiée Régulation terminale certifiée 0

Précision des régulations K 0.42 0.42 1.2

Certification des régulations - non indiqué non indiqué

Unité Projet Référence

Type réseau de distribution - Bitube Bitube

Température de distribution - Haute Moyenne

Gestion température départ - Temp. de départ fonction de la temp. exterieure Temp. de départ fonction de la temp. exterieure

Classe isolation extérieure du réseau - Isolation de classe 2 Isolation de classe 2

Puissance totale circulateur W valeur par défaut valeur par défaut

Vitesse circulateur - variable variable

Fonctionnement circulateur - avec arrêt si pas de demande fonctionnement permanent

Unité Projet Référence

Type de programmation - Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance
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Nombre de douches : 5

 Type d'énergie :
gaz

 Type de production :
indépendante du chauffage

 Stockage d'eau chaude sanitaire - si présence de ballons de stockage pour ECS (ou mixte ECS-
Chauffage) en lien avec la zone via les générateurs

 Distribution de l'eau chaude sanitaire

(Les valeurs sont affichées avec le tronçon le plus long en première ligne)

Si réseau collectif :

(*) Si le calcul est global, la classe d'isolant caractérise le tronçon le moins isolé

 Générateurs principaux affectés à la production d'eau chaude : (voir feuillets 
générateurs)

Volume
Nombre 
ballons 

identiques

Type de 
ballon ou 

accumulateur

Constante 
refroidissement 

(a)

Origine 
de la 

valeur

Position 
du 

ballon

Valeur de 
référence 

(b)
écart (a-b)

l - - Wh/l/K/jour - - Wh/l/K/jour Wh/l/K/jour
368 1 Ballon d'eau chaude 0 non indiquée dans VH 0.23 -0.23

Unité Projet (a) Référence (b) écart (a-b)

Type de distribution - Production collective avec Réseau bouclé Production collective avec Réseau bouclé

Puissance totale circulateur W -1 -1 0

repère linéaire Diamètre Classe isolant (*) coefficient b (-) valeur référence
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5 - DONNÉES SUR L'ÉCLAIRAGE (GYMNASE)

1 - GÉNÉRATEURS PRINCIPAUX AFFECTÉS AU CHAUFFAGE ET À LA PRODUCTION SANITAIRE

Nombre de bâtiments ou zones du bâtiment desservies : 3

Modes de gestion des générateurs en chaufferie
gestion et raccordement hydraulique des générateurs : Sans priorité
Température de génération : Fonction de la température extérieure

Accès 
à l'éclairage 

naturel
Usage

Type gestion 
de l'éclairage

Surface 
totale 
locaux

Puissance 
totale installée 

(a)

Puissance totale 
de référence (b)

Ecart 
(a-b)

- - - m2 W W W 

Effectif
Etablissement 

sportif
Interrupteur 1032.6 12391.2 10326 2065.2

Effectif
Etablissement 

sportif
Interrupteur 54.75 657 547.5 109.5

Impossible
Etablissement 

sportif
Interrupteur et détecteur de 

présence
36.4 436.8 364 72.8

Accès nul
Etablissement 

sportif Interrupteur 108.7 1304.4 1087 217.4

Effectif
Etablissement 

sportif
Interrupteur et détecteur de 

présence
43.4 520.8 434 86.8

FEUILLET GENERATION (P_le scolaire_restauration) 

Bâtiment ou zones du bâtiment desservies -

Tous

Pôle scolaire/restauration Pôle scolaire/restauration Pôle scolaire/restauration

Type d'énergie - Bois Gaz Gaz

Mode de production (chauf/ECS/mixte) - Chauffage seul Chauffage seul
Fourniture ecs par 

fonctionnement 
intermittent

Type de générateur - Chaudiere bois chaudière au gaz ou fioul Accumulateur gaz

Marque du générateur - Viessmann ATLANTIC GUILLOT

Dénomination commerciale générateur - SL 150 - T
Vitocrossal 200 CM2 (104-

311 kW) cheminé Sanigaz Condens 370-50

Nombre de générateurs identiques - 1 1 1

Puissance nominale unitaire kW 150 285 47

Position génération (volume chauffé) -
Production hors volume 

chauffé
Production hors volume 

chauffé
Production en volume 

chauffé

Catégorie de générateur à combustion -

Si Générateur 
à combustion

Classe 3 condensation
condensation 
sup. à 200 l et 
inf. à 45 mn

Catégorie prise en référence - Classe 3 BT BT

Rendement sur PCI à 100% charge % -1.00 97.80 107.00

Valeur prise en référence % 60.06 92.18 91.01

Ecart % -61.06 5.62 15.99

Rendement sur PCI à charge partielle % -1.00 108.20 0.00

Valeur prise en référence % -1.00 92.18 91.01

Ecart % 0 16.02 -91.01

Pertes à charge nulle pour écart de 30° kW 0 0.44 0

Valeur prise en référence kW 0 1.14 0.39

Ecart kW 0 -0.7 -0.39

Ventilation du circuit de combustion -
air pulsé 

Automatique

présence de 
ventilateur ou 
autre dispositif

Puissance des auxiliaires W -1.00 395.00 75.00

Valeur prise en référence W -1.00 395.00 75.00

Ecart W 0 0 0

Type échangeur réseau urbain -
Si chauffage 

urbain
isolation réseau primaire de la sous-station -

isolation réseau secondaire de la sous-station -

Catégorie générateur thermodynamique -

Si pompe à 
chaleur

Type de PAC -

Puissance nominale à +7° kW

COP nominal plein charge -

COP nominal à -7° avec dégivrage -

Certification COP -

Utilisation d'une loi d'eau chaude -

Type de régulation chaud -

Puissance des auxiliaires W

Valeur prise en référence W

Ecart W
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2 - GÉNÉRATEURS PRINCIPAUX DE FROID (P_LE SCOLAIRE_RESTAURATION)

- aucun -

3 - GÉNÉRATEURS PHOTOVOLTAÏQUES INTÉGRÉS AU BÂTIMENT (P_LE SCOLAIRE_RESTAURATION)

- aucune installation -

1 - GÉNÉRATEURS PRINCIPAUX AFFECTÉS AU CHAUFFAGE ET À LA PRODUCTION SANITAIRE

Nombre de bâtiments ou zones du bâtiment desservies : 2

Modes de gestion des générateurs en chaufferie
gestion et raccordement hydraulique des générateurs : Avec priorité et isolé hydrauliquement du réseau (generateurs en cascade)
Température de génération : Fonction de la temperature intérieure

FEUILLET GENERATION (College) 

Bâtiment ou zones du bâtiment desservies -

Tous

Collège Collège

Type d'énergie - Bois Gaz

Mode de production (chauf/ECS/mixte) - Chauffage seul Chauffage seul

Type de générateur - Chaudiere bois chaudière au gaz ou fioul

Marque du générateur - Viessmann

Dénomination commerciale générateur - SL 150 - T Vitocrossal 200 CM2 (104-311 
kW) cheminé

Nombre de générateurs identiques - 1 1

Puissance nominale unitaire kW 150 285

Position génération (volume chauffé) - Production hors volume chauffé Production hors volume chauffé

Catégorie de générateur à combustion -

Si Générateur à 
combustion

Classe 3 condensation
Catégorie prise en référence - Classe 3 BT

Rendement sur PCI à 100% charge % -1.00 97.80

Valeur prise en référence % 60.06 92.18

Ecart % -61.06 5.62

Rendement sur PCI à charge partielle % -1.00 108.20

Valeur prise en référence % -1.00 92.18

Ecart % 0 16.02

Pertes à charge nulle pour écart de 30° kW 0 0.44

Valeur prise en référence kW 0 1.14

Ecart kW 0 -0.7

Ventilation du circuit de combustion -
air pulsé 

Automatique

présence de 
ventilateur ou 
autre dispositif

Puissance des auxiliaires W -1.00 395.00

Valeur prise en référence W -1.00 395.00

Ecart W 0 0

Type échangeur réseau urbain -

Si chauffage 
urbain

isolation réseau primaire de la sous-station -

isolation réseau secondaire de la sous-station -

Catégorie générateur thermodynamique -

Si pompe à 
chaleur

Type de PAC -

Puissance nominale à +7° kW

COP nominal plein charge -

COP nominal à -7° avec dégivrage -

Certification COP -

Utilisation d'une loi d'eau chaude -

Type de régulation chaud -

Puissance des auxiliaires W

Valeur prise en référence W

Ecart W
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2 - GÉNÉRATEURS PRINCIPAUX DE FROID (COLLEGE)

- aucun -

3 - GÉNÉRATEURS PHOTOVOLTAÏQUES INTÉGRÉS AU BÂTIMENT (COLLEGE)

- aucune installation -

1 - GÉNÉRATEURS PRINCIPAUX AFFECTÉS AU CHAUFFAGE ET À LA PRODUCTION SANITAIRE

Nombre de bâtiments ou zones du bâtiment desservies : 3

Modes de gestion des générateurs en chaufferie
gestion et raccordement hydraulique des générateurs : Sans priorité
Température de génération : Fonction de la température extérieure

FEUILLET GENERATION (Gymnase) 

Bâtiment ou zones du bâtiment desservies -

Tous

Gymnase Gymnase Gymnase

Type d'énergie - Bois Gaz Gaz

Mode de production (chauf/ECS/mixte) - Chauffage seul Chauffage seul
Fourniture ecs par 

fonctionnement 
intermittent

Type de générateur - Chaudiere bois chaudière au gaz ou fioul Accumulateur gaz

Marque du générateur - Viessmann ATLANTIC GUILLOT

Dénomination commerciale générateur - SL 150 - T
Vitocrossal 200 CM2 (104-

311 kW) cheminé Sanigaz Condens 370-50

Nombre de générateurs identiques - 1 1 1

Puissance nominale unitaire kW 150 285 47

Position génération (volume chauffé) -
Production hors volume 

chauffé
Production hors volume 

chauffé
Production en volume 

chauffé

Catégorie de générateur à combustion -

Si Générateur 
à combustion

Classe 3 condensation
condensation 
sup. à 200 l et 
inf. à 45 mn

Catégorie prise en référence - Classe 3 BT BT

Rendement sur PCI à 100% charge % -1.00 97.80 107.00

Valeur prise en référence % 60.06 92.18 91.01

Ecart % -61.06 5.62 15.99

Rendement sur PCI à charge partielle % -1.00 108.20 0.00

Valeur prise en référence % -1.00 92.18 91.01

Ecart % 0 16.02 -91.01

Pertes à charge nulle pour écart de 30° kW 0 0.44 0

Valeur prise en référence kW 0 1.14 0.39

Ecart kW 0 -0.7 -0.39

Ventilation du circuit de combustion -
air pulsé 

Automatique

présence de 
ventilateur ou 
autre dispositif

Puissance des auxiliaires W -1.00 395.00 75.00

Valeur prise en référence W -1.00 395.00 75.00

Ecart W 0 0 0

Type échangeur réseau urbain -

Si chauffage 
urbain

isolation réseau primaire de la sous-station -

isolation réseau secondaire de la sous-station -

Catégorie générateur thermodynamique -

Si pompe à 
chaleur

Type de PAC -

Puissance nominale à +7° kW

COP nominal plein charge -

COP nominal à -7° avec dégivrage -

Certification COP -

Utilisation d'une loi d'eau chaude -

Type de régulation chaud -

Puissance des auxiliaires W

Valeur prise en référence W

Ecart W
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2 - GÉNÉRATEURS PRINCIPAUX DE FROID (GYMNASE)

- aucun -

3 - GÉNÉRATEURS PHOTOVOLTAÏQUES INTÉGRÉS AU BÂTIMENT (GYMNASE)

- aucune installation -

-- fin de la fiche standardisée --
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