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CONTEXTE

Le Conseil Général des Ardennes projette la cnéatioin site scolaire sur la commune
d’Attigny le long de la RD 987 en limite de la parbatie de la commune au sud-est de celle-
ci. Le site comporte la création d’'un nouveau g@lén remplacement de I'existant présent a
proximité, devenu obsolete, et la création d’urepgiolaire pour les besoins de la commune
(école maternelle et école élémentairee projet prévoit la création de divers équipatae
associés dont en particulier la restauration de péblaire, un gymnase, deux logements et le
pble énergie.

Ce projet est inclus dans la partie sud-est durpre de protection rapprochée du captage
d’eau potable communal protégé réglementairementap&té préfectoral de déclaration
d’utilité publique.

J'ai été nommé le 22 septembre 2011 par MadametlégDée Territoriale Départementale
des Ardennes de I’Agence Régionale de Santé déndem@Bagne Ardenne pour remettre un
avis sur le projet.

Je me suis rendu sur le site le martiovembre 2011 pour analyser la disposition des
parcelles concernées par le projet et I'environmgnmemédiat et rapproché.

Captage eau potable communal Localisatiorjgtrde construction
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PRESENTATION DES PRINCIPAUX ELEMENTS DU PROJET

Pour réaliser la présente expertise, je m’appuidesuéléments qui m’'ont été transmis par le
pétitionnaire et le Service Santé EnvironnementAlR.S., a savoir :

Construction d’'un site scolaire sur la commune tghty (08) — maitre d’ouvrage :
Conseil Général des Ardennes — maitre d’'ceuvre Badippe THOMAS Architectes
a Reims — étude d’avant projet détaillé (APD) vansi de septembre 2011.

Etude géotechnique préliminaire du site (missionl)Giéalisée par la société
GEOTEC d’Auxerre (rapport 2009/5949/AUXER du 04 elédbre 2009).

Etude géotechnique préliminaire du site (mission2)Giéalisée par la société
GEOTEC d’Auxerre (rapport 2009/5949/AUXER/01 dudaffit 2011).

Note complémentaire du 16 ao(t 2011 au rapport /29d9/AUXER/01de la société
GEOTEC pour la présentation de test de perméabyfig MATSUO.

Conseil Général des Ardennes — Creation d’'un siiéase — dossier de déclaration au
titre du Code de I'Environnement (rapport n°87/ZLi@rsion n°1 daté du 13 octobre
2011 établi par la société DUMAY de Sedan).

Arrété Préfectoral de Déclaration d’Utilité Publgn©®93-145 du captage d’Attigny du
25 mars 1993.

Avis préalable a linstauration des périmétres datqution du captage d’Attigny de
I'hydrogéologue agréé en matiére d’hygiéne publigean Marie BATTAREL — 27
novembre 1990).

Le projet prévoit :

)

La construction d’'un « collége » composé d’'un bétitrrez-de-jardingur une partig

et d'un rez-de-chaussée dont le niveau des planceetrouve respectivement a 86,1
m NGF et 89,8 m NGF.

La construction d’'un « pdle scolaire » composé dnsemble de batiments a rez-de-
chaussée avec 4 entités :

= Ecole maternelle (89,4 m NGF) ;

= Ecole élémentaire (89,8 m NGF) ;

= Restauration (89 m NGF) ;

» Des locaux communs aux deux écoles.

La construction d'un «gymnase » (86,5 m NGF) :lesal’évolution, annexes
techniques et sanitaires.

La construction de deux logements type 5.

La construction d’'un « pble énergie » compose dexdecaux dediés a I'énergie
électrique et I'énergie thermique.

Le site comprendra une entrée principale pour adessbus scolaires et des véhicules en
dépose minute des éléves donnant notamment suaigssde stationnement. L'acces aux
logements et au pble énergie s’effectuera par eetige. Cet accés devrait étre complété par
la création d’'un giratoire sur la RD 987. Il comigoa par ailleurs une entrée secondaire pour
le personnel du college et du pble scolaiye cbmpris livraisons de la restauratipn
comprenant la aussi des parkings pour le persotimebernier accés secondaire de service
sera possible par I'est a partir du chemin ditadedyette.

Le site comportera un terrain de sports attenaglymunase. Le site sera agrémenté par divers
espaces verts dont les plus importants serontesyaitie « basse » a I'est de la parcelle
d’'implantation ou sont projetés les bassins d’'qaluxiales et sur la partie nord.
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Les déplacements et cheminement sur le site speonitis par un réseau de voiries internes et
des liaisons piétonnes.

Des cours de récréation et des préaux sont pr&spesfiquement pour le college, I'école
maternelle et I'école élémentaire.

Le site sera cloturé afin d’étre isolé de I'extérieDes clotures intérieures sépareront par
ailleurs les diverses entités.

Le maitre d’ouvrage a demandé a son équipe deiseaaitiocuvre d’intégrer la démarche de
Haute Qualité Environnementaleoffére document spécifique précisant comment sont
intégrées les diverses cibles environnementalda #eQ.E) et de produire des batiments en
B.B.C. pbatiment basse consommaiion

Au moment de la présente expertise, le projet @avér au stade d’étude de I'élément de
mission d’'« avant projet détaillé ». Des adaptatiorstent envisageables avant que I'équipe
de maitrise d’ceuvre produise I'élément de missipnojet » final et lance les appels d’offres
pour attribution des marchés de travaux.

logements

Entrée principale Espaces ver
sur giratoire

—— ),

N - Acces bus et deposem

Entrée collég

Entrée secondaire
(chemin de la
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Pdle gnergir t8ur (élémentai 4__.]; B gzgrgtegd?
ENtree - _ College (@io}
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i Cour (maternglle
Pafrking
rnell
Personnel f__ﬁ
(pgle 8 ] Terrain sport Gymnase
Scplaire Restauratiot extérieur

& ; Piste cours

Les fondations des batiments sont de type supeliéisiéemelles filantes et semelles iso)ées
hormis pour le gymnase ou les caractéristiques phésliocres des sols imposent des
longrines sous dallages et murs s’appuyant sufahekations profondes du type puits creusés
a plusieurs metres de profondeur et remplis denbéto
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L’effectif prévu est de 370 éleves pour le pélelaice, 300 éleves pour le college et un
personnel administratif de 70 agents.

Le projet concerne les parcelles n°118 et 121 dedtion ZH lieu dit « La Planchette » de la
commune d’Attigny dont la superficie globale est4@e824 m (de I'ordre de 4,1 hectargs
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Emprise du projet (en grisé pointillé)

Les voiries et cheminement piétons représente®0sd soit 20% de la superficie du projet.
Les toitures représentent 7.400 soit 18% de la superficie du projet. Les courséteéation
représentent 3.800 “rsoit 9% de la superficie du projet. Le terrain sfgort extérieur
représente 870 Trsoit 2% de la superficie du projet. Les espacets \enstituent la part
résiduelle, & savoir 20.800°rsoit 51% de la superficie du projet.

Les espaces impermeéabilisés représentent donc B0&sdperficie du projet.
La zone d’emprise du projet présente une déclpéid importante vers I'est entre la RD 987
et un petit cours d’'eau, le «fossé du Vivier »altiftude du terrain naturel fluctue entre de

I'ordre de 91 m NGF pour la partie la plus élevéespde la RD 987 fture entrég et 86 m
NGF pour la partie la plus basse a I'extréme sudpesximité du fossé des Vivigrs
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Gestion des eaux pluviales

Les eaux pluviales sont produites par toutes ledases impermeéabilisées : voiries,

cheminements, terrains de sport, cours, toituresddesrs batiments voir ruissellement issus

des espaces verts pour les fortes pluies au-deia chpacité d’infiltration des sols en place.

Le projet exclut le raccordement des eaux pluviptes plusieurs raisons :

- Il'absence d'informations sur la capacité résiduelleréseau public présent sur la RD
987,

- la topographie de la parcelle qui la positionnesseuniveau de la RD 987 et imposerait
un relevement,

- I'ampleur des débits et volumes pouvant étre pitsdui

Au vu des données a disposition, I'avant projetitiétenvisageait la création de 4 bassins
créés dans les espaces verts recueillant les saugsi des diverses zones imperméabilisées.
Les eaux étaient acheminées a ces bassins pagseaix et/ou des formes de pente adaptées
(nouel. Les eaux étaient infiltrées en place dans cessibm au fond non étanche et
I'excédent rejeté au milieu hydraulique superficiaturel le plus proche, a savoir le fossé du
Vivier.

Les surfaces imperméabilisé&shectare¥ représentent la moitié de la superficie globale d
projet et sont de nature diverse. Le temps de carat®n des eaux est relativement long du
fait de la distance a parcourir entre la collette exutoires.

La nature des réseaux n’'est pas encore prédigten(armé, PVC CR8 ou fonte dugtitke
diamétre a priori 300 mm maximum. lls seront pasées profondeurs modérées.

Les essais de type MATSUO de I'étude de sol réalps# la societé GEOTEGQ (ests sur la
partie sud-est du siteont mis en évidence une perméabilité médiocresdés en place. La
perméabilité est inférieure ou égale a une perritgapermettant d’envisager une infiltration
notable. La société DUMAY missionnée pour réalisedossier de déclaration au titre de la
Loi sur 'Eau ¢ejet d’eaux pluviales considere donc comme tres minime les volumes
pouvant étre infiltrés en place.

Les bassins auront donc au final pour objet de temer les eaux avant rejet au milieu
hydraulique superficiel. Pour de fortes pluiesptaportion d’eaux pluviales pouvant étre
infiltrée serait de toute facon minime. Pour deblés pluies, des pertes par infiltration
pourraient se produire et représenter une proporntioins négligeable.

Trois bassins sont au final envisagés : bassingl®$B1), « centre » (B2) et « nord » (B3). |l
s’agit de bassins de rétention a ciel ouvert erdedune profondeur permettant d’obtenir
une hauteur de marnage de l'ordre de 50 centim&iné® l'entrée et la sortie. lls sont
dimensionnés pour stocker les deébits et volumesiy® par une pluie de récurrence
décennale avant restitution a débit limité au milgydraulique superficielcbnduite de 400
mm en aval des trois bassins sur une cinquantagneekres avec régulateur de débit a 50 I/s
soit un débit spécifique de 12 I/sjha

Il est retenu le principe d’'une collecte séparaties eaux de toitureg Ccompris les coujset
des eaux de voirie.

Le transit vers les bassins privilégiera des quesipée le recours a des noues enherbées.
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Les bassins B1 et B3 intégrent des eaux de vaidgs.eaux transiteront donc préalablement
par un séparateur a hydrocarbures avant rejet ii@umaturel.

Chaque entrée de bassin sera équipée d'un dégrdieentrée afin de piéger les éléments
grossiers entrainés par les eaux de ruissellement.

La zone concernée en I'état apporte actuellemeritoddre de 150 I/s dalculée pour une
pluie de récurrence décennale selon la méthodematll pour un peu plus de 600 I/s aprés

ameénagement.

Bassin B1

Bassin B2

Bassin B3

Superficie du bassin versant

8.000 m

14.300

15.600 m

Occupation du bassin versant
concerné

Voirie et stationnements
pour le personnel du p6le
scolaire, de la restauration
et du college.
Cheminements piétons.
Espaces verts.

Toutes les toitures sauf
celles des logements et de
chaufferie.

Terrain sport.

Cours de récréation.
Espaces verts a proximité

la

Voirie d’acces principal,
stationnements bus et
dépose minute.
Cheminements piétons.
Espaces verts.
Toiture des logements et d

immédiate des batiments. la chaufferie.
Coefficient de ruissellement moye 0,47 0,73 0,42
Volume utile minimal du bassin 95 m 235 i 211 m
Volume utile constitué du bassin 159 m 265 ni 245 i
Superficie du bassin 700°m 1.000 M 490 i
Débit de fuite en sortie du bassin 101/s 20 1/s 1/40
Temps de vidange maxi du bassin 3 heures 3 heudesre 10 heures

ATTIGNY, Projet de Pdle scolaire
Plan des bassins versants
1 (Fond de plan feumd par fe Maftre dosiimg)

Séparateur  Limitateur
hydrocarbures de débit

Rejet Bassin E

au fossé
Séparateur
hydrocarbures

Bassin B:

Limitateur
de débit

Ch, [0 131062011
Echelle : 1/750bme

Bassin B

dégrilleur

.

Nota : les traits en vert pointillé représenterd foues
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Assainissement des eaux usées

Les eaux usées domestiques ou assimilées seraatrdaes au réseau collectif équipant la
commune par raccordement au niveau du domainecpuldi nature des réseaux n’est pas
encore préciséebéton armé, PVC CR8 ou fonte dugtilde diametre 160 a 200 mm
maximum.

En affectant les coefficients de pondération moypoasr prendre en compte le temps de
présence sur le site des éleves et du personnaidaction théorique d’effluents est de 256
Equivalents Habitants qui seront traités sur latal’épuration collective.

La déclivité de la parcelle nécessitera la créatiom ou plusieurs postes de relevement pour
raccordement au réseau public.

Les réseaux devraient étre posés a des profonoeyesnnes n'excédant pas 2 / 3 metres.

Les rejets au réseau interne au niveau des cuiser@snt equipés de séparateur a fécules
Séparateur a graisse.
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PRESENTATION DU CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET DU CAPT AGE

Contexte géologique

La partie batie de la commune d’Attigny est fondae les marnes crayeuses glauconieuses
du Cénomanien supérieur (C2b) et sur les sablesaetes glauconieuses du Cénomanien
moyen et inférieur (Cl1-2a) qui se trouvent a ledflement et sont a l'origine d'une
topographie relativement plane entaillée par deseaux dont a I'est le fossé du Vivier. En
progressant vers le sud-ouest, apparait un redielidsta constitué par les craies du Turonien
(C3) qui recouvrent les marnes cénomaniennes. Li@anien repose sur un niveau de
Gaize de I'Albien supérieur (n7c-d) qui affleuréest de la commune, perceptible en surface
par une topographie et un relief un peu plus aotéde La gaize repose finalement sur les

Argiles du Gault (Albien) qui n’affleurent pas darsecteur.

La gaize est une roche légére de densité moyesmaret, poreuse et perméable. Elle présente
des horizons qui forment des strates de naturpagsseur diverses. Ces différents horizons et
facies forment un ensemble trés hétérogene et raonfé l'aquifere des comportements
hydrauliques tres différents. La productivité ddeaappe est trés variable.

Les couches sont horizontales et affectées paendgge orienté vers le sud-ouest (1 a 2%).

épaisseur en m)
Sk db e =

qques m. )_ Craie dure, un peu glauconieuse, lenticulaire.
« | - Craie blanchatre & gristre, peu dure,
localement riche an gros silex
noirs branchus au toit. “Craie de Rethal”

=20

sup.

Présence locale de fonds durcis :
. _ craie grise bioturbée, riche en microfaune
ktwis m. 7] —  Craie argileuse gris clair |

- — Marnes grises & verditres, “Didves”

mol

TURONIEN

plus sombres & la base

:
fi

Marnes blanchtres ou

- craies dures beige clair. Marnes blanches
=35 |~ & la base. Localement lentilles

E‘_’—__ de calcaires bioclastiques

sup.

CENDMANIEN

Marnes blanches peu glauconisuses
Marnes vertes & vert foncé ,glauconisuses
Sables argilo-glauconieux

inf. & m 8a7

k=]
=

NE : =17
SE: 25
&30

“Gaize de

Grés silteux glauconieux vert pile,
I'Argonne”

4 spicules et ciment d'opale

Sup.
dont Vraconien)

ALBIEN

Argile grise & nodules phosphatés “Argiles du Gault”

inf. & m Avrgile sablo-glauconisuse “Sables verts”

2

NE : <10

Calcaire sublithographique “Calcaire sup.
& interbancs marneux au sommet & Astarte

%
0,
%

15420

“Argile et grés
de Montgon”

Calcaire g lité

o,

Extrait de la carte géologique du B.R.G.M.

§a7 |-l b

= Marna hlaua

Lithostratographie de Ia notice de la carte du ESR\.

£

Notice la carte géologigue au 1/50.000eéme du BMR.@u haut vers le bas :

C3c — Turonien supérieur : craie de Rethel

C3a-b — Turonien inférieur et moyen : marnes g(tiéves)

C2b — Cénomanien supérieur : marnes blanches & trige clair

C1-2a — Cénomanien moyen et inférieur : sablesaghes glauconieuses (épaisseur moyenne infériedren
n7c-d — Albien supérieur : Gaize de Vouziers (&mais 25 a 30 métres en général se réduisant a uimzajne
de métres de puissance sur le secteur d’Attigny)

n7 — Albien : sables verts et Argiles du Gault (dadfleurement sur le secteur d’Attigny — épaissElim)
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L’hydrogéologue agréé intervenu pour l'avis prébdad la mise en place des périmétres de
protection reprend une coupe géologiquenfere ci-dessodi®u la dénomination des couches

differe sensiblement. Ainsi, cette coupe regroupesde Cénomanien supérieur les horizons
qgue la carte géologique identifie comme les Cénaenansupérieur, moyen et inférieur. De

méme, cette coupe et donc I'hydrogéologue agréecieske niveau de gaize au Cénomanien
moyen et inférieur alors que la carte géologigasdocie a I'’Albien supérieur. Finalement, du

fait de ce décalage, la coupe identifie les ArgidasGault comme I’Albien supérieur la ou la

carte géologique associe ces argiles a la partyenme et inférieure de I'Albien.

Cette coupe reste toutefois intéressante car laligtre la semi captivité de la gaize et le
pendage des couches.

S N
Coupe AB '

Attigny

PUITS COMMUNAL

108-3-5 E LEGENDE
i

NGF [prolelctmnl

Alluvions

Craie (Turonien inférieur)
Craie glauconieuse (Cénomanien supérieur)
Echelle verticale:1/2000° Echelle horizontale:1/20000° Gaize (Cénomanien moyen et inférieur)
2m o 100 s00m %' "Argiles du Gault" {Albien supérieur); .

] 1 ]
{ T 1

Coupe géologique schématique (figurant dans I'dei$ir BATTAREL de 1990)

Les premieres études géotechniques menées en B00%epprojet mettent en évidence sur
I'emprise du site les horizons suivanter ains présents sur les premiers mejres
- de laterre végétale sur 20 a 40 cm ;
- sur I'ensemble du site: un limon sableux ou awjleentre 0,35 et 2,70 m de
profondeur ;
- sur le secteur sud : argile sableuse ou limongusqu’a des profondeurs entre 1,35 et
2 m) et sable limoneux ou a graviepggqu’a des profondeurs entre 2,8 et 3)5;m
- sur I'ensemble du site : argileuse marneuse owsahlrneusejsqu’a des profondeurs
entre 2 et 6,1 jnet une marne sableugagqu’a la base des reconnaissances
Ces sondages montrent que I'on se trouve dansdeses cénomaniennes et a priori  plutot
dans le Cénomanien moyen et inférieur que caraeté&icarte géologique du B.R.G.M..

Deux séries de sondages de reconnaissance oiiaét&es en 2009 puis en 2011 assortis de
tests pénétrométriques. La seconde campagne dea2€ddduit a la réalisation de sondages
de reconnaissance de plus fortes profondeurs avetaaimum 10 metres. Le sondage situé
sur la partie la plus basse de la parc@rh NGH représente avec 8 métres de profondeur le
niveau d’investigation le plus profond réalisé e waititude de 78 m NGF. Aucun de ces
sondages n’a atteint un niveau pouvant étre assieci®aniere évidente a la gaiz®che
aquiféere mobilisée par le captageOn doit toutefois se trouver a proximité du m@ive
d’apparition du sommet de la couche de gaize.

Les essais pénétrométriques ont été menés parfidés grofondeurs plus importantes. Un
niveau plus compact et résistant apparait couramanguelques metres de profondeupins
de 10 metrés probablement lié a des niveaux de marnes plkistadites mais parfois peut
étre a 'atteinte de la gaize.
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En décembre 2009, un niveau d’eau est localemamnts(d du projgtrencontré a une
profondeur de l'ordre de 3 metres c'est-a-dirakitide 85 m NGF.

En juin 2011, un niveau d’eau est plus courammentantré a une altitude variant entre 87
m NGF sur la partie haute de la parcelle et 83 ni-I8Gr la partie basse de la parcelle. Au
niveau des futurs bassins B2 et B3, un niveau estur@ a de l'ordre de 2,5 metres de
profondeur 85 m NGH par rapport au terrain naturel.

Contexte hydrogéologigue et caractéristigues du cémge d’'eau potable

Vers le sud-ouest, les craies turoniennes sonéd¢ge gl'un vaste aquifére libre reposant sur le
Turonien inférieur et donnant naissance a des eswg pied de relief.

Les marnes cénomaniennes ne constituent pas damseaquiferes. Une nappe libre peut
toutefois apparaitre dans ces marnes de maniéseplmoins continue avec des circulations
peu importantes du fait de la faible perméabiligel’'tiorizon. Localement, des niveaux plus
sableux peuvent favoriser les circulations. Lesxeaantenues dans ces marnes constituent
une nappe d’intérét secondaire qui n'est pas etgaaet en tout état de cause difficilement
exploitable. Au droit du projet, les niveaux d'esuesurés sur les sondages correspondent a
cette nappe superficielle.

La Gaize est constituée quant a elle par des nerr@vorables au développement d’un
horizon aquifere d’intérét notable. La nappe dgdie est libre vers I'est. Elle est drainée par
le réseau hydraulique superficiel. Sur les secteurka gaize affleure, la nappe est alimentée
par l'infiltration des pluies efficacepdrtie des pluies non ruisselées, non évaporée®ret
évapo-transpirégs Au niveau du captage, la nappe est captive & captive sous les marnes
cénomaniennes. La base de l'aquifére est constpaéd’horizon étanche des Argiles du
Gault qui n'affleurent pas sur la zoneedouvrement par les alluvions sous la vallée de
I'Aisne). L'épaisseur de Gaize est limitée a de I'ordnen@’ dizaine de metres sur la zone du
captage gource : expertise de I'hydrogéologue agréé de 1980notice de la carte
géologique évoquant par ailleurs une couche d'é&mais ne dépassant pas une quinzaine de
metres sur Attignly Au droit du captage, la nappe est alimentée el’part a partir des
secteurs ou l'aquifere est libre et d’autre part gi@inance verticale au travers les marnes
cénomaniennes.

Au droit du captage, le niveau de la nappe s’dtabibk alentours de 10 métres de profondeur
par rapport au terrain naturel d’origine soit un p@ins de 85 m NGF. Le niveau de la nappe
de la gaize est donc sensiblement celui qui peatrdesuré dans les marnes cénomaniennes
notamment au niveau des sondages de reconnaisgatis€s pour le projet. Les deux nappes
ne s’individualisent pas réellement par leur déféme de niveau mais par la différence de
perméabilité et 'importance des circulations di@ssdeux horizons.

Il existe donc une liaison entre la nappe supetficisecondaire des marnes cénomaniennes et
la nappe semi captive de la gaize par le biais ed’drainance conduisant a des transferts
toutefois limités et lents.

Localement, I'écoulement de la nappe de la gaiemilit du sud vers le nord sous I'effet du
drainage de la vallée de 'Aisne.

Le projet se trouve dans les périmetres de protectipprochée du captage communal a une
distance de 'ordre de 200 a 400 metres.
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Le captage consiste en un puits de 23,5 métresadendeur par rapport au terrain naturel
d’origine (@ priori a l'altitude de I'ordre de 92/93 mNQFs’arrétant au toit des Argiles du
Gault. L'épaisseur réelle de la gaize au droit dptgge n’est pas connue avec précision. La
partie captante ne dépasse pas 6 metres d’épaiksetmupe géologique reste sommaire et a
priori I'épaisseur de la gaize est un peu plus ingte (a partie haute de la gaize est
masquée par le cuvelage plein bétdrihorizon aquifére de la gaize se trouve au munn
entre 70 et 76 mNGF sur une épaisseur de 6 mé&iesn envisage une épaisseur réelle
possible d’une douzaine de metrea prenant en compte les données figurant danss |de
I'hnydrogéologue agréé dans son rapport de 1990 néencohérente avec la notice de la carte
géologique du B.R.G.}).cet horizon se trouverait entre 70 et de I'omize80 mMNGF.

Le puits a été réalisé en 1953. Il capte majoatagnt I'aquifere grace a deux galeries d'une
dizaine de metres de longueur chacune. Le niveaaudde la nappe semi-captive s’établit
vers 10 metres de profondeur par rapport au tenaiurel d’origine.

Lors des pompages d’essais réalisés en décembBe I@9@battement au bout de 8 heures est
de 7,3 métres & 65%h pour un niveau statique & 12 métre=pére J, soit un dénoyage
partiel des galeries. Il est fait état qu’en 198&)uits n’est en mesure d’étre exploité qu'a 17
m>h pour 70 mYh & I'origine. Aprés des travaux de décolmatageldbit maximal est porté &
28 nt/h. Cette perte de productivité est probablementoritairement liée a une
surexploitation du captage a un débit conduisam @énoyage des galeries provoquant une
précipitation de carbonates colmatant les fissuragransmissivité estimée (3 & 510%s)

est représentative d’'un aquifére de faible perntié@blLa porosité de la gaize est faible du
fait de la captivité et de la nature de la roche.

Du fait de la captivité qontact prolongé avec la rocheles eaux sont assez chargées
notamment en sulfates, magnésium et sodium. L&viap la nature de la roche et les
conditions anaérobies conduisent a la présenceedequdi nécessite un traitement de
déferrisation. Ce contexte se traduit par de tedlsl€s teneurs en nitrates. La position de
'aquifere et sa faible vulnérabilité permettenbbtention d’'une eau de bonne qualité
bactériologique.
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Vulnérabilité de la nappe

La vulnérabilité résulte de I'ensemble des caratigues d'un aquiféere et des formations qui
le recouvrent, déterminant la plus ou moins graaddité d'acces puis de propagation d'une
substance, dans I'eau circulant dans les porasswrds du terrain.

Sur la zone du captage et globalement au sein dmétée de protection rapprochée,
l'aquifere est recouvert au minimum par une dizaleemeétres de marnes cénomaniennes,
horizon trés peu perméable qui apporte une borotegtion naturelle a la nappe semi captive
mobilisée par le captage.

Le captage se trouvant sur un point hawittg, I'épaisseur de marnes y est maximale. On ne
dispose pas toutefois d’informations suffisantediables permettant de fixer avec précision
I'épaisseur de la couche de gaize et la profond@yoparition de la gaize au droit du captage
(a priori une profondeurau minimum d’'un peu plus de 10 métres d'aprés kmsnées
figurant a l'avis de hydrogéologue agréé de 1090 en est de méme au droit du projet
(profondeur d’au moins 8 metres sur la partie badséa parcelle, le sondage le plus profond
réalisé sur cette zone n'ayant pas atteint la gaétgrofondeur de plus de 10 métres sur la
partie haute de la parcelle compte tenu d’'une topphgie plus élevée du terrain natuyel

Du fait du pendage des couches vers le sud-owestjtlde la gaize doit étre rencontré au
droit du projet a une altitude de quelques méthes Ipas qu’au niveau du captage.

Ce recouvrement limite la vulnérabilité de la nappetée qui peut étre considérée comme
peu a pas vulnérable. Le fait que le Cénomaniensaie pas un horizon totalement
imperméable et le fait qu'il existe une drainanng&ela nappe superficielle et la nappe de la
gaize laissent persister quelques risques de nagrde pollution intervenant en surface mais
apres un temps de transfert important au traveesconche de terrain en mesure de fixer ou
retarder le transfert d’'une grande partie des polis pouvant se produire en surface.

Cette drainance augmente sensiblement cette voihitra
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PRESENTATION DE L'ENVIRONNEMENT

Le captage se trouve actuellement en bordure BI&87 dénommeé « rue Verlaine ». Il est
entouré d’habitations individuelles et du collegtual. Le périmétre de protection immédiat
integre les réservoirs. Entre le captage et lesprop trouve successivement le long de la RD
987 : le college actuel, un gymnase, un terrainspgerts, une gendarmerig €ompris
logements attenantsdes batiments agricolegui seront détruits car intégrés sur la zone des
construction} et finalement un garage avec vente de véhicules.

Les parcelles concernées par le projet sont patiegn cultures et pour partie en pature. Sur
le secteur environnant, les parcelles sont majmgiteent en cultures.

Le chemin de la Voyette donne accés a des habisafimdividuelles de construction plus
récente.

habitations individuelles captage réservoirsollege actuel terrain sport gymnase

Y IGN-France
Soogle
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Rappel du tracé de 'hydrogéologue agréé :

habitations individuelles captage réservoirsollege actuel terrain sport gymnase

CE PROTEQAION
AAPPROCHE

centre de secours gendarmerie batiments agiscoimrageemprise duyprojet cultures fossé du Vivier

La zone d'implantation du projet présente une @#éélipeu importante vers I'est entre la RD
987 et un petit cours d'eau, le «fossé du VivieLes eaux de ruissellement s’écoulent
naturellement vers ce fossé. Le bassin versantrfatipbest constitué en trés grande partie
par I'emprise du projet. La partie amont de ce ibassrsant est urbanisée et équipée de
réseaux acheminant les eaux aux réseaux publigssibus la RD 987.

Vue de la parcelle concernée prise ferfovembre 2011 a partir du fossé du Vivier
(garage a gauche et batiments agricoles a droite)
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AVIS SUR LE PROJET ET CONCLUSION

Le captage d’eau potable d’Attigny est situé supdstie batie de la commune. Le contexte
hydrogéologique confére toutefois a l'aquifere éafitappe semi captive de la gaize de
I'Albien) une vulnérabilité tres faible du fait d’un recoement protecteur peu permeéable
(marnes cénomaniennede I'ordre de 10 metres d’épaisseur au droitajutage et de plus de

8 metres sur la partie basse de la zone du projebont notamment prévus les bassins d’eaux
pluviales. Au droit du captage, il existe une dagampreécision quant a la profondeur réelle
d’apparition de la gaize et donc sur I'épaisseus dernes cénomaniennes. Aucun des
sondages de reconnaissance réalisés n'a pernugalesér le niveau auquel apparait la gaize
au droit du projet et il existe donc le méme tyfienprécision a cet endroit. De méme, le
niveau de la nappe de la gaize n’a pas pu étremnesu

Sur la zone de ces futurs bassins, un niveau @dest@é rencontré aux alentours de 2,5 métres
par rapport au terrain naturel actuel. Il s’agal@blement d’'une nappe superficielle contenue
dans les marnes cénomaniennes se trouvant sensitileon méme niveau que la nappe sous
jacente de la gaize et en lien hydraulique avde-celdrainance verticale

Cette proximité du niveau d’eau renforce la vulbéitg de la nappe de la gaize sous cette
partie du projet et impose les mesures d’adaptatia®e précaution qui suivent :

1) Les niveaux des fonds de chaque bassin serontdik@giu’ils se trouvent au dessus
du niveau de la nappe en hautes eaaxgerver au minimum de I'ordre d’un metre
entre les deux niveauxLe fond des trois bassins sera étanché par éamgmbrane
ou une couche d’argile reconstituée reposant seircoanche de matériaux perméables
et/ou de drains permettant d'éviter la pousséel'sgran imperméable liée a la
remontée de la nappe en période de hautes eaux.

2) Les noues en amont des bassins auront une profohichéige a quelques décimeétres
et seront dotées d'une pente limitant les stagnatiieau. Les noues pourront étre
simplement enherbées sans obligation d’étanchement.

Concernant le reste du projet, jémets un avisravie a sa réalisation tel que prévu dans le
document d’avant projet détaillé avec les mesuegsréicautions suivantes :

3) Les fondations profondes du gymnase seront réalipgéférentiellement par une
technique de puits ou similairagifnplissage par du bétpet non par des techniques
de type colonnes ballastées utilisant des matégpaumnéables pouvant favoriser des
liaisons entre la surface et les eaux souterraines.

4) L’étanchéité des canalisations d'eaux usées dewra &ssurée pour garantir
initialement et a long terme l'absence de pertesffldents vers le sous-sol. Un
contrble d'étanchéité sera réalisé par des tesaptésl portant sur les réseaux
principaux et les branchements avant la mise ancsef@ssortie éventuellement d’'une
inspection vidéo de la canalisatipnll est conseillé de réaliser périodiquement un
nouveau contréle sur les réseaux principaux.

5) Le ou les postes de relévement / refoulement ranspas équipés de trop plein afin
d’éviter un départ d’eaux usées vers les eaux Baedles ou souterraines.
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6) Toutes les tranchées réalisées pour la pose deuréskebranchementsiéeaux secs et
réseaux humideset toutes les excavations rendues nécessairedgzouavaux seront
remblayées par des matériaux d’apporteatériaux naturels, inertes, neutres
chimiquement et non fermentescibles, ne pouvanémpatteinte a la qualité des eaux
souterrainey

7) Les installations de stockage d’hydrocarbures, rddyts chimiques ou de tout autre
produit susceptible de porter atteinte a la qual#éé eaux souterraines devront étre
installées sur des cuvettes de rétention d'unecit@pagale au volume du ou des
réservoirs et placées sous abri.

En cas d’évolution notable de la conception dugiregjs-a-vis de I’ « avant projet détaillé »
sur lequel jappuie mon présent avim(mis évolutions demandées par le présent)aigs

titulaire sera tenu d’en informer les autorités ite@mres qui consulteront si nécessaire
I'hydrogéologue agréé.

Thin le Moutier, le 20 novembre 2011

T

Frédéric PONSART
Hydrogéologue agréé en matiere d'hygiene
publique pour le Département des Ardennes
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