Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08)
Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES

mars 2012
lot 01 - vrd / terrassements

LOT 01 - VRD/ TERRASSEMENTS

ARTICLES

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.14

3.2.1
3.2.21
3222
3.2.31
3.23.2
3.233
3234

3.24

3.25

3.26

3.27

3.2.8
3.2.91
3292

3.2.10
321
3.2.12

3.3.11
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.14
3.3.15
3.3.1.6
3.3.1.7
3.3.1.8
3.3.1.9
3.3.1.10
3.3.21
3.3.2.2
3.3.23
3.3.24
3.3.3
3.34
3.3.5
3.3.6.1
3.3.6.2
3.3.6.3
3.3.71
3.3.7.2

DESIGNATION DES ARTICLES

NOMENCLATURE DES OUVRAGES

3.1 - PRIX GENERAUX

Installation de chantier du présent lot

Etudes EXE, DOE, contréles et essais divers
Signalisation temporaire de chantier
Dégagement d'emprise

TOTAL H.T. TITRE 3.1 - PRIX GENERAUX

3.2 - TERRASSEMENTS

Décapage terre végétale

Déblais en pleine masse stockés sur site
Déblais évacués hors du site

Remblais de plate-forme avec matériaux d'apport
Remblais de plate-forme avec matériaux du site
Remblais contigus avec matériaux d'apport
Remblais contigus avec matériaux du site
Traitement a la chaux

Géotextile

Couche de forme

Creusement de noue

Etanchéification de noues

Etanchéité des bassins 1 et 2

Etanchéité du bassin 3

Téte de buse en enrochements

Géogrille pour tenue des terres en talus

Pistes de chantier provisoires

TOTAL H.T. TITRE 3.2 - TERRASSEMENTS :
3.3 - RESEAUX HUMIDES

Tuyau PVC $160 mm

Tuyau PVC @200 mm

Tuyau PVC @250 mm

Tuyau BA 3300 mm

Tuyau BA 3400 mm

Tuyau BA 3500 mm

Tuyau BA @600 mm

Conduite de refoulement en PVC pression PN16 3125 mm
Tuyau en fonte 3150 mm type TAG 32

Tuyau en fonte 3200 mm type TAG 32

Regard de visite diam 1000 mm

Regard de branchement eaux usées 60 cm x 60 cm
Regard pied de chute eaux pluviales 40 cm x 40 cm
Ouvrage de régulation de débit d'eaux pluviales
Caniveau a grille

Regard avaloir

Tranchée drainante

Contréleur de débit 8 I/s

Contréleur de débit 46 I/s

Contréleur de débit 20 I/s

Séparateur a hydrocarbures 8 I/s

Séparateur a hydrocarbures 20 I/s

U Qtes MOE | Qtes ENT

PU

TOTALHT €

F 1
F 1
F 1
F 1
M3 11000
M3 2500
M3 26000
M3 2800
M3 1500
M3 500
M3 1000
M2 14500
M2 20000
M3 9400
MI 400
MI 40
M2 3500
M2 1500
U 13
M2 4000
M2 1100
MI 460
MI 555
MI 315
MI 240
MI 295
MI 10
MI 60
MI 240
MI 70
MI 45
U 53
U 18
U 45
U 3
MI 195
U 22
MI 365
U 1
U 1
U 1
U 1
U 1
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Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08)
Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES

mars 2012
lot 01 - vrd / terrassements

LOT 01 - VRD/ TERRASSEMENTS

ARTICLES

3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11.1
3.3.11.2
3.3.11.3
3.3.11.4
3.3.11.5
3.3.11.6
3.3.11.7
3.3.11.8
3.3.12
3.3.13
3.3.14

3.4.1
34.21
3422
34.23
3424
34.25
3.4.31
3432
3433
3434
3435

3.4.4

3.4.5
3.4.6.1
3.4.6.2
3.4.6.3

3.5.1
352
353
3.5.4.1
3542
355
356
357
358
3.5.91
3.5.9.2
3.5.9.3
3594
3.9.55
3.5.10
3.5.11
3.5.12
3.5.13
3.5.14

DESIGNATION DES ARTICLES

Neutralisateur

Séparateur a graisses et a fécules

Poste de refoulement

Fourniture et pose de conduite AEP en pehd DN 25
Fourniture et pose de conduite AEP en pehd DN 32
Fourniture et pose de conduite AEP en pehd DN 40
Fourniture et pose de conduite AEP en pehd DN 75
Fourniture et pose de conduite AEP en PVC pression DN 90
Fourniture et pose de conduite AEP en PVC pression DN 110
Fourniture et pose de conduite AEP en PVC pression DN 125
Fourniture et pose de conduite AEP en PVC pression DN 160

Regard compteur d'eau
Fourniture et pose de poteau incendie Dn 100 mm
Tranchée pour pose de réseau eau chaude ou gaz

TOTAL H.T. TITRE 3.3 - RESEAUX HUMIDES :

3.4 - RESEAUX SECS

Fouille pour réseaux secs, y compris remblais
Fourniture et pose de fourreau TPC diam 63mm rouge
Fourniture et pose de fourreau TPC diam 110mm rouge
Fourniture et pose de fourreau TPC diam 160mm rouge
Fourniture et pose de gaine LST diam 42/45mm
Fourniture et pose de gaine LST diam 56/60mm
Chambre de tirage 60x60

Chambre de tirage 1m x1m

Chambre de tirage L1T

Chambre de tirage L2T

Chambre de tirage L3T

Conducteur de terre en cuivre nu

Cable d'éclairage

Candélabres ht 5 m simple foyer

Candélabres ht 5 m double foyer

Candélabres ht 8 m simple foyer

TOTAL H.T. TITRE 3.4 - RESEAUX SECS :

3.5 - VOIRIES / ELEMENTS DE VOIRIES

GNT A 0/31,5 ou 0/20

Grave laitier 0/20 en couche de base
Enduit monocouche gravillonné

BBSG 0/10 ép. 0,05m

BBSG 0/10 ép. 0,06m

Revétement en sable enrobé BB 0/6 ép 4 cm
Revétement en enduit bicouche
Revétement en béton balayé

Revétement en grouine traitée

Fourniture et pose de bordure T2
Fourniture et pose de bordurette CR1
Fourniture et pose de caniveau CS1
Fourniture et pose de caniveau CC1
Fourniture et pose de bordure de quai Bus
Emmarchements en béton

Muret béton

Bande d'Eveil de Vigilance

Bande de guidage

Signalisation horizontale et verticale

U Qtes MOE | Qtes ENT P.U TOTALHT €
u 1
u 1
u 1
M 15
M 60
M 65
M 65
M 45
M 80
M 240
M 12
u 1
u 2
M 330
M 1100
M 1150
M 40
M 550
M 1000
M 370
u 13
u 9
u 6
u 2
u 2
M 900
M 950
u 9
u 8
u 23
ME 2900
ME 1000
M2 5700
M2 910
M2 2375
M2 2900
M2 3100
M3 162
M2 260
M 1100
M 1400
M 325
M 105
M 110
M 12
M 6
M 150
M 140
F 1
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Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08)
Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES

mars 2012

lot 01 - vrd / terrassements

LOT 01 - VRD/ TERRASSEMENTS

ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES U | Qtes MOE | Qtes ENT PU TOTAL HT €
3.5.15(Fosse de réception du saut en longueur F 1
TOTAL H.T. TITRE 3.5 - VOIRIES / ELEMENTS DE VOIRIE :
3.6 - ESPACES VERTS
3.6.5.1|Mise en ceuvre de terre végétale M3 4100
TOTAL H.T. TITRE 3.6 - ESPACES VERTS :
TOTAL GENERAL hors option Montant HT
TVA 19,60%
Montant TTC
OPTION 1: voirie entre le portail coulissant et le rond point
3.5.1/GNT A 0/31,5 ou 0/20 M3 -8
3.5.2|Grave laitier 0/20 en couche de base M3 -70
3.5.3| Enduit monocouche gravillonné M2 -350
3.5.4.2|BBSG 0/10 ép. 0,06m M2 -350
3.5.5/Revétement en sable enrobé BB 0/6 ép 4 cm M2 -50
3.5.9.1|Fourniture et pose de bordure T2 Mi -110
TOTAL H. T. Option 1
OPTION 2 : enrobés autour du gymnase
3.2.2.2|Déblais évacués hors du site M3 -130
3.2.5|Géotextile M2 -165
3.2.6|Couche de forme M3 -105
3.5.2|Grave laitier 0/20 en couche de base M3 -25
3.5.3|Enduit monocouche gravillonné M2 -150
3.5.4.1|BBSG 0/10 ép. 0,05m M2 -150
3.5.9.2|Fourniture et pose de bordurette CR1 Ml -100

TOTAL H. T. Option 2
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Construction d'un site scolaire sur la commune d'Attigny (08) mars 2012
Maitre d’Ouvrage : CONSEIL GENERAL DES ARDENNES lot 01 - vrd / terrassements

LOT 01 - VRD/ TERRASSEMENTS

ARTICLES DESIGNATION DES ARTICLES U Qtes MOE | Qtes ENT PU TOTALHT €

valeur économique :

Nota : Il est précisé que les quantités sont données a titre indicatif, sans annotation de la part de I'entreprise, celle-ci les approuvent et en prend la responsabilité
dans le cadre de son marché global et forfaitaire. Seuls les bordereaux des lots avec mission EXE sont renseignés quantitativement.

Dressé par le Maitre d'CEuvre, Approuvé par le Maitre d'Ouvrage, Lu et approuvé, I'Entrepreneur,
Le: Le: Le:

TABLEAU A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
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