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En option 1

sauf terrassements généraux ,

géotextile et couche de forme
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BUS BUS BUS BUS

LEGENDE DE BORDURE/NIVELLEMENT

Bordure T2  hauteur vue 14 cm

Bordure CR1

Caniveau CS1

LEGENDE  REVETEMENT

LEGENDE MOBILIER / DIVERS

Grille avaloir

Caniveau grille à pente intégrée

LEGENDE ESPACES VERTS

Espaces verts

 Mise en oeuvre de terre végatale sur 20 cm

Caniveau CC1

Muret préfabriqué en béton

3%

Cote terrain naturel

Cote nivellement projeté

Pente nivellement projeté

Bordure T2 surbaissée

Bordure quai bus hauteur vue 18 cm

Bordure quai bus  hauteur vue variable

Structure PL en enrobés

 Traitement de l'arase ou de la P.S.T. à la chaux (dosage à 2% mini),

 Géotextile classe 6 sur PST avant mise en œuvre de la couche de forme

 Couche de forme en grave non traitée 0/D sur 65 cm

 Couche de base en grave laitier sur 20 cm

 Couche de roulement en BBSG 0/10 sur 6 cm

Stationnements VL en enrobé

 Traitement de l'arase ou de la P.S.T. à la chaux (dosage à 2% mini),

 Géotextile classe 6 sur PST avant mise en œuvre de la couche de forme

 Couche de forme en grave non traitée 0/D sur 65 cm

 Couche de base en grave laitier sur 15 cm

 Couche de roulement en BBSG 0/10 sur 5 cm

Cheminement piéton / cour de récréation en béton sablé

 Géotextile classe 6 sur PST avant mise en œuvre de la couche de forme

 Couche de forme en grave non traitée GNT A 0/31,5 sur 40 cm

 Béton sur 12 cm

Structure PL en enduit bicouche

 Traitement de l'arase ou de la P.S.T. à la chaux (dosage à 2% mini),

 Géotextile classe 6 sur PST avant mise en œuvre de la couche de forme

 Couche de forme en grave non traitée 0/D sur 65 cm

 Couche de base en grave laitier sur 20 cm

 Enduit superficiel bicouche 10/14 - 4/6

Noue ( largeur 3 m )

Cheminement piétons en "stabilisé"

 Géotextile classe 6 sur PST avant mise en œuvre de la couche de forme

 Couche de forme en grave non traitée GNT A 0/31,5 sur 40 cm

 Couche d'assise en grave non traitée GNT A 0/20 sur 15 cm

 Revêtement en grouine traitée sur 8 cm

Platelage bois ( à charge du lot Espaces verts )

Stationnement ou voie VL en enduit bicouche

 Traitement de l'arase ou de la P.S.T. à la chaux (dosage à 2% mini),

 Géotextile classe 6 sur PST avant mise en œuvre de la couche de forme

 Couche de forme en grave non traitée 0/D sur 65 cm

 Couche de base en grave laitier sur 15 cm

 Enduit superficiel bicouche 10/14 - 4/6

Niveau des bâtiments projetés

Fil d'eau noue

Pente de la noue

Point bas

Point haut

Plat métallique cintré ép.8mm ( à charge du lot Espaces verts )

Plateforme Bâtiments

3%

Cheminements piétons / cour de récréation en enrobé

 Géotextile classe 6 sur PST avant mise en œuvre de la couche de forme

 Couche de forme en grave non traitée GNT A 0/31,5 sur 40 cm

 Couche d'assise en grave non traitée GNT A 0/20 sur 15 cm

 Revêtement de surface en enrobé BB 0/6 sur 4 cm

Bande d'éveil de vigilance

Cheminement piéton en enduit bicouche

 Géotextile classe 6 sur PST avant mise en œuvre de la couche de forme

 Couche de forme en grave non traitée GNT A 0/31,5 sur 40 cm

 Couche d'assise en grave non traitée GNT A 0/20 sur 15 cm

 Enduit superficiel bicouche 10/14 - 4/6

Zone de réception de saut en longueur

 Couche de fondation en grave non traitée GNT A 0/31,5 sur 15cm

 sable sur 30 cm

Noue étanchée (complexe dito étanchéité des bassins) largeur 3 m

Entourage d'arbres en gravillons

 Géotextile classe 6

 remplissage en gravillons 4/6 non liés sur 5 à 10 cm

Bordure souple

Bande de guidage

Concassé ( à charge du lot Espaces verts )
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250, route de charavines - 38140 le rivier d'aprieu

bureau@bmforgue.fr

BUREAU MICHEL FORGUE

économie de la construction

T  04 76 65 19 34  F  04 76 65 12 52

maîtrise d'œuvre

maîtrise d'ouvrage

CONSEIL GENERAL

DES ARDENNES

hôtel du département - 08011 charleville-mézières

sabrina.devaux@cg08.fr

T  03 24 59 60 49  F  03 24 59 60 25

5, rue clément ader - bp 132 - 51685 reims cedex 2

bruno.thomas@apave.com

eric.benoit@apave.com

APAVE

bureau de contrôle

coordonnateur SPS

T  03 26 84 38 00  F  03 26 84 38 26

JEAN-PHILIPPE THOMAS

architecte environnemental mandataire

219, boulevard charles arnould - 51100 reims

architectes@jeanphilippe-thomas.com

T  03 26 404 405   F   03 26 402 401

ANSELME PASCUAL

architecte associé

2, rue de condé - 08400 vouziers

anselme.pascual@wanadoo.fr

T  03 24 71 72 02  F  03 24 71 76 00

EGIS bâtiments Grand Est

bet tous corps d'état

21, rue de courcelles - 51100 reims

betty.dempt@egis.fr

T  03 26 77 38 18  F  03 26 77 38 19

TERAO

bet hqe

21, rue de paradis - 75010 paris

bcastelli@terao.fr

T  01 42 46 06 63  F  01 42 46 01 20

22, rue mégevand - 25000 besançon

agence.territoires@wanadoo.fr

TERRITOIRES

paysagiste

T  03 81 82 06 66  F  03 81 82 08 09

16, rue du général de gaulle - 51400 livry-louvercy

reims@echologos.com

ECHOLOGOS

bet acoustique

T  03 26 66 12 58  F  03 26 70 53 32

parc d'affaires reims champigny - bâtiment C

allée jean-marie amelin - 51370 champigny

info@mci-thermiques.com

MCI THERMIQUES

bet restauration

T  03 26 49 03 23  F  03 26 49 03 65

1 bis, rue maurice hollande - bâtiment D

zone farman - 51100 reims

tcaing@wanadoo.fr

TCA

opc

T  03 26 82 16 16  F  03 26 82 79 11


