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chéneau encastré métallique

revêtement sol souple sur plancher chauffant

caisson bois structurel

menuiseries extérieures mixtes
bois / aluminium laqué
laqué RAL 6014 satiné 30%

panneau bois massif contre collé

couverture en longue feuille d'aluminium à joints debouts 
teinte bronze médium
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bardage bois vertical
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revêtement sol souple 
sur plancher chauffant
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teinte bronze médium
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faux-plafond en bacs métalliques
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bardage bois vertical
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couvertine aluminium
finition dito couverture

coupe longitudinale HH sur l'école maternelle / élévation Sud sur les redans 3 et 4 - échelle : 1/50

lavabos
R-s04

circulation salle à manger collège, élémentaires
R-m01

sanitaires enseignants
R-s07

vide sanitaire

agent de service
R-t02

laverie desserte plateaux
R-p13

28
0

36
27

0

89.05 niv restauration

86.53 niv vide sanitaire

89.05 niv restauration

R-c01
dégagement

R-d01
sanitaires enseignants

R-s07

28
0

salle à manger maternelles
R-m03

redan 4
redan 4

caisson bois structurel

carrelage scellé

menuiseries extérieures mixtes
bois / aluminium laqué
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plafond en lames bois suspendues sur la tranche

bardage bois vertical
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enduit sur isolant extérieur

carrelage scellé
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en bois / aluminium
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panneau bois massif contre collé

couverture en longues feuilles d'aluminium
à joints debouts teinte bronze médium

caisson bois structurel

sous face lames bois

poteau support préau acier galvanisé

bandeau panneaux composites

enduit sur isolant extérieur

bardage bois vertical
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bois / aluminium laqué
RAL 6014 satiné 30%

caisson bois structurel

couverture en longues feuilles d'aluminium à joints debouts 
teinte bronze médium

bardage en longues feuilles d'aluminium
à joints debouts teinte bronze médium

plafond en lames bois suspendues sur la tranche

coupe II sur salle d'évolution et salle de classe (école maternelle) - échelle : 1/50
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panneau bois massif contre collé

couverture en longue feuille d'aluminium à joint debout 
couleur bronze médium
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coupe JJ' sur salle d'évolution maternelle et vestiaire / élévation Sud sur le redan 2  - échelle : 1/50
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coupe longitudinale GG sur le pôle scolaire (école maternelle) - échelle : 1/50 

coupe longitudinale HH sur le bâtiment restauration - échelle : 1/50

coupe JJ sur la salle d'évolution de l'école maternelle / élévation Nord sur le redan 2 - échelle : 1/50

coupe longitudinale GG sur le pôle scolaire (école maternelle) - échelle : 1/50 


