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1/50AR17 POLE SCOLAIRE / RESTAURATION
coupes KK - LL - MM - NN - OO - OO' - PP
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94.11 niv faîtage
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dégagement
R-d03

34
335

7

92.58 niv faîtage galerie basse

93.08 niv faîtage galerie haute

passage pour mise en oeuvre et cylindrage 
de l'enrobé dans la cour maternelle
(positionnement d'une grille fixe après)

doublage plaque de plâtre

profilé métallique

muret béton

carrelage scellé

poteau galerie acier galvanisé

menuiseries extérieures mixtes
bois / aluminium laqué
RAL 6014 satiné 30%

bardage bois vertical

couverture en longues feuilles d'aluminium
à joint debout teinte bronze médium

chevrons en bois

bandeau en panneaux composites

plafond en lames bois suspendues sur la tranche

soubassement béton

cheminement béton

bardage bois vertical

caisson bois structurel

menuiseries extérieures mixtes
bois / aluminium laqué
RAL 6014 satiné 30%

bardage en longues feuilles d'aluminium
à joints debouts teinte bronze médium

bandeau en panneaux composites

cheminement béton

sous-face en lames bois

coupe PP sur la galerie menant à la demi-pension - échelle : 1/50

BCD

P-e01

circulation

P-c02

lingerie

P-l03

reprographie

P-b04

préau élémentaire

panneau bois massif contre-collé

caisson bois structurel

dallage béton

menuiseries extérieures mixtes
bois / aluminium laqué

laqué RAL 6014 satiné 30%

bardage en longues feuilles d'aluminium
à joints debouts teinte bronze médium

couverture en longues feuilles d'aluminium
à joints debouts teinte bronze médium

revêtement de sol souple sur plancher chauffant

poteau support préau en acier galvanisé

caisson bois structurel

dallage béton

menuiseries extérieures mixtes
bois / aluminium laqué
RAL 6014 satiné 30%

bardage en longues feuilles d'aluminium
à joint debout teinte bronze médium

couverture en longues feuilles d'aluminium
à joints debouts teinte bronze médium

bardage bois vertical

lames bois en sous face

coupe NN sur salle d'évolution maternelle et salle de classe - échelle : 1/50

vestiaires

E-d03

circulation

E-c01

salle de classe

E-e04

89.80 niv rez-de-chaussée

94.73 niv faîtage

pente 11,4% pente 11,4% pente 10%
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40

bardage bois vertical

revêtement sol souple sur chape

caisson bois structurel

bandeau en panneaux composites

poteau support préau rond acier galvanisé

panneau bois massif contre collé

banc des vestiaires en bois

menuiseries extérieures mixtes
bois / aluminium laqué
RAL 6014 satiné 30%

bardage en longue feuille d'aluminium
à joint debout couleur bronze médium

couverture en longues feuilles d'aluminium
à joints debouts teinte bronze médium

coupe transversale MM sur l'école élémentaire - échelle : 1/50 
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cheminement béton

caisson bois structurel

chéneau encastré métallique

couvertine aluminium finition dito couverture

faux-plafond bacs métalliques perforés

clôture acier galvanisé

menuiseries extérieures mixtes
bois / aluminium laqué
RAL 6014 satiné 30%

bardage en longues feuilles d'aluminium
à joint debout teinte bronze médium

couverture en longues feuilles d'aluminium
à joint debout teinte bronze médium

coupe longitudinale KK sur la circulation de l'école élémentaire - échelle : 1/50

salle de classe

E-e08

circulation

E-c01

salle de classe

E-e02

89.80 niv rez-de-chaussée

94.73 niv faîtage94.73 niv faîtage

27
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pente 11,4% pente 11,4%

93.55 niv chéneau

89.35 ngf

caisson bois structurel

chéneau encastré métallique

couvertine aluminium finition dito couverture

faux-plafond bacs métalliques perforés

revêtement de sol souple sur dallage béton

menuiseries extérieures mixtes
bois / aluminium laqué
RAL 6014 satiné 30%

bardage en longues feuilles d'aluminium
à joint debout teinte bronze médium

couverture en longues feuilles d'aluminium
à joint debout teinte bronze médium

cour de récréation élémentaire

coupe transversale LL sur l'école élémentaire - échelle : 1/50 élévation Ouest sur le patio - échelle : 1/50
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couvertine aluminium finition dito couverture

bardage en longues feuilles d'aluminium
à joints debouts teinte bronze médium

revêtement de sol souple sur plancher chauffant

panneau bois massif contre-collé

caisson bois structurel

faux-plafond en bacs métalliques perforés

chéneau encastré métallique

circulation
P-c02redan 1

panneau bois massif contre-collé

caisson bois structurel

couverture en longues feuilles d'aluminium
à joints debouts teinte bronze médium

revêtement de sol souple sur plancher chauffant

faux-plafond en bacs métalliques perforés

faux-plafond en plaques de plâtre perforées

enduit sur isolant extérieur

menuiseries extérieures mixtes
bois / aluminium laqué
RAL 6014 satiné 30%

couverture en longues feuilles d'aluminium
à joints debouts teinte bronze médium

bardage bois vertical

coupe OO' / élévation Sud sur le redan 1 - échelle : 1/50

circulation
P-c02 redan 1

menuiseries extérieures mixtes
bois aluminium laqué
RAL 6014 satié 30%

couverture en longues feuilles d'aluminium
à joints debouts teinte bronze médium

enduit sur isolant extérieur

faux-plafond en bacs métalliques perforés

bardage bois vertical

 ventelles aluminium laqué
RAL 6014 satiné 30%

pour surventilation nocturne

faux-plafond en plaques de plâtre perforées

panneau bois massif contre collé

revêtement de sol souple sur plancher chaufant

coupe OO / élévation Nord sur le redan 1 - échelle : 1/50

25
0

89.80 niv rez-de-chaussée

89.41 niv école maternelle

patio

P-p01

couvertine aluminium finition dito couverture

bardage bois vertical

enduit sur isolant extérieur

menuiseries extérieures mixtes
bois / aluminium laqué
RAL 6014 satiné 30%

panneau bois massif contre-collé

caisson bois structurel

25
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89.80 niv rez-de-chaussée

89.41 niv école maternelle

patio

P-p01

grille ventilation
SU 0,57 m2

élévation Est sur le patio - échelle : 1/50
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89.80 niv rez-de-chaussée

patio

P-p01

caisson bois structurel

couvertine aluminium finition dito couverture

bardage bois vertical

enduit sur isolant extérieur

menuiseries extérieures mixtes
bois / aluminium laqué
RAL 6014 satiné 30%

faux-plafond bacs métalliques perforés

salle de classe
élémentaire
E-e05

élévation Sud sur le patio - échelle : 1/50
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89.80 niv rez-de-chaussée

patio

P-p01

caisson bois structurel

couvertine aluminium finition dito couverture

bardage bois vertical

enduit sur isolant extérieur

menuiseries extérieures mixtes
bois / aluminium laqué
RAL 6014 satiné 30%

couverture en longues feuilles d'aluminium
à joint debout teinte bronze médium

faux-plafond bacs métalliques perforés

salle de classe
élémentaire
E-e05

circulation
M-c01

élévation Nord sur le patio - échelle : 1/50


