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1. OBJET DU RAPPORT

Le présent document vise, dans le cadre des conditions de notre contrat N° EAE7508/002, à informer le Maître d'Ouvrage de nos avis de principe sur l'avant projet, pendant la phase Conception.

Nous rappelons que nos avis sur les dispositions techniques du Dossier de Consultation des Entreprises seront consignés ultérieurement dans notre Rapport Initial de Contrôle Technique, dès que le DCE nous aura été communiqué.

Les avis sur les dispositions techniques qu'il comporte sont émis à partir des documents constitutifs du dossier qui nous ont été communiqués à ce jour et qui sont répertoriés ci-après.

La colonne Avis est subdivisée en trois sous-colonnes dont les abréviations sont les suivantes:

     F: Avis Favorable

     S: Avis Suspendu

     D: Avis Défavorable

     SO: Sans Objet

     HM: Hors Mission

Ces avis sont donnés dans le cadre des missions suivantes :
	mission relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables. (Mission L)

	mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme (Mission PS)

	mission relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH. (Mission SEI)

	mission relative à l'isolation acoustique des bâtiments autres qu'à usage d'habitation. (Mission PHA)

	mission relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie. (Mission TH)

	mission relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées. (Mission HAND)

	récolement des procès verbaux d'essais d'installations (Mission PV)


Pour la bonne compréhension de la signification des avis formulés dans ce rapport, il est précisé que :

- les vérifications de SOCOTEC sont effectuées par rapport aux textes de référence prévus au contrat.

- les avis ne concernent que la conception de l'avant-projet et ne préjugent pas des avis qui pourront être formulés ultérieurement.

- les avis suspendus concernent les dispositions insuffisamment définies sur lesquelles nous ne pouvons, en l'état actuel, formuler d'avis favorable ou défavorable. En l'absence de fourniture en temps utiles des renseignements et documents nécessaires à SOCOTEC, ces avis devront être considérés comme défavorables, même en l'absence de nouvelle signification par SOCOTEC.

- les suites que le Maître d'Ouvrage ou son représentant compte donner aux avis défavorables devront être communiquées à SOCOTEC.

Nous restons à la disposition du Maître d'Ouvrage et de la Maîtrise d'Oeuvre, pour revoir ou compléter nos avis dans le cas où interviendraient des éléments nouveaux par rapport aux dispositions examinées.

Toute modification du projet devra être soumise à notre examen.
2. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

	MAÎTRES D'OUVRAGE

	COMMUNE DE BRIEY

1 Place de l'Hôtel de Ville

54150 BRIEY

BRIEY SERVICES TECHNIQUES



	MAÎTRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ

	AJIR ENVIRONNEMENT



	MAÎTRES D'OEUVRE

	CABINET PACE

7, Rue Kellerman

51100 REIMS

ABC-STUDIO

49, Rue Sigisbert Adam

54000 NANCY



	BUREAUX D'ÉTUDE

	SNC LAVALIN

16, Cours Langlet

51 723 REIMS Cedex

INDIGGO

40, Rue de l'Echiquier

75010 PARIS

ECHOLOGOS

16, Rue du Général de Gaulle

51400 LIVRY




	DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

	Le projet concerne la construction en neuf de la nouvelle école primaire Pergaud, sur le site du bâti de l'établissement existant qui sera préalablement démoli.


3. LISTE DES DOCUMENTS REÇUS

	
	DebutTableauDésignation - Référence des documents
	Date du document

	
	
	

	
	Attestation bio PC 16
	

	
	Notice d'Accessibilité des Personnes à mobilité réduite
	

	
	Notice de Sécurité Incendie
	

	
	Cahier des Charges SSI
	

	
	PLANS ARCHITECTE
	

	
	PLAN PC 1 : cadastre situation perspective
	

	
	PLAN PC 2 : plan de masse
	

	
	PLAN PC 5 :façades
	

	
	PLAN GUIDE RESEAUX
	

	
	PLAN DEMOLITION
	

	
	Attestation de l'étude de faisabilité
	01/03/2013

	
	PLAN PC 39 : plan rez
	

	
	Attestation de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie
	

	
	PLAN PC 5 : coupes toitures
	

	
	Notice Architecturale
	

	
	PLAN PC 40 :rez-de-chaussée et toiture
	

	
	PLAN APD CHAUFFAGE VENTILATION
	

	
	PLAN APD COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
	

	
	LOT 10 APD : courants forts courants faibles
	


4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT
Masqué
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DebutTableau 4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOLIDITE DES OUVRAGES ET DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT
	
	
	
	
	

	Dispositions du projet
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	Avis
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Observations et commentaires
	[image: image6.wmf]N°

	
	F
	S
	D
	
	

	1 
ADAPTATION AU SITE
	
	
	
	
	

	1.1 
DONNEES GENERALES RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT
	F
	
	
	
	

	1.2 
DONNEES RELATIVES AUX EXISTANTS
	
	S
	
	En attente des précisions sur la présence de réseaux enterrés et/ou de caves enfouies.


	1

	1.3 
DONNEES RELATIVES AUX AVOISINANTS
	
	
	
	En attente des presriptions de l'étude géotechnique.


	

	1.4 
ETUDE GEOTECHNIQUE

	
	S
	
	En attente des presriptions de l'étude géotechnique.
	2

	2 
VIABILITE
	
	
	
	
	

	2.1 
RESEAUX DIVERS
	F
	
	
	
	

	2.2 
VOIRIES

	F
	
	
	
	

	3 
DONNEES DE BASE - FONDATIONS
	
	
	
	
	

	3.1 
DONNEES DE BASE ET STABILITE GENERALE DU BATIMENT
	
	S
	
	En attente du document correspondant.


	3

	3.2 
FONDATIONS SUPERFICIELLES
	
	S
	
	C'est le rapport géotechnique qui déterminera la conception de l'adaptation au sol.


	4

	3.3 
DALLAGES
	
	S
	
	Le dimensionnement du dallage devra également se faire à partir des différentes valeurs obtenues des essais à la plaque.


	5

	3.4 
FONDATIONS PROFONDES
	
	
	
	Sans objet. A priori.
	

	3.5 
PAROIS MOULEES

	
	
	
	Sans objet. 
	

	4 
OSSATURE
	
	
	
	
	

	4.1 
STRUCTURE VERTICALE
	
	S
	
	Le positionnement  précis du ou des joints de dilatation de la superstructure est à définir.


	6

	4.2 
STRUCTURE HORIZONTALE
	
	S
	
	Attention à bien intégrer le fait que les fixations structurelles effectuées à postériori le cas échéant par des corps d'état secondaires en sous-face des dalles alvéolaires , devront au préalable, a) respecter les prescriptions de l'AT/CSTB correspondant du support 2) obtenir l'accord officiel du fournisseur 3) obtenir l'accord du bureau de contrôle.

C'est pourquoi un maximum de réservations devront être définies en phase conceptuelle de façon à éviter toute création de trémie in situ, souvent impossible à réaliser du fait des positionnements des torons et de leurs caractère précontraint : attention ceci donne souvent lieu à des impasses techniques de réalisation en cours travaux.

D'autre part, nous alertons sur l'encadrement  réglementaire strict des dispositions constructives pour les dalles alvéolaires en porte-à-faux.


	7

	4.3 
CHARPENTE
	
	S
	
	Concernant la conception du préau extérieur en ossature métallique supportant les vitrages feuilletés :

- il faut impérativement éviter touit risque de casse thermique des vitrages du préau, qui dépend de la nature des produits verriers, de la fnition des chants du vitrage, des caractéristiques de calages et l'absence programmée de points durs de contact avec l'ossature métallique support ainsi qu'en dernier lieu de son inclinaison ( prendre en compte en particulier le DTU 39 mémento 5 annexe 11 sur le sujet). Nous rappelons également les stricts impostions de flèches des formats vitrés sous les différentes combinaisons de neige ( à considérer en tenant compte des phénomènes d'accumulation).
	8

	4.4 
ESCALIERS

	F
	
	
	
	

	5 
CLOS ET COUVERT
	
	
	
	
	

	5.1 
LE CLOS
	
	
	
	
	

	5.1.1 
Parois d'infrastructure
	F
	
	
	
	

	5.1.2 
Parois extérieures traditionnelles
	
	S
	
	Concernant la lasure sur béton, l'implication des fabricants est nécessaire afin de déterminer les solutions les plus appropriées à un subjectile donné.

Le choix du revêtement lasure dépend de la pollution urbaine, qui génère des agressions physico-chimiques méconnues ainsi que des techniques de construction récente en béton armé qui font appel à des produits chimiques de démoulage ou de cure pouvant se réveler néfastes à la tenue pérenne des peintures.
	9

	5.1.3 
Façades légères
	F
	
	
	
	

	5.1.4 
Bardages
	F
	
	
	
	

	5.1.5 
Menuiseries extérieures
	F
	
	
	
	

	5.1.6 
Revêtements muraux extérieurs
	
	S
	
	Dito ci-avant pour la lasure sur béton.


	10

	5.2 
COUVERT : TECHNIQUE ETANCHEITE
	
	S
	
	NB : la résine sur le plancher haut du local poubelles induit une garantie biennale et non décennale.

En outre, il est impératif de préciser les caractéristiques des dispositifs de recueil des eaux de totitures terrasses végétalisées.


	11

	5.3 
COUVERT : TECHNIQUE COUVERTURE
	
	
	D
	Les dispositifs d'évacuation EP ne sont pas définis de façon précise : rappel : la présence d'une seule D.E.P.par terrasse est proscrite sans dispositif complémentaire.
	12

	5.4 
COUVERT : VERRIERES

	
	
	
	Sans objet. 
	

	6 
ELEMENTS D'EQUIPEMENTS
	
	
	
	
	

	6.1 
CLOISONS (DISTRIBUTION DOUBLAGE)
	F
	
	
	
	

	6.2 
REVETEMENTS DE SOLS
	
	S
	
	Concernant les sols souples intérieurs et extérieurs, il sera impératif de disposer d'une chape qui soit désolidarisée du dallage et de prendre toutes précautions destinées à éviter tout phénomène de boursouflures et de désaffleurements par la mise en humeur physico-chimique des lés souples ( pouvant rapidement donner lieu au caractère inexploitable de l'établissement) ; Il semble opportun d'obliger le lot concerné à prendre toutes dispositions et mesures afin de connaître le taux d'humidité exact du support chape avant ragréage et collage des lés.

Idem concernant le revêtement extérieur pour lequel nous souhaitons disposer des référentiels techniques complets afin de nous prononcer ainsi que de son classement UPEC.
	13

	6.3 
REVETEMENTS MURAUX INTERIEURS
	F
	
	
	
	

	6.4 
PLAFONDS SUSPENDUS
	
	S
	
	Le cas échéant, la présence de faux-plafonds dans la cour intérieure, même sur des surfaces ponctuelles, devra intégrer la prise en compte de toutes les sollicitations climatiques en résultant.


	14

	6.5 
GARDE-CORPS
	
	
	
	Dito annexe Sécurité des Personnes.
	

	6.6 
MENUISERIES INTERIEURES
	F
	
	
	
	

	6.7 
CONDUITS DE FUMEE INDIVIDUELS

	
	
	
	Sans objet. 
	

	7 
INSTALLATIONS
	
	
	
	
	

	7.1 
PLOMBERIE SANITAIRE
	F
	
	
	
	

	7.2 
INSTALLATION DE GAZ
	F
	
	
	
	

	7.3 
GENIE CLIMATIQUE
	F
	
	
	
	

	7.4 
ELECTRICITE
	F
	
	
	
	

	7.5 
ASCENSEURS
	F
	
	
	
	

	7.6 
INSTALLATIONS DE COURANTS FAIBLES
	F
	
	
	
	

	7.7 
INSTALLATION D'EXTINCTION AUTOMATIQUE

	
	
	
	Sans objet. 
	

	8 
CONTROLE INTERNE DES CONSTRUCTEURS
	
	S
	
	RAPPEL:

Aux termes du décret du 7 déc. 1978, SOCOTEC, dans le cadre de sa mission:

 - s'assure que, pendant l'exécution des travaux, l'autocontrôle qui incombe à chacun des constructeurs, énumérés à l'Article 1792-1 du Code Civil, s'effectue de manière satisfaisante

 - procède elle-même par sondages au contrôle de l'exécution des travaux.

Il convient par conséquent que les Constructeurs tiennent à disposition de SOCOTEC:

 - la liste des vérifications envisagées par l'entreprise pour s'assurer de la bonne exécution des ouvrages,

 - la formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu'elles sont effectuées de manière satisfaisante.
	15


5. RECOLEMENT DES PROCES VERBAUX D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
Masqué
	DebutTableau 5. RECOLEMENT DES PROCES VERBAUX D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
	
	
	
	
	

	Dispositions du projet
	
	Avis
	
	Observations et commentaires
	N°

	
	F
	S
	D
	
	

	RECOLEMENT DES PROCES VERBAUX D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
	F
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6. MISSION PARASISMIQUE
Masqué
	DebutTableau 6. MISSION PARASISMIQUE
	
	
	
	
	

	Dispositions du projet
	
	Avis
	
	Observations et commentaires
	N°

	
	F
	S
	D
	
	

	1 
DONNÉES DE BASE

	F
	
	
	
	

	2 
CRITÈRES DE RÉGULARITÉ

	F
	
	
	
	

	3 
JOINTS DE DILATATION

	F
	
	
	
	

	4 
FONDATIONS
	F
	
	
	
	


7. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE DES PERSONNES DANS LA CONSTRUCTION
Masqué
	DebutTableau 7. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE DES PERSONNES DANS LA CONSTRUCTION
	
	
	
	
	

	Dispositions du projet
	
	Avis
	
	Observations et commentaires
	N°

	
	F
	S
	D
	
	

	1 
SECURITE HORS INCENDIE
	
	
	
	
	

	1.1 
GARDE-CORPS - FENETRES BASSES - RAMPES D'ESCALIER [NF P01-012]
	
	S
	
	Il s'agira de s'assurer de la longueur exacte et du linéaire total des garde-corps périphériques de toiture et aussi prendre toutes dispositions afin d'éviter en ces endroits toute zone de stationnement précaire ( support terrasse avec allée périphérique décalée par rapport à la zone courante végétalisée ?).

Il faudra également préciser les protections périphériques envisagées en terrasse autour de la verrière et des patios.


	16

	1.2 
PORTES ET PORTAILS INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU DE GARAGE
	
	S
	
	Confero observation suivante concernant l'intervention des véhicules de secours.
	17

	1.3 
PORTES AUTOMATIQUES POUR PIETONS
	
	
	
	Sans objet. 
	

	1.4 
APPAREILS A PRESSION [D-02/04/26, D-28/01/43, A-15/01/62]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	1.5 
RAYONNEMENTS IONISANTS
 [A-20/06/66, A-02/10/86]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	2 
SECURITE CONTRE L'INCENDIE:
DONNEES DE BASE- CONSTRUCTION- AMENAGEMENTS
	
	
	
	
	

	2.1 
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC DU 1er GROUPE [CCH, A-25/06/80]
	
	
	
	
	

	2.1.1 
CLASSEMENT - ADAPTATION DES REGLES [GN1 à GN14]
	
	
	
	
	

	2.1.1.1 
Classement et assujettissement selon le(s) type(s) d'exploitation(s) ou d'activité(s) [GN1]
	
	
	
	
	

	· Classement en type "R" [R1, R2]
	F
	
	
	
	

	2.1.1.2 
Locaux de types différents dans le même établissement: dispositions applicables [GN1, GN2, GN5]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	2.1.1.3 
Classement de l'établissement unique ; effectif total, catégorie [GN1, GN2, GN5]
	F
	
	
	
	

	2.1.1.4 
Utilisations exceptionnelles des locaux [GN6]
	
	
	
	Concerne l'exploitant.
	

	2.1.1.5 
Etablissement(s) dans Immeuble de Grande Hauteur [GN7]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	2.1.1.6 
principe de conception et exploitation selon les difficultés d'évacuation des handicapés [GN8]
	
	
	D
	NB : il eût fallu indiquer dans la Notice de Sécurité le fait qu'il n' y aura pas de volumes d'espaces d'attente sécurisés en rez-de-chaussée. Il faudra l'aval de la Commission de Sécurité sur le sujet de même que sur le fait que l'on ne disposera pas de volumes E.A.S.sur les toitures-terrasses accessibles en PH rez ( absence de locaux bâtis).
	18

	2.1.1.7 
Travaux effectués dans un établissement "ERP" existant [GN10]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	2.1.1.8 
Prescriptions de la Commission de Sécurité [GN11]
	
	
	
	Sans objet. Au stade actuel du projet.


	

	2.1.1.9 
Justification des classements des matériaux et éléments de construction [GN12]
	
	S
	
	Les classements de réaction au feu sont désormais indiqués sous forme Bsd (avec les précédentes équivalences M).
	19

	2.1.1.10 
Travaux dangereux [GN13]
	
	
	
	Hors Mission. 
	

	2.1.2 
DISPOSITIONS GENERALES [GE1 à GE10]
	
	
	
	
	

	2.1.2.1 
Prescriptions réglementaires applicables à l'établissement [GE1]
	F
	
	
	A venir.


	

	2.1.2.2 
Dossier transmis à la Commission de Sécurité [GE2, GE3]
	
	
	D
	Il eût fallu prendre rendez-vous auprès du SDIS54 local et aussi nous soumettre au préalable la formalisation de la Notice de Sécurité avant son envoi officiel aux différents services administratifs.


	20

	2.1.2.3 
Vérifications techniques [GE6 à GE10]
	F
	
	
	Par organisme agréé.
	

	2.1.3 
CONCEPTION - DESSERTE [CO1 à CO5]
	
	
	
	
	

	2.1.3.1 
Choix de la conception de l'évacuation rapide ou différée et de la desserte [CO1]
	
	
	
	
	

	· Distribution intérieure [CO1§2]
	
	
	
	
	

	· Conception de la distribution compte tenu des possibilités du type "R" [R6§1]
	F
	
	
	Desserte par voies-engins et distribution intérieure par cloisonnement traditionnel.


	

	· Conception de la distribution compte tenu des possibilités du type "X" [X4]
	
	S
	
	La salle polyvalente EPS relève du type X.


	21

	2.1.3.2 
Voie utilisable par les secours [CO2]
	
	
	D
	La conception prévue demeure à faire avaliser par les sapeurs-pompiers locaux ; prévoir les tricoises pour les portails manuels, s'assurer que les pompiers n'imposent pas un portail d'accès aux véhicules de secours et à quel ou à quels endroit(s).
	22

	2.1.3.3 
Façade(s) et baie(s) accessibles [CO3]
	F
	
	
	
	

	2.1.3.4 
Nombre de façades accessibles et dessertes [CO4]
	F
	
	
	
	

	2.1.4 
ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS [CO6 à CO10]
	
	
	
	
	

	2.1.4.1 
Définition du risque en vue de l'isolement [CO6]
	F
	
	
	
	

	2.1.4.2 
Isolement latéral entre l'ERP et les tiers contigus [CO7]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	2.1.4.3 
Isolement entre l'ERP et un bâtiment situé en vis-à-vis [CO8]
	F
	
	
	
	

	2.1.4.4 
Isolement entre l'ERP et des tiers superposés [CO9]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	2.1.4.5 
Franchissement des éléments d'isolement [CO10]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	2.1.5 
RESISTANCE MECANIQUE ET AU FEU DES STRUCTURES [CO11 à CO15]
	
	
	
	
	

	2.1.5.1 
Stabilité du bâtiment [CO11]
	F
	
	
	Imposé à 1/2h.


	

	2.1.5.2 
Résistance au feu (dispositions générales) [CO12]
	F
	
	
	Stabilité au feu 1/2h et coupe-feu 1/2h des planchers hors locaux à risques.
	

	2.1.5.3 
Résistance au feu (éléments particuliers) [CO13]
	F
	
	
	
	

	2.1.6 
COUVERTURES [CO16 à CO18]
	F
	
	
	
	

	2.1.7 
FACADES [CO19 à CO22]
	
	
	
	
	

	2.1.7.1 
Généralités [CO19]
	F
	
	
	
	

	2.1.7.2 
Revêtements de façade [CO20]
	F
	
	
	
	

	2.1.7.3 
Résistance à la propagation du feu par les façades avec baies [CO21]
	F
	
	
	
	

	2.1.7.4 
Résistance à la propagation du feu par les façades intérieures d'atrium [CO21, IT263]
	
	S
	
	Les "atriums" de la cour intérieure ne doivent pas être considérés comme des atriums au sens de l'IT 263 car ils ne relient pas des locaux superposés. : à définir en accord avec la C.S. Il eût fallu notre ce point dans la Notice de Sécurité.
	23

	2.1.8 
DISTRIBUTION INTERIEURE [CO23 à CO26]
	
	
	
	
	

	2.1.8.1 
Principes de limitation de la propagation du feu à l'intérieur de la construction [CO23]
	F
	
	
	
	

	2.1.8.2 
Cloisonnement traditionnel [CO24]
	
	
	
	
	

	· Parois verticales entre dégagements et locaux [CO24§1]
	
	
	D
	Les locaux rangements entre salles banalisées doivent être clos par parois CF 1h avec intercommunication CF 1/2h donnant sur un couloir d'au moins 140 cm de passage libre, reliant les deux entités. En effet, un dégagement, même accessoire, ne peut transiter dans un volume à risques moyens. A rectifier.
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	· Parois verticales entre locaux (sans sommeil) [CO24§1]
	F
	
	
	
	

	· Résistance au feu des blocs-portes [CO24§1]
	F
	
	
	
	

	· Caractéristiques des éléments verriers dans parois verticales [CO24§1]
	
	S
	
	En attente de précisions.
	25

	· Recoupement des couloirs de grande longueur [CO24§1]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	2.1.8.3 
Répartition et caractéristiques des parois verticales et des portes en cas de cloisonnement de secteurs [CO24]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	2.1.8.4 
Compartiments [CO25]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	2.1.8.5 
Recoupement des vides [CO26]
	
	S
	
	Les parois séparatives des volumes monteront jusque sous plancher haut rez de chaussée de façon systématique.

Il faudra appliquer la règle de recoupement des vides conformément à CO26 pour les plénums des faux-plafonds extérieurs.
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	2.1.9 
LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS ET LOCAUX NON ACCESSIBLES AU PUBLIC [CO27 à CO29]
	
	S
	
	Rappel : les portes métalliques extérieures résistantes au feu CF 1h ne devront pas être de construction artisanale mais bénéficier du PV de résistance au feu du fournisseur. Reprendre la conception de distribution des locaux rangement.
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	2.1.9.1 
Caractéristiques des locaux à risques particuliers [CO28]
	
	
	
	
	

	· Locaux à risques moyens [CO28§2]
	
	
	
	
	

	· Dispositions particulières aux locaux de stockage de tapis de chute, ou de matériels équivalents, qui ne sont pas ouverts en permanence sur une aire de jeux [X10]
	
	S
	
	Le local stockage matériel de 26 m2 donnant sur la salle EPS devra être traité à risques moyens.
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	2.1.10 
CONDUITS ET GAINES [CO30 à CO33]
	F
	
	
	
	

	2.1.11 
DEGAGEMENTS (DISPOSITIONS GENERALES) [CO34 à CO42]
	
	
	
	
	

	2.1.11.1 
Terminologie [CO34]
	F
	
	
	
	

	2.1.11.2 
Conception des dégagements [CO35]
	
	S
	
	Dito ci-avant concernant les dégagements accessoires des salles.
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	· Liaison entre les escaliers [CO35§3]
	F
	
	
	Nous avons pris bonne note que l'effectif total maximal simultanément admissible en terrasse n'excèdera jamais 50 personnes : l'exploitant devra s'y engager par attestation officielle.
	

	2.1.11.3 
Calcul des dégagements [CO38]
	
	
	
	
	

	· Lieux admettant de 20 à 50 personnes [CO38§1b]
	F
	
	
	
	

	· Lieux admettant de 51 à 100 personnes [CO38§1c]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	2.1.11.4 
Enfouissement maximal [CO40]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	2.1.11.5 
Dégagements accessoires et supplémentaires [CO41]
	
	S
	
	Le positionnement des issues directes sur l'extérieur de la salle polyvalente peut être modifié de façon à éviter toute demande de dégagement accessoire de la part de la C.S.
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	2.1.11.6 
Balisage des dégagements [CO42]
	
	
	D
	Il est impératif de prévoir un éclairage normal adapté à la Réglementation HAND sur les allées des terrasses de même qu'un éclairage de sécurité par balisage.
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	2.1.12 
DEGAGEMENTS (SORTIES) [CO43 à CO48]
	
	
	
	Intégrer la remarque relative à la salle EPS.
	

	2.1.13 
DEGAGEMENTS (ESCALIERS) [CO49 à CO56]
	F
	
	
	
	

	2.1.14 
Solutions équivalentes aux espaces d'attente sécurisés [CO57]
	
	S
	
	Dito ci-avant concernant les E.A.S.
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	2.1.15 
TRIBUNES ET GRADINS NON DEMONTABLES [CO61

]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	2.1.16 
AMENAGEMENTS INTERIEURS, DECORATION ET MOBILIER [AM1 à AM19]
	
	
	D
	Les bois en plafonds des salles et de la cour intérieure sont considérés comme partie constitutive des  faux-plafonds et être de réaction au feu M1 ou équivalence Bsd. A prévoir !

Nous demeurons dans l'attente du PV de réaction au feu du sol de la cour intérieure.

Idem, il est imposé des revêtements muraux équivalents M2 de façon impérative.
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	2.2 
DISPOSITIONS VIS-A-VIS DE L'INSTRUCTION TECHNIQUE N° 249 RELATIVE AUX FACADES [IT249]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	2.3 
DISPOSITIONS VIS-A-VIS DE L'INSTRUCTION TECHNIQUE N° 263 RELATIVE AUX VOLUMES LIBRES INTERIEURS DANS LES E.R.P.
 [IT263]
	
	
	
	Sans objet. A priori et du fait de l'explicitation réglementaire précédente.


	

	3 
SECURITE CONTRE L'INCENDIE: DESENFUMAGE

	
	S
	
	Désenfumage de la cour intérieure de 610 m2 prévu réalisée par des ouvrants et/ou des vides périphériques. NB : en cas de présence de faux-plafonds, ne pas omettre que les dispositifs d'évacuation des fumées doivent se situer à une distance maximale de tout point accessible au public dans cette cour, de 4 fois la hauteur moyenne sous plafond : à vérifier. 

De plus, il faut rappeler que la longueur maxi des traînasses horizontales pour conduits d'extraction est de 2 mètres en désenfumage naturel.

Dispositions à préciser.
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	4 
INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE
	
	
	
	
	

	4.1 
PRODUCTION DE CHALEUR
	F
	
	
	
	

	4.2 
INSTALLATIONS DE VENTILATION
	F
	
	
	
	

	4.3 
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC [CH1 à CH58]
	
	
	D
	Nous avons pris bonne note de la conception en fonctionnement permanent de la VMC : application stricte des articles CH 41 et CH 43.

Concernant les circuits de reprise et distribution d'air, il est interdit de disposer les centrales de traitement d'air dans les locaux à risques, ni même dans leur plénum.
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	4.4 
STOCKAGE D'HYDROCARBURES LIQUIDES

	
	
	
	Sans objet. 
	

	5 
INSTALLATIONS DE GAZ COMBUSTIBLES ET D'HYDROCARBURES LIQUEFIES

	F
	
	
	
	

	6 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
	
	
	
	
	

	6.1 
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DU 1er GROUPE [EL1 à EL23, EC1 à EC15]
	F
	
	
	
	

	6.2 
DISPOSITIONS VIS A VIS DU DECRET DU 14/11/88
 [R4215-1]
	F
	
	
	
	

	7 
APPAREILS ELEVATEURS
	
	
	
	
	

	7.1 
ASCENSEURS ET ASCENSEURS DE CHARGE
	F
	
	
	
	

	7.2 
TRANSFORMATION IMPORTANTE D'ASCENSEURS ELECTRIQUES NE RELEVANT PAS DU MARQUAGE CE [NF P 82-212]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	7.3 
TRANSFORMATION IMPORTANTE D'ASCENSEURS HYDRAULIQUES NE RELEVANT PAS DU MARQUAGE CE
 [NF P 82-312]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	8 
SECURITE CONTRE L'INCENDIE: APPAREILS DE CUISSON

	
	
	
	Sans objet. 
	

	9 
SECURITE CONTRE L'INCENDIE: MOYENS DE SECOURS
	
	
	
	
	

	9.1 
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC DU 1er GROUPE [MS1 à MS74]
	
	
	
	
	

	9.1.1 
DONNEES DE BASE -ADAPTATION DES REGLES
	F
	
	
	
	

	9.1.2 
DEFINITION DES MOYENS DE SECOURS - REGLES PARTICULIERES [MS1, MS2]
	F
	
	
	
	

	9.1.3 
MOYENS D'EXTINCTION [MS4 à MS40]
	F
	
	
	Prévoir la mise en place d'extincteurs adaptés aux risques judicieusement répartis.


	

	9.1.4 
DISPOSITIONS VISANT A FACILITER L'ACTION DES SAPEURS POMPIERS [MS41 à MS44]
	
	S
	
	Prévoir les plans schématiques conformes à MS41.
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	9.1.5 
SERVICE DE SECURITE D'INCENDIE [MS45 à MS52]
	F
	
	
	
	

	9.1.6 
SYSTEME DE SECURITE D'INCENDIE (S.S.I.) [MS53 à MS69]
	
	
	
	
	

	9.1.6.1 
Catégorie du système exigé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement [MS53]
	
	
	
	
	

	· Etablissements de type R avec locaux à sommeil [R31]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	· SSI non exigé pour les établissements de type R sans locaux à sommeil [R31]
	F
	
	
	C'est notre cas de figure.
	

	9.1.6.2 
Satisfaction aux dispositions des normes en vigueur [MS53]
	
	
	
	
	

	· Dispositions résultant d'obligations à la charge du constructeur [MS53§2, MS55§2, NFS 61-932, CCTG broch.5655]
	
	
	
	
	

	· Personne chargée de la coordination [MS55§2, NFS 61.932§12]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	9.1.6.3 
Equipement d'alarme exigé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement [MS61, MS62]
	
	
	
	
	

	· Etablissements de type R avec locaux à sommeil [R31]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	· Etablissements de type R des trois premières catégories [R31]
	
	
	
	
	

	· Equipement d'alarme de type 2b [R31]
	F
	
	
	
	

	· Cas particulier des blocs-portes d'escaliers encloisonnés d'établissement de type "R" avec alarme de type 1 ou 2 [R15§2]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	· Fermeture automatique des portes de recoupement des circulations en cas d'équipement d'alarme de type 1 ou 2 [R16]
	
	
	
	Sans objet. 
	

	· Etablissements de type X de troisième ou quatrième catégorie [X26]
	F
	
	
	
	

	9.1.6.4 
Définition de la nature de l'alarme donnée [MS61]
	F
	
	
	
	

	9.1.6.5 
Dispositions vis-à-vis des conditions générales d'installation de l'alarme [MS65]
	
	S
	
	Il faudra prévoir un D.M. en haut de chaque escalier de toiture-terrasse.
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	9.1.6.6 
Dispositions vis-à-vis des règles spécifiques à l'équipement d'alarme de type 2 [MS66]
	F
	
	
	
	

	9.1.7 
SYSTEME D'ALERTE [MS70]
	
	
	
	
	

	9.1.7.1 
Téléphone urbain fixe [MS70]
	
	
	
	
	

	· Etablissements de type R [R32]
	F
	
	
	
	

	9.1.7.2 
communication radio pompier locaux sous sol [MS71]
	
	
	
	Sans objet. 
	


8. DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCESSIBILITE DES CONSTRUCTIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES
Masqué
	DebutTableau 8. DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCESSIBILITE DES CONSTRUCTIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES
	
	
	
	
	

	Dispositions du projet
	
	Avis
	
	Observations et commentaires
	N°

	
	F
	S
	D
	
	

	1 
ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC

	
	
	
	Sans objet. 
	

	2 
ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC [A-01/08/06]
	
	
	
	
	

	2.1 
Généralités [Art 1]
	F
	
	
	
	

	2.2 
Cheminements extérieurs [Art 2]
	F
	
	
	
	

	2.3 
Places de stationnement [Art 3]
	F
	
	
	
	

	2.4 
Accès au(x) bâtiments(s) ou à l'établissement et aux locaux ouverts au public [Art 4]
	F
	
	
	
	

	2.5 
Circulations intérieures horizontales [Art 6]
	
	S
	
	En attente des détails. Largeur de passage libre de 140 cm mini.
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	2.6 
Circulations intérieures verticales [Art 7]
	
	S
	
	En attente des détails.
	39

	2.7 
Tapis, escaliers et plans inclinés mécaniques [Art 8]
	F
	
	
	
	

	2.8 
Revêtements de sols, murs et plafonds [Art 9]
	F
	
	
	
	

	2.9 
Portes, portiques et sas [Art 10]
	F
	
	
	
	

	2.10 
Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande [Art 5, 11]
	F
	
	
	
	

	2.11 
Sanitaires [Art 12]
	
	S
	
	En attente des détails à plus grande échelle.
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	2.12 
Sorties [Art 13]
	F
	
	
	
	

	2.13 
Eclairage [Art 14]
	
	S
	
	Considérations à préciser.
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	2.14 
Etablissements comportant des locaux à sommeil [Art 17]
	
	
	
	Sans objet. 
	


9. DONNEES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET CARACTERISTIQUES THERMIQUES DES BATIMENTS
Masqué
	DebutTableau 9. DONNEES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET CARACTERISTIQUES THERMIQUES DES BATIMENTS
	
	
	
	
	

	Dispositions du projet
	
	Avis
	
	Observations et commentaires
	N°

	
	F
	S
	D
	
	

	1 
Dispositions vis à vis de la RT 2012
	F
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


10. DISPOSITIONS RELATIVES A L'ISOLATION PHONIQUE
Masqué
	DebutTableau 10. DISPOSITIONS RELATIVES A L'ISOLATION PHONIQUE
	
	
	
	
	

	Dispositions du projet
	
	Avis
	
	Observations et commentaires
	N°

	
	F
	S
	D
	
	

	1 
ACOUSTIQUE DANS LES BATIMENTS AUTRES QUE D'HABITATION
	
	
	
	
	

	1.1 
ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT [A-25/04/2003]
	
	S
	
	Ce sont les prescriptions de  l'arrêté du 25/04/2003, qui  annule et remplace l'arrêté du 09/01/1995, qui seront appliquées.
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11. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous rappelons que les avis formulés dans notre rapport initial portent sur les documents constitutifs du dossier d'appel d'offre qui nous a été communiqué par l'architecte. Les avis suspendus ou défavorables qui y figurent se rapportent donc à la conception du bâtiment et de ces installations. Nous vous demandons de bien vouloir rappeler à la maîtrise d'oeuvre la nécessité d'une réponse appropriée sur chaque point concerné par un avis suspendu ou défavorable. Cette réponse doit nous être communiquée avant le démarrage des travaux.
12. REDACTEURS DU RAPPORT

Les avis mentionnés dans les différents chapitres de ce rapport ont été établis par :

	Intervenants
	Signatures

	Fabrice SELVA

Ingénieur Chargé de l'Affaire


	

	Bernard TAVERNIER

Le Spécialiste Agréé Electricité


	


