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Madame Maria GODLEWSKA

Architecte

Livry-Louvercy, le 13 janvier 2006
N/ref.
:
DN/FD/06015

Objet
:
Bayonne, théâtre

Compte rendu acoustique de la visite de chantier du 12/01/06

Lot Menuiserie extérieure métallique : SAMET BESSONART
Pour les portes de fond de scène, l’entreprise nous fera parvenir les plans d’exécution conformes aux décisions prises ce jour ; à savoir :

– réalisation d’un recouvrement double muni de deux joints qui devront être également comprimés ;

– réalisation d’une « feuillure » béton assurant l’étanchéité acoustique entre l’huisserie et le mur (coté intérieur) ;

– bourrage de laine minérale et finition par un joint à la pompe entre l’huisserie métallique et le mur (côté extérieur).

L’entreprise propose un joint de type « plinthe automatique » en plus des joints à lèvre sous les portes. Il est nécessaire qu’elle s’assure de la parfaite planéité du seuil avant la pose de ces joints.

A ce jour aucun joint n’est posé. Ceux-ci seront posés après peinture.

Lots plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation DOMEC
– des sèches mains à air seront posés dans les sanitaires publics derrière le bar. Ils seront posés sur les parois béton à l’aide de chevilles antivibratiles ;

– vérifier tous les rebouchages de réservations ainsi que la présence des fourreaux résilients ;

– l’entreprise vérifiera toutes les suspentes et appuis antivibratiles des gaines (même dans les combles). Nous avons remarqué un ensemble de gaines posées sans antivibratile au plafond du foyer des activités (coté jardin) voir photo.

Des plots antivibratiles supportant des gaines de grande section sont totalement écrasés et travaillent hors de leur limite d’élasticité. Il est nécessaire d’adapter les types de plots à la charge à supporter ou d’augmenter le nombre de suspensions afin de diminuer la charge supportée par chacune d’elles.
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– vérifier tous les rebouchages des réservations.
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Lot Cloisons, plâtrerie SUD EST ACOUSTIQUE. 

Au plafond de la scène, rebouchage de l’espace situé entre le mur de la cage d’ascenseur (coté jardin), le mur de la cage d’escalier (côté cour) et la poutre.

Ce rebouchage se fera selon la méthode vue sur le chantier à savoir :

– 200 mm minimum de laine minérale dans l’interstice ;

– une bande de BA13 vissée sur une cornière ; elle même fixée sur le mur ;

– un joint souple sera interposé entre la plaque de plâtre et la poutre métallique.

A voir avec le lot Menuiserie bois ATELIER D’AGENCEMENT.

Toutes les liaisons entre les huisseries et les murs ou les cloisons devront être terminées (bourrage de plâtre dans le cas d’interstices importants et joint à la pompe).
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