Projet : REIMS — SPO Longueur du local d'émission 30,48 m
Local d'émission : Local technigue Sous sol Largeur du local d'émission 43 m
Local de réception : Amphithéatre 600 Hauteur du local d'émission 32 m
Puissance acoustique des machines dans le locéhuission
Type d'équipement saumament] Domeig| somarte source| Directivits Q 63 | 125 | 250 | s00| 1000 2000 400p 80 Global
CLIMAVENETA NECS-W 0412 1 Activé | 11 QL [ 2 Lwl 77 | 75 | 76 | 75| 71| 69| 95| 54f| 96,0 dB(A)
GEA Cair Plus SX188 (CTAL3) Ray’ 1 Activé| 2 Q2 |2 w2 640 | 690 610] 590[ 560 564 48p 35§ 625 dB(A)
GEA Cair Plus SX188 (CTA13) AN 1 Activé| 13 PRI w3 700 | 770] 760| 760[ 780 764 71p eslf 821 dB(A)
GEA Cair Plus SX188 (CTAL3) AE 1 Activé| 4 Q4 | 2 Lwd 750 | 800 | 8L0| 860 840 82 740 71| 885 dB(A)
GEA Cair Plus SX188 (CTA13) AR - TROX a
MSA 300-250 Lg=1,0m 1 Activé | 15 Qe | 2 Lws 68 | 70 | 62 | 57| 56| 60| 61| 61|l 670 dB(A)
GEA Cair Plus SX188 (CTA13) AS - TROX A
MSA 300-250 Lg=1,0m 1 Activé | 16 Qe | 2 Lw6 72 | 72| e | 66| 61| 64| 61| 61|l 700 dB(A)
GEA Cair Plus SX096 (CTAL4) Ray| 1 Activé] 17 Q7 | 2 w7 625 | 725| 600| 520 490 48 44b 20|f 594 dB(A)
GEA Cair Plus SX096 (CTAL4) AN 2 Activé| 18 Q8 | 2 w8 670 | 770 740| 680 660 650 60p) 55| 754 dB(A)
GEA Cair Plus SX096 (CTAL4) AE 2 Activé| 9 Q [ 4 Lw9 710 | 810] 780] 760[ 730 704 e5p sslf 814 dB(A)
GEA Cair Plus SX096 (CTAL4) AR 1 Activé| 110 QL0 | 2 Lwi0 690 | 790| 760| 710 690 69 650 62| 757 dB(A)
GEA Cair Plus SX096 (CTAL4) AS 1 Activé] r10 Q10 | 2 Lwil 730 | 830 790] 780 760 720 68p 62)§ 80.7 dB(A)
I Tw total 4B [ 816 854] B35 86 57 i3 47 B
I Lw total dB(A) [ 556 | 694 | 750] s38] 852 847 2J{  96,9d8(A)
Aire d'absorption équivalente du local d'émission
Matériau présent dans le local d'émission Surface 63 | 125 | 250 | 500| 1000 2004 400D  80doO
Béton lisse. s1 1B | (sol) alphal 002 | 002 | 003| 004 006 006 00§ 008
ISOVER Domisol coffrage 40 mm s2 181 m| (Plafond) alpha2 02 | 02 | 06| 095] 09| o9 09| 09
Béton lisse s3 98 | (Mur1) alpha3 002 | 002 | 003| 004 006 006 00§ 008
Béton lisse sS4 98 | (Mur2) alphad 002 | 002 | 003| 004 006 006 00§ 008
Béton lisse S5 14 m | (Mur3) alpha 5 002 | 002 | 003] 004 006 008 00§ 008
Béton lisse S6 14 | (Mur4) alpha 6 002 | 002 | 003| 004 006 006 00§ 008
Stotal 48472 ¢ Atotale 333 | 333] 892| 1387 139p 139 1463 1443
Alpha moyen 0,0 0,07 | 018 o‘ﬁ 0, 0 0,
Constante R 36 | 36 | 109 | 104| 195] 195| 209 20
TR (5) 20 | 20| o8] o5] os] 05| o5 o 0.0 5
Niveau de pression acoustique en champ réverbédéns le local d'‘émission
[ [ 63 [ 125 ] 250 s00] 1000 200 400p 8o Global dB(A|
| Lp1 - CLIMAVENETA NECS-W 0412 | 675 ] 655] 616 581 541 521 774 36§ 789 dB(A)
[ Lp2 - GEA Cair Plus SX188 (CTA13) Ray [ 545 595] 466] 421] 391 391 30p 17| 476 dB(A) |
[ Lp3 - GEA Cair Plus SX188 (CTAI3) AN [ 605 [ 675] 616] 591 611 595 53B 50 654 dB(A) |
[ Lp4 - GEA Cair Plus SX188 (CTA13) AE [ 655 705] 666] 691 671 65] 56p 53ff 718 dB(A) |
[ Lp5 - GEA Cair Plus SX188 (CTAL3) AR - TROX MSAG-250 Lg=1,0m [ s85] 605 474 4o] 39 431 438 affss10 dB(A) |
[ Lp6 - GEA Cair Plus SX188 (CTA13) AS - TROX MSAG250 Lg=1,0m [ 625] 625 514 49} a4 a7t 4ds  affssa0  de(a) |
[ Lp7 - GEA Cair Plus SX096 (CTAL4) Ray [490 ] 570[ s06] 131 41[ 41] 83 -3} 411 dBA) |
[ Lp8 - GEA Cair Plus SX096 (CTA14) AN [ 565 [ 605] 426] 161] s51] 31 134 20f 451 dB(A) |
[Lp9 - GEA Cair Plus SX096 (CTAL4) AE [ 605 [ 645[ 466] 241] 121 81 183 23f 491 dB(A) |
[ Lp10 - GEA Cair Plus SX096 (CTAL4) AR [ 565 [ 645] 51.6] 381 231 30] 20f 28ff 500 dB(A) |
Lp11 - GEA Cair Plus SX096 (CTA14) AS [605] 685] 546 451 301 33] 325 28 539 dB(A) |
[PourQd 2] Limite champ direct / champ réverbéré [ 119 1o 2po 782[ 279 279] 289] 289
Tp emission (dB). 21| /58| 092 699 6835 00
Courbe NR 82 1003 933] 882 saq 820 7o 770 7dh NR 82
Lp émission dB(A) 461 s98] 607 e6d 683 67 78p z4| 798 dB)
Niveau de pression acoustique dans la piece deegtion (équipements a l'intérieur, réception a litérieur)
Local de réception [ 63 [ 125] 250] 500 100p 200 4opo sopo
Volume du local de réception [ v=[ 2677 | m3 | TR réception 15 [ 15 [ 12| 1| 1| 1| 1] 1]
latérales (pertes) | + 87 | a8 [ Areception | 2854 2854 3566 4279 427p 427j9 4249 42f9
Durée de ré de référence | To= 05 | s
élements composant la paroi séparative
Béton 20 cm [ 1B | [ R1(dB) [ 414 ] a14] 493 s7.7] e639] 717 783 783 |
Bloc de béton creux 15 cm | 558 | e [ R2 (dB) [ 379 [ 379 | 379 432] 497] 555 564 560 |
Trappes COMEC TCF 30-38 RA=37dB [ 284 | me [ R3 (dB) [ 282 282 304 331] 370] 460 527 527 |
189,64 m2 [ Rtotal (dB) [ 292 ] 392] a16] a65] 519 594 ocob eof
Niveau de [ TeT ou TnT reception (a6 I35 388 29.7] 5 189 W, 1921 Z5|[ 209 a8 |
bruit Courbe NR 25 ||'s52 | 437 352] 202 250 219 196 17ff NR 25
normalisé || LeT ou LnAT réception (dB(A)) 1| o1 | 228] 212 226 18| 105| 202| -35|| 285 dB(A)
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