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Vibrations Corps Humain 
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Qu’est ce qu’une vibration ? 

Une vibration est un mouvement décrit autour d’une position d’équilibre.  

Dans le cas de la vibration du corps, ce dernier se déplace en va-et-vient sous l’effet de forces 

externes. 

Transmission du 

mouvement de 

vibration du siège 

sur le corps entier. 

Transmission du 

mouvement depuis 

les poignées de 

l’équipement sur 

les mains/bras 
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La vibration est définie par son amplitude et sa fréquence. 

Quantification de la vibration 

0 0.02 0.04 0.06

0

B

A

0 200 400
0

A
TA

TB

T

t(s)

B

Spectre composé de
raies spectrales
discrètes

f(Hz)

1/TA 1/TB

1/T

Aspect temporel Aspect fréquentiel 

L’amplitude est l’énergie portée par la vibration, qui peut s’exprimer soit en 

déplacement (m), soit en  vitesse (m/s), soit en  accélération (m/s²) . 

La fréquence représente le nombre d’oscillations par seconde d’un 

phénomène vibratoire périodique (f=1/T), exprimée en Hertz (Hz). 
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Considérons un signal vibratoire quelconque : 

 

On va pouvoir caractériser ce signal par son amplitude : 

  

- La valeur RMS ou valeur efficace est donnée par la formule : 

   

 

 

  

 

Elle correspond à l’énergie du signal. 

 

-Les valeurs crête (peak) et crête à crête (peak-peak) correspondent à des valeurs maximales instantanées 

du signal qui sont prises à des instants différents (t1, t2). 

dt)t(²x
T

1
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T

0

t1 t2 

Accélération efficace 

Valeur utile à l’évaluation de l’exposition. 
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La chaîne de mesure 

Les appareils de mesure peuvent avoir un aspect plus ou moins compact, mais sont toujours constitués 

d’un minimum de deux éléments : 
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Le capteur : il transforme une vibration en signal électrique 

L’afficheur (chiffres ou aiguilles) : il donne l’amplitude de ce signal 



Instrumentation: accéléromètres 
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Un accéléromètre a un axe de sensibilité principale 

La sensibilité transversale est < 3% 

Signal mécanique 

Signal électrique 

Crystal 
Pression P 

Charge Q 



Instrumentation: accéléromètres 

 triaxes 
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La mesure : 

 HVM100 de Larson Davis 
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La réglementation 

La réglementation Européenne : 
Directive européenne n°2002/44/CE 

 
La réglementation Française : 

Décret Français n°2005-746  
(transcription de la directive européenne en droit français) 
 

Les réglementations sont basées sur la mesure d’une dose 
vibratoire d’un employé sur une journée de 8h. 

→Certaines lombalgies dues aux vibrations 
sont reconnues au titre de maladie professionnelle.  
tableau n° 97 du régime général (1999) 
tableau n° 57 du régime agricole (1999) 

 

Conditions de mesurage des vibrations: 

Arrêté du 6 Juillet 2005 

Norme NF EN ISO 5349-2 (Vib. Mains/bras) 

Norme  NF EN ISO 14253 (Vib. Corps entier) 

Dispositif Français 

9 

Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables.pdf
Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables.pdf
Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables.pdf
Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables.pdf
Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables.pdf
6_juillet_2005.pdf
NF EN ISO 5349-2 _ VCH main-bras guide pratique.pdf
NF EN ISO 5349-2 _ VCH main-bras guide pratique.pdf
NF EN ISO 5349-2 _ VCH main-bras guide pratique.pdf
NF EN 14253 (2008).pdf


Le corps humain 
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Effets des vibrations : sur les mains 

•  Vibrations mécaniques qui entraînent des risques à la 
santé, notamment : 

 
- Troubles vasculaires, 

 

- Lésions ostéo-articulaires, 

 

- Troubles neuro-musculaires. 
 

- Crises de blanchiment douloureux des phalanges en cas 
d’exposition au froid et à l’humidité  

 (phénomène de Raynaud) 

 

- Moindre sensation du toucher, du chaud et du froid 

 

- douleurs dans les bras et les mains 

 
 

11 



Effets des vibrations : sur le corps 

• Vibrations, secousses et chocs transmis par: 

– Dossier 

– Assise 

– Plancher 

 

• lombalgies, 

• lésions des vertèbres 

• lésions des disques de la colonne vertébrale 

• excroissances osseuses 

• hernies discales 

 

 Possibilité d’effets pathologiques graves. 

 

Facteur aggravant : 
Position assise prolongée + exposition aux vibrations  
= augmentation du risque de troubles de la colonne vertébrale. 
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La réglementation 
Décret n°2005-746: Seuils réglementaires  

 
Seuils: Corps entier 
 

A(8) < 0.5 m/s² 

 RAS 

ALARME 

DANGER 

0.5 m/s² <A(8)< 1.15 m/s² 

 

A(8) > 1.15 m/s² 
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La réglementation 
Décret n°2005-746: Seuils réglementaires  

 
Seuils: Mains/bras 
 

A(8) < 2.5 m/s² 

 RAS 

ALARME 

DANGER 

2.5 m/s² <A(8)< 5 m/s² 

 

A(8) > 5 m/s² 

 



Programme de mesures techniques ou 

organisationnelles visant à réduire au 

minimum l’exposition aux vibrations.  

Détermination des causes du 

dépassement des valeurs limites 

d’exposition et adaptation des mesures 

de protection et de prévention en vue 

d’éviter un nouveau dépassement 

Mains-

Bras Si les valeurs limites d'exposition sont 

dépassées : 

L'employeur doit prendre immédiatement 

toutes mesures pour ramener l'exposition en 

dessous de celles-ci. 

Le médecin du travail exerce une 

surveillance médicale renforcée pour les 

travailleurs exposés.  

Prise en compte de l’avis du médecin du 

travail pour supprimer ou réduire les 

risques.  

DANGER 

ALARME 

1.15m/s² 

0.5m/s² 

5m/s² 

2.5m/s² 

RAS OK 

Corps 

 

 

 

 

 

L’employeur doit 

veiller à ce que ces 

travailleurs reçoivent 

les informations et 

une formation en 

rapport avec le 

résultat de 

l’évaluation des 

risques et avec le 

concours du service 

de santé au travail  

La réglementation 
Décret n°2005-746: Seuils réglementaires  
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La réglementation 
Evaluer les risques 

L’employeur a l’obligation d’évaluer les risques encourus par ses 

employés.  

Détermination des niveaux d’exposition aux vibrations: 

•Evaluation sommaire; 

•Méthodes de calcul; 

•Mesurage. 

Ces évaluations sont réalisées: 

•Par des personnes compétentes (internes à l’entreprise ou 

prestataire); 

•A des intervalles appropriées (possible variation de l’exposition). 

 
Les résultats d’évaluation sont mis à disposition du CHSCT, délégués du 

personnel, médecin du travail, inspection du travail,… 

Ils sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques (DUER) 
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La réglementation 
Evaluation sommaire 

L’entreprise est concernée par les risques liées aux vibrations si l’une des 

conditions suivantes est vérifiée: 

 

•Utilisation des véhicules, des engins ou des machines qui vibrent ; 

•Salariés ressentent des « chocs » ou des « secousses » au cours de 

leur activité professionnelle quotidienne; 

•Des salariés se plaignent de maux de dos; 

•Un des salariés de l’entreprise a développé une maladie 

professionnelle relevant des tableaux régime général ou régime 

agricole. 
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La réglementation 
Evaluation sommaire (Engins) 

Estimation du degré d’émission vibratoire pour des engins courants, dans des 

conditions normales d’utilisation. 

Engins de chantiers 

Engins de transport et 

de manutention 

Faiblement exposé Risque vibratoire 

Nécessité de mesurer le niveau de vibration 
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La réglementation 
Evaluation sommaire 

Calculette au format Excel permet d'évaluer le risque 

vibratoire auquel est soumis un conducteur d'engins 

OSEV a été conçu par la Carsat Midi-Pyrénées à partir de la brochure 

"Vibrations et mal de dos. Guide des bonnes pratiques en application du 

décret Vibrations" (ED 6018) avec la collaboration de l'INRS et des Centres de 

Mesures Physiques des Carsat. 
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La réglementation 

Evaluation simplifiée: Calcul d’exposition 

•Relever les expositions partielles pour chaque 

opération; 

•Elever au carré chaque valeur d’exposition 

partielle et les additionner; 

•Calculer la racine carrée de cette somme pour 

obtenir l’exposition journalière totale aux 

vibrations A(8). 

 

 

Pour un opérateur soumis à plusieurs niveaux 

vibratoires important dans la journée: 

22

1 )8(...)8()8( iAAA 

Graphe Vibrations mains bras 
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La réglementation 

Evaluation simplifiée: Calcul d’exposition 

Points d’exposition Vibrations mains bras 

On ajoute simplement les points 

d’exposition les uns aux autres selon 

la tâche effectuée  (accélération 

globale) et sa durée effective. 

On peut fixer un nombre maximum de 

points d’exposition quotidienne pour ne 

pas dépasser le seuil d’alarme ou de 

danger. 
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DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 
pour la mesure 

Appareil utilisé 

Caractéristiques 

Etalonnage 

Placement 

Technique de mesurage 

Axes X,Y et Z 

Durée de mesurage 

Mesurage des 

accélérations 

aw ou ahw 

A (8) pour chaque 

GEH 

Conforme Non 

conforme 

Hiérarchisation des phases 

de travail et des machines 

vibrantes pour déterminer les 

actions prioritaires de 

réduction des vibrations 

Suivi périodique 

Etudes spécialisées 

Prévention/amélioration 

Mesures de protection 

individuelle 

Objectifs 

règlementaires 

Répartition des salariés ayant la 

même exposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Homogène d’Exposition (G.E.H) 

 

Définition des machines et engins 

utilisés par le groupe homogène 

 

Séquence des activités et journées 

représentatives de l’exposition 

vibratoire 

PLAN DE 

MESURAGE 
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La mesure des Vibrations du Corps 

• Le risque de lésion dépend de l’intensité et de la fréquence des vibrations, de 

la durée de l’exposition et de la partie du corps qui reçoit l’énergie des 

vibrations. 

Normes ISO 14253 (Corps entier) Normes ISO 5349 (Mains bras) 
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Le matériel de mesure 
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Le matériel de mesure 
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Vibrations main-bras 
Évaluation et mesure de l’exposition 

Valeur d’exposition journalière normalisée sur une période de référence de 8h, 
A(8), (EN 25349-1:2001), 

222 )8()8()8()8( zyx AAAA 





n

i

ihviTaA
1

2

8

1
)8( hwzhwyhwxh aaaa 222 

ahvi est l’accélération efficace totale (3 directions) de l’opération i, sur une durée 

d’exposition Ti 
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Vibrations ensemble du corps 
Évaluation et mesure de l’exposition 

 

Où : awli est l’accélération pondérée en fréquence de l’opération i sur une période Ti, 

dans la direction I.  


i

iwliII TakA 2

8

1
)8(

)]8(),8(),8(max[)8( zyx AAAA 

Valeur d’exposition journalière normalisée sur une période de référence de 8h, 
A(8), (EN 14253), 

Coefficients pour les personnes en position assise et debout: 

kx = ky = 1,4 et kz = 1 
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Les pondérations fréquentielles suivant les axes 

wc 

wd 

wk 

wd 

wd 

wk 

wd 

wk 

wk 

wk 

wk 

wk 

wk 

wk 
wk 

assise 
dossier 
sol 
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Les pondérations suivant les axes 

Wh sur tous les axes 
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Actions possibles en cas de 

dépassement 
• adopter une organisation du travail différente 

• modifier les techniques de production 

• réduire la durée d’exposition. 
 

Transfert main-bras 

• choisir des machines traitées contre les vibrations et correctement entretenues ; 

• minimiser le couplage entre la machine et l’opérateur par une bonne opération de la machine et 

des postures confortables 

• maintenir une température suffisante, en particulier pour les mains. 
 

Transfert corps entier 

• réduire les vibrations à la source en nivelant les surfaces de roulement, en choisissant l’engin 

adapté à la tâche et aux conditions des sols ; 

• diminuer la transmission des vibrations aux opérateurs en intercalant des dispositifs de 

suspension entre la source et la personne  

• optimiser la posture des opérateurs de façon à diminuer la pression intra discale au niveau 

lombaire en soutenant le dos correctement par un siège facilement réglable (inclinaison du 

dossier, appui lombaire, etc.), en facilitant la rotation du buste pour les opérateurs (dossier ne 

montant pas plus haut que les omoplates, assises tournantes, aides visuelles, etc.) 
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PENIBILITE 

Vibrations 

Action ou 

situation 

Intensité 

minimale 

Durée minimale 

Vibrations 

transmises aux 

mains et aux bras 

Valeurs d’exposition 

rapportée à une 

période de référence 

de 8 heures de 

2,5m/s2 

 

450 heures par an 

Vibrations 

transmises à 

l’ensemble du 

corps 

Valeurs d’exposition 

rapportée à une 

période de référence 

de 8 heures de 

0,5m/s2 

 

450 heures par an 


