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PROGRAMME

"Rappel des notions de base acoustique (L,q, dB(A), octaves)
=Réglementation et Normes associées (bruit batiments).

=|_es appareils de mesures

»Propagation du son, absorption, isolation

=Mesures acoustiques du batiment et attestation acoustique
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RAPPELS D’ACOUSTIQUE

Pression Pression Exembles
acoustique (Pa) acoustique (dB) P
Marteau pneumatique
20 120 Seuil de douleur
2 100 Klaxon voiture
0.2 80 Rue grande
circulation
0.02 60 Conversation
0.002 40 Radio faible intensité
0.0002 20 Campagne tranquille
0.00002 0 Seuil audible
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RAPPELS D’ACOUSTIQUE

o/ T T \
= 60 dB —— 60dB

) . % % \
T T ) 60 + 3 dB . 60+10dB

“

2 2
L'p=101log 2(P eiz‘f )=10 Iog(P e1:f )+10log2=Lp+3
2 2
L'p=10 IoglO(P e:f )=10 Iog(P e1:f )+101log10=Lp+10
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RAPPELS D’ACOUSTIQUE
Les courbes de pondération

COURBES d~ AUDIBILITE d'aprés FLECHTER et MUNSON
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RAPPELS D’ACOUSTIQUE

L
= 11 DOctave = 1/1 Octave = 1/1 Octave
| | | .
/_.\ | ﬂ | f\ ]
2 4 16 31.5 63 125 250 5DD 1k Ek 4k Bk 16k B = 1/1 Octave

Axe des abscisses logarithmique

/ \ f, =708 Lt = 1410

N 1/3 octave f, = 1000

B = 1/3 Octave fo=/T1* f2

Lol fo=4/f1*f2
B 45 19500 1 f2=2f1 et fi=fo/\2 =0,7071 f;
IBE " et fi=f/%Y2 ~08909 fo fo=fon/2 ~14142 ,
f,=891- | L,=1120 ,
£ = 1000 fo=f48/2 ~1,1225 fo fo : fréquence centrale

- f1 : fréquence limite inférieure
\ / f2 : fréquence limite supérieure
l u
www.dbvib.com /M dB Vib
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RAPPELS D’ACOUSTIQUE

Bruit blanc : bruit constant par fréequence (linéaire)

Bruit rose : bruit constant par bande d’octave

Bruit route : bruit normalisé représentatif du trafic routier

Spectre bruit route - Bandes d’octave

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz | 2000 Hz 4000 HZ
71 dB 70 dB 66 dB 65 dB 63 dB 57 dB
/&7 dB Vib
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RAPPELS D’ACOUSTIQUE

Début période Leg L10 L1
27/02/2008 22:00 60.9 64.6 67.3
27/02/2008 22:10 618 65.3 67.5
27/02/2008 22:20 61.7 65.5 69.3
. . . 27/02/2008 22:30 61.2 64.3 68.4
Valeur du niveau de pression acoustique 2L i S g2 £z
’ . ’ 27/02/2008 23:00 60 64 67.3
d'un son stable qui, au cours d'une 2
, . ;e ~ . 27/02/2008 23:20 63.4 65.3 742
période speécifiqgue, a la méme pression Zrnz200e 330 sog
H ) 27/02/2008 23:50 58.8 62.7 66.3
quadratigque  moyenne qu'un  son
. . . . 28/02/2008 00:10 572 61.2 65.8
d d t I 28/02/2008 00:20 58 62.4 66.5
consiaere on e niveau varie en 28/02/2008 00:30 58.8 62.8 66.6
. 28/02/2008 00:40 57.4 61.3 65.7
fonction du temps.
28/02/2008 01:00 577 60.9 67.2

2 . 28/02/2008 01:10 57.9 61.9 66
1 T P (t) 1 Li 28/02/2008 01:20 56.1 603 637
Lp A eq T = 10 |Og - -[O —2 dt Lp A eq T = 10 |Og _ Z 10 E X t| 28/02/2008 01:30 56.1 59.5 65.3
L] 1 28/02/2008 01:40 56.5 60.6 65.5
T P ! ' T . 28/02/2008 01:50 56.9 60.5 67.9

1

#43 Leq 10s A [MER 27/02/08 22h00m05 61.1dB [ JEU 28/02/08 06h00m55 59.0dB 280212008 02:00 24.8 29.3 £5.9
90 28/02/2008 02:10 57.5 59.1 65.1
28/02/2008 02:20 53.9 58.6 64.2
85 28/02/2008 02:30 53 575 618
28/02/2008 02:40 53 58 62.1
80 28/02/2008 02:50 52.2 56.7 62.7
. , 28/02/2008 03:00 53.9 57.5 66.5
Bruit mesuré en 75 28/02/2008 03:10 54 56.5 651
28/02/2008 03:20 54 58.8 65.2
fa(}ad e 70 ‘I 28/02/2008 03:30 57.9 60.7 713
8/02/2008 03:40 56.3 59.6 68.4
| | | | | ‘ LI | ” 28/02/2008 0350 505 53.7 618
65 - | t | } 28/02/2008 04:00 517 56.1 62.7
| | | 28/02/2008 04:10 56.5 59.8 67.9
60 1 WAniEras 28/02/2008 04:20 53.3 57.9 63.4
| 28/02/2008 04:30 555 58.7 67.9
s T | 28/02/2008 04:40 549 50.7 65.1
28/02/2008 04:50 57.7 61.5 67.4

50 | 1 /LA 1 28/02/2008 05:00 57.7 61.8 67
[ 3 8/02/2008 05:10 55.8 59.2 65.5

. 28/02/2008 05:20 585 61.3 70

5 K ! "| 1 i 28/02/2008 05:30 57.7 62 68
28/02/2008 05:40 60.3 64 69.6
40 Ty L 28/02/2008 05:50 59.2 62.6 70.6
28/02/2008 06:00 60 63.8 70.3
35 28/02/2008 06:10 60.6 64.6 69.8

28/02/2008 06:20 62.3 65.3 73

30 28/02/2008 06:30 63.5 66.9 72
23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 8/02/2008 06:40 64.4 68.2 72.8
OVL 1 28/02/2008 06:50 65 68.4 72.4

W BYiblcam /&7 dB Vib
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RAPPELS D’ACOUSTIQUE

Courbes empiriques
d'évaluation définies dans le
fascicule de documentation S
30-010 et spécifiant. par
bandes d'octave entre 63 Hz et
8 000 Hz, une valeur seuil de
niveau de pression acoustique
(Lp)

NOTE Pour un bruit donné, le
NR correspondant est

Octave SPL (dB)

déterminé en positionnant les 15- | |

points du spectre par bandes 10-N9-0-100. 5 intefvals

d'octave correspondant a ce il | |

bruit sur le diagramme des NR-0

courbes NR. La Valeur,NR est % 1l6 31|.5 6|3 12I5 25|0 5('IJO 1|K 2lK 4IK 8'K
celle de la courbe du réseau Frequency (Hz)

juste tangente supérieurement
a ce spectre. (valeur a 1000Hz)

CONSULTING
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REGLEMENTATION

*Arrété du 25 avril 2003 relatif a la Ilimitation du Dbruit
dans les établissements d'enseignement

*Arrété du 25 avril 2003 relatif a la Ilimitation du Dbruit
dans les établissements de santé

*Arrété du 25 avril 2003 relatif a la Ilimitation du Dbruit
dans les hotels

*Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristigues acoustiques des
batiments d’habitation et applicable depuis le 18 janvier 2000 aux
logements neufs

*Arrété du 30 mai 1996 modifié « relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres et a I'isolement acoustique des
batiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit »

*Arrété du 27 novembre 2012 relatif a I'attestation de prise en compte de la
réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux
batiments d'habitation neufs

haB v
CONSULTING
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REGLEMENTATION

isolement acoustique standardisé pondéré pour un bruit rose a I'émission (dB)
isolement acoustique standardisé pondéré pour un bruit route a I'émission (dB)
indice d'affaiblissement acoustique pondéré (dB)

indice d'affaiblissement acoustique pondéré pour un bruit rose a I'émission (dB)
indice d'affaiblissement acoustique pondéré pour un bruit route a I'émission (dB)

Exemple : R,(C,C,) =41 (0,-5) dB
R,=R,tC=41+0=41dB
Rag=Ry +C;=41-5=36dB

niveau pondéré du bruit de chocs standardisé (dB)
réduction du niveau du bruit de chocs pondéré (dB)
niveau de pression acoustique normalisé (dBA)
indice d’absorption acoustique pondéré (sans unité)
durée de réverbération (s)

CONSULTING



REGLEMENTATION

Batiment d’habitation

Bruit espace extérieur (rue en U)
Cing catégories existent selon le niveau du bruit

environnant: Laeq (6h-22h)
Categorie Niveau sonore Isolation minimum
environnant en facade
1 +de 81 dB 45 dB

2 | entre76et81dB | 42dB8
3 | entrel0et76dB | | 38dB
e B O R asdB
5 entre60et65dB |  30dB

Bruit espace extérieur (tissu ouvert)

isolement minimal D__,

Distanceen m

o | 5 | 20 | 25 | 30 ] 40 ] s0 | 65 | 80 ] w00 ] iz | s60 ] 200 | 250 ] 300 ] 300

n 45dB 2 45 dB 44 dB 43dB : 42 dB 41 dB 4UdB 39dB 38dB 37 dB 36dB 35 dB 34dB 33 dB 32 dB 30dB
¥ 42dB 42dB 41dB 40dB 39dB 38dB 37dB 36dB 35dB 34dB 33dB 32dB 31dB 30db
Y 3sd8 38dB 37dB 36dB 35dB 34dB 33dB 32dB 31dB 30dB
8 77 3548 33dB 3248 31dB 30dB

o : : . ow
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REGLEMENTATION

Batiment d’habitation

Bruit espace extérieur (correction)

Note : Impact de l'orientation et de la présence d’obstacles sur les performances requises:

En fonction de l'orientation de la facade et des masques de protection existants, les valeurs d’isolements acoustiques
requises peuvent étre diminuées selon le type d'obstacle présent. La valeur d'isolement acoustique (D__, . ) ne pourra pas
étre, quel que soit le cas envisagé, inférieure a 30 dB.

| stwation ) Oesipton ] Corection |

T Depuis la facade, on voit directement la totalité de linfrastructure, sans obstacle qui la masque.  Pas de correction

Il existe, entre la fagade concernée et la source de bruit (Iinfrastructure), des batiments qui :
Facade protégée ou masquentle bruit . i

nTAtr

T — en partie seulement (le bruit peut se propager par des trouées assez larges entre les batiments f -3dB
.. -enformant une protection presque compléte, ne laissant que de rares trouées pour la propa- -6dB
gation du bruit
La portion de facade est protégée par un écran de hauteur comprise entre 2 et 4 métres : i
o EE LR — 3 une distance inférieure & 150 métres : -6dB
SR e e — 3 une distance supérieure a 150 métres -3dB
une butte de terreou portion de facade est protégée par un écran de hauteur supérieure a 4 métres :
el — 3 une distance inférieure de 150 métres : -9dB
-aune dlstance supérieure a 150 métres -6dB
Facade en vue directe ‘lf  ‘ RS 2 S8 A PIOtEEROn U DAt enE i : -3dB
d'un batiment ; =Sl i -9dB

1 On ne peut voir linfrastructure depuis cette portion de facade.
2 Dans le cas d'une fagade latérale d'un batiment protégé par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.

www.dbvib.com dB Vib
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REGLEMENTATION

Batiment d’habitation

Bruit espace extérieur (aérodromes)

Isolement acoustique normalisé Zone A Zone'B Zone € Zone D
n q Exposition Exposition Exposition Exposition
nTA trés forte au bruit forte au bruit modérée au bruit faible au bruit
Logements nécessaires 503 5 i i
a l'activité de I'aérodrome Aau‘t‘osnjgs iugﬁgs Azu;osrldsgs

ou liés a celle-ci
Logements de fonction
nécessaires aux activités Autorisés - _
industrielles ou commerciales. J P IR et ~ Autorisés Autorisés
Immeubles d’habitation és . 240dB 235dB
directement liés ou nécessaires 45dbB i i
a l'activité agricole.

Immeubles collectifs a usage Acitorisé
d’habitation - ut;)gze(sm‘

n autorisés
Habitat groupé (lotissement,..) No nTAtr
parcs résidentiels de loisirs

s

Maisons non groupées Non autorisés
individuelles
Reconstruction :
d’habitations suite : sée dans le respect des normes d'isolation phonique, :
a des démolitions . le colt de I'isolation est a la charge du constructeur :

enzoneAetB >35dB

Note : Sur les 600 aéroports que compte la France, 190 d’entre eux sont dotés d'un PEB.

www.dbvib.com dB Vib

CONSULTING




REGLEMENTATION

Batiment d’habitation

Isolation bruit intérieur

Exigences relatives aux bruits aériens intérieurs Local de réception: Piéces d'un autre logement

Valeurs minimale d’isolement acoustique standardisé pondéré D_, (dB) Piéce principale Cuisine et salle d’eau

= Local d'un logement a I'exclusion des garages individuels. >53dB : >50dB
o T g R N e A RS i3 o< A

@ lation commune : avecsepa iune porte paliecreou >40dB >37dB
£l une porte paliére et une de distribution d b S
e Circulation commune intérieure au batiment : Autres cas >50dB
g Garage individuel d'un logement ou garage collectif 252dB
g s e s =2l

= Local d'activité (hors garages collectifs) : >55dB

Réverbération circulation commune

Aire d’absorption équivalente

A=)a,xS

> 0,25 x surface au sol

CONSULTING

produit absarbant

Circulations
Communes
intérieures



REGLEMENTATION

Batiment d’habitation

Bruit de choc
- Local de réception: piéces du logement
Niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé I 7 s
hiw Piéce principale

5 i 5z . i s :
Lol iPemiision Paroi d'un local extérieur au |og’emen.t‘(hors _ba[con et loggias non situés au-dessus : <58dB
d'une piéce principale). :

Bruit d’équipement extérieur au logement
Equipements extérieurs au logement

Equipements collectifs

Niveau de pression acoustique
normalisé L . (hauffage collectif, installations de surpression, ascenseurs et monte
Evacuation et distribution des WC, des éviers, lavabos, douches, bidets, : charges, vide-ordures, ventilations mécaniques (caissons de ventilation),

Equipement individuel d'un autre logement

baignoires, les portes motorisées de garage individuel portes motorisées de garages collectifs,
: transformateurs.

Piacesde | Piéces principales <30dB(A)
rception [ Cuime ndependante | <35dB8)

Bruit d’équipement intérieur au logement

Source d’émission
Equipements intérieurs au logement

Nivesu de pression acoustique Appareils individuels de chauffage APg:’(T#:;’;gxii":‘e's Ventilation mécanique

normalisé L
Condition normale Fonctionnement : Condition normale Fonctionnement
de fonctionnement a puissance minimale de fonctionnement a puissance minimale
<35dB(A) <30dB(A)

c3sdBe) : |

réception I piace principale sur
: <408
dB Vib

www.dbvib.com
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REGLEMENTATION & NORMES

Mesurages

*NF S 31-080 (2006) Bureaux et espaces associés Niveaux et criteres de performances
acoustiques par type d'espace

‘NF EN ISO 10052:2005 Acoustique - Mesurages in situ de l'isolement aux bruits
aeriens et de la transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements. -
Méthode de contréle,

NF EN ISO 10052:2005/A1 Acoustique - Mesurages in situ de l'isolement aux bruits
aeriens et de la transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements. -
Méthode de contrble - Amendement 1,

‘NF EN ISO 3382-2:2010 Acoustique - Mesurage des parametres acoustiques des
salles - Durée de réverbération des salles ordinaires.

Calcul

‘NF EN ISO 717-1:1997 Acoustique - Evaluation de Iisolement acoustique des
immeubles et des éléments de construction - Isolement aux bruits aériens,

‘NF EN ISO 717-2:1997 Acoustique - Evaluation de lisolement acoustique des
immeubles et des éléments de construction - Protection contre le bruit de choc,

*NF EN ISO 11654:1997 Acoustique - Absorbants pour lutilisation dans les batiments
- Evaluation de I’absorption acoustique.

haB v
CONSULTING
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LES APPAREILS DE MESURE

Caractéristigues

*Classe 1

*Durée d'intégration du Ly ., de 1/16s a 60s
Utilisation simple

*Autonomie de 24 heures bloc batterie
rechargeable — fonctionne également avec 3
piles alcalines

sInterface mini USB pour transfert de données
*Mémoire avec analyse fréquentielle par bandes
d’octave Leq 1s: 135 — Leq 1/16s §j
*Mémoire audio : 45mn foramt *.wav

Multiples mesures a partir
d’une seule acquisition
*Affichage temps réel du bruit
*Bandes d’octaves temps réel et
tiers d’octaves temps réel (16Hz
a 16kHz)

L, Niveau acoustique pondéré
*Ly oq Niveau continu équivalent
*Lypk Niveau de pression de

créte -Calculette S1 + S2

*Lxe Niveau d’exposition au bruit -Lancement de la mesure par opérateur ou mode
*Courbe NR I/O

*Enregistrement de signal audio

sur seuil

L)

. A NI » A
89,1
L] e
A w \ -
Lheq 88.7 g !
III" h“u: \Coq 614 4
B |
A | war | oo & . I II I
- Hi M W N b ..I

Applications
*Environnement
*Industrie
*Batiment

=4

WCoql |
> d8

m = -
: w (=]
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LES APPAREILS DE MESURE

e v
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Absorption
Isolement



PROPAGATION DU SON

énergieabsorbée la

energie refléchie Ir énergie transmise It

!

1°/ réflexion : r = Ir/li

2°/ absorption:a=1la/li avecr+a.+t=1

3°/ transmission : t = It/li

énergie incidente |i

i=lt+la+Ir

CONSULTING



PROPAGATION DU SON

Le temps mis par la pression acoustique pour atteindre le 1/1000 de sa
valeur initiale (soit une atténuation de 60 dB)

B [1oclpb 2ald 128H7 TR — 21384 | ocoHz TR —103¢
3.0 0 0
z.sl | 0 0
0 0
TR _0.16V : a : i
_ 0. : o,
- 10 0 0
(S) A 125 250 500 1k 2k 4k 0.0 0.5 1.0 15 20 0.0 05 1.0 15 2.0
500Hz TR —105¢ Hz TR —173¢ 2kHz TR —153¢

1o
! o0}

0
o \

R

0.0 0.5 1.0 15 2.0

Validité : a petit ” ‘ ‘

PO

et champ diffus ———————

1po
T
1po
80
60 \\M“

Avec V = Volume du local (m®) o ]
A =% Si ai (Mm?) (oo @6 o
ol = coefficient d'absorption a la fréquence considérée
Si = surface du revétement de coefficient ai (m?)

e v
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PROPAGATION DU SON

-\,
- %
i champ réverbéré
1-a)d|
Lp=Lw+10log Q2+( _) -
Arr S.« i
\
N o /
ou l'm'ﬁriZMp distance (m)

Lp: niveau de pressionLw : niveau de puissance
Q :facteur de directivitér : distance source - récepteur
S:surface totale des parois du local

Z:Sioci

S

o =

| |
/

7

~

/&7 dB Vib
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PROPAGATION DU SON

Matériaux poreux (ou fibreux) :
HAUTES FREOUENCES

exemples de matériaux poreux

Résonateurs de Helmotz :
MOYENNES FREQUENCES

www.dbvib.com

résonateurs en plafond

Panneaux fléchissants :
BASSES FREQUENCES

Plague perforée comparée a un ensemble

de résonateurs groupés

/& dB Vib
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PROPAGATION DU SON

\\\\\

\\\\\
\\\\\
\\\\\

Transmission
1 ) directe

local d'émission local de réception
Transmission |
)KAindirecte
(1) = transmission par voie directe
(2) = transmission par paroi latérale
(3) + paroi séparative
(3) = transmission par paroi latérale

La transmission par voie directe est la plus connue.
La transmission par voie latérale ne doit pas étre négligée

www.dbvib.com

Isolement acoustique brut

Db =Lpl-Lp2

Isolement acoustique normalisé

Dn =Lpl-Lp2+ 10*log(Tr/To)

avec To = 0.5s pour les locaux < 50m?3
To=to*V/Vo (to=1s et Vo=100 m?3)
pour les locaux >50m3

Indice d’affaiblissement acoustique

R =10log (1/7)

Db =R + 10*log(A/S)

avec
A =X aiSi du local de réception
S = surface de la paroi

/&7 dB Vib
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PROPAGATION DU SON

Transmisson - paroi non homogene

Indice d’affaiblissement
acoustique réel (dB)

90 '
- - Exem Ie d'ouverture
-S4 : 00
Téqui— S - Isolement de 50 dB  Surface 10 m? 50 /’
Z I Isolement de 10 dB  Surface 1 m2 40 |
. 30
1 Ri=10log— 7,=10°
Requi=10 log n 20 '
Teéqui
-
R:=10l0g > £,=10"
T2 10
10 m2 cl, eT
50 dB
_10°*10+10"*1 ) _ [} m
; | 40 |
_10*t
1 m2 Téqui_H=102 S m
— 10dB 3
1
Reui=10log—
" 10°
1
Requi=20 dB 0 10 20 30 40 50 60

Indice d'affaiblissement
acoustique attendu (dB)

www.dbvib.com = QdB Vib
CONSULTING




PROPAGATION DU SON

+ R (affaiblissement) dB I '
§‘z’ / \\
Résonance Loi de masse Rigidité N
d 60 @A A L P
v
ind fc2
/ |
4 |
50 1 \
I fcl
-V I
5’ f1 |
40 &
CEI 2,
S ,?;—?
2 ‘ &
\0\ N2
30 / o@?’
AQ’ QQ-Q
$Z
ST
20
Fréquence critique ’I
™
10 A
0
> fo
Fréquence en Hz

W BYiblcam /&7 dB Vib
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PROPAGATION DU SON

Isolation — exemples

Paroi double, paroi simple
R )
= acier 1,5 mm
en dB y
— acier 2 mm RendB
o - plexiglass 8 mm | e [ umm vitrage double
w— nanneau de particules 19 mm 2 %3 mm
: (12 mm air)
70 | == parpaing creux 200 mm ?_, - vitrage simple K '\
w verre 10 mm / 40 |— 3mm :
60 / | ] \/
fréquence oo
"masse-air- o /
50 30—~  masse” :
Zone lol
5 de masse
/-1 | simple (6 dB/oct)
40 .w * J° | oudouble paroi
‘ ‘ , ) | (18 dB/oct)
. |
30 / — o ~ fréquence
l. l e
5 dB/octave verre
- Kbl
20 ¥ £ f = 4,6 kHz; & & & & &
TG g 2O W R
a2 q(?g <o°° ol
10 Indice daffaiblissement d'un simple vitrage
N o & \g@ & \g«‘” et dun double vitrage en fonction de la fréquence
N ™ Re)

A

Indice d'affaiblissement et fréquence critique de
quelques parois usuelles en fonction de la fréquence

CONSULTING



PROPAGATION DU SON

Indice d'affaiblissement

Béton 10 cm

Produit : Béton 15 cm
Produit : Béton 20 cm

Produit : Béton 25 cm

90

-E 3 Fréq. - R
[
5 1 100 29.5
: R(C;Cy)=49(-2;-7)dB
160 30.4 - = -
) )
200 35.3 W tr
. | R (C:C,)=57(-2:-6)dB
315 40.2 W ) T J
»| 400 43.1
60 Edn 500 46.1
J. 4
i 630 48.1
R,(C;C,)=69(-2;-6)dB
50 1000 52.1 - - -
4 b} ]
i 1250 54.1 W tr
N .4 1600 57.1
40 A
2000 60.2
’ 2500 62.2
/ 3150 64.3
30 4000 66.4
5000 69.5
Hz dB

125 250 500 1k 2k 4k
Fréquence en Hz

R, (C;Cy) =49 (-2;-7) dB

W BYiblcam /&7 dB Vib
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PROPAGATION DU SON

Objectif
D

nT A tr

Exemple de solution « fenétre+vitrage »

30 dB
35 dB
38 dB
40 dB
42 dB
45 dB

Fenétre standard + vitrage 4(12)4

Fenétre performante AC1* + vitrage 4(12)6

Fenétre trés performante AC2* + vitrage 4(10)10

Fenétre trés performante AC3* +vitrage feuilleté acoustique
Fenétre trés performante AC4* + vitrage feuilleté acoustique

Double fenétre
* Suivant certification ACOTHEEM AC

/&7 dB Vib
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PROPAGATION DU SON

Isolation — Entrée d’air

Kit EHA

37 dB
Kit EFB
Acoustique
Extérieure

Kit EHA ¢ 7
Acoustique Acoustique
Hygro. | By Shndad Intérieure Intérieur et Extérieur
645 | 530 |SMPle .
14-45 | 10-30 =h
g
double T
E 39dB 40 dB 42 dB
i Kit EFA Kit EFA Kit EFA
F;;e F:? Acoustique Acoustique Acoustique
30 22 Intérieure Extérieure | Intérieur et Extérieur

www.dbvib.com

dB Vib
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PROPAGATION DU SON

Chemin privilégié
du bruit

§—— Fibre minérale C
épaisseur 40 mm I

<— Feulille de platre = = = = =
, S | ou panneau
L =i, . de particules

" Matériau dense

d
S’assurer de I'étanchéité du coffre s’il n’est pas muni d’entrées d’air. En présence d’entrées d’air dans le coffre, le renforcement
acoustique sera obtenu par des chicanes revétues de matériaux absorbants, dans la mesure ou I'espace disponible dans le coffre le
permet.

Renforcer l'isolation des parois du coffre lorsque elles sont réalisées en matériaux de faible épaisseur. Un complexe de doublage
thermo-acoustique ou un matériau de densité et d’épaisseur suffisantes peuvent étre utilisés (feuille de PVC a masse spécifique
renforcée) pour obtenir une paroi de plus de 15 kg/mz2.

Réduire le niveau de bruit a I'intérieur du coffre en tapissant les faces internes de matériaux absorbants.

vérifier 'étanchéité a I'air au passage des mécanismes de manceuvre.

www.dbvib.com / dB Vib
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Fig. 8 Types
de joints ef
leur qualité
acoustique.

PROPAGATION DU SON

montant ou

sevil

Profiles tubulaires ou
creux de mauvaise
qualité acousiique -
la profondeur
d'enfoncement est
faible et la pression
neécessaire
relativement

i imporiania

Joints avec profil &
levre présentant de
bonnes proprigiés
acoustiques

Tableau 3 Influence des inferstices sur l'isolement acoustique.

Hauteur du jour sous la porte (mm)
Valeur limite de I'isolement (dB)

0,5
36

1
33

5
26

10
23

20
20

30
18

17

/& dB Vib
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PROPAGATION DU SON

Fig. 15 Types de joinfs
permettant d’assurer ['étan-
chéité entre une porte et le
sol.

Fig. 16 Joinis & lévre
permetiant d'assurer
I'étanchéité entre une porfe
ef le sol.

e v
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PROPAGATION DU SON

Isolation — Bruit d’impact

. =L, - ALw +TL
P P P

Niveau de Niveau Gain Transmission
bruit recu de bruitrecu  acoustique latérale
églementaire avecladalle dusysteme  (liée au bati
in situ seule isolant ou in situ]
[valeur + chape
laboratoire) (valeur

laboratoire)

© Bruitdimpact
@ Reé-émission directe d’un bruit d'impact
© Transmission d'un bruit d'impact par les parois latérales

www.dbvib.com o 4 dB Vib
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PROPAGATION DU SON

Isolation — Bruit d’impact

PERFORMANCE ACOUSTIQUE DES PLANCHERS
LOURDS NON CHARGES, NUS

A partir de ces indices d'affaiblissement (bruit aérien)
ou de ces niveaux de bruit recus (bruit d'impact] pour
différentes épaisseurs de dalles béton, il est possible de
calculer lUisolement réel résultant d’'un choix d’isolation.

Dalle béton de masse volumique de 2300 kg/m’

Moquette courante sur thibaude ou sur 23 a 40
sous-couche alvéolaire
Tapis aiguilleté, sans envers en mousse 17a 21
) Tapis ou dalle vinyliques avec envers en 12a 20
Epaisseur Bruit aérien mousse
courante R, +CdB Ly (dB) Linoléum sur sous-couche de liége 14
14 cm 325 52 78 N = 5
--------------------------------------------------------- Dalle vinyliques avec envers en liege 8a 16
16 cm 375 55 76
. s R 13 Carrelage avec sous-couche résiliente 5a20
S i R R SRR - T - T Linoléum avec envers en toile de jute 3a6
22cm 515 61 69 Tapis ou dalle vinyliques sans sous- <8

Source Base de données Acoubat couche

www.dbvib.com dB Vib
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PROPAGATION DU SON

Bruit d’equipement - Tuyauteries

e Diametre

e Revétement

e Nature et masse
e Isolant

e Deécouplage

Feurreau adapté

www.dbvib.com = 4(]3 Vib
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PROPAGATION DU SON

e Bruit de ventilateur Silencieux

e Mise en vibration de la
structure Plot anti-vibratile

e Vibration des conduits Soufflet

e Reégeéneration du bruit par les
bouches Vitesse d’air

e Régeénération du bruit dans les
conduits Dimensions des
gaines

CONSULTING
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batiments et attestation acoustique



MESURE BATIMENT

Mesurage dans les batiments d’habitation :

e NF EN ISO 10052:2005 Acoustique - Mesurages in situ de
I'isolement aux bruits aériens et de la transmission des bruits
de choc ainsi que du bruit des équipements. - Méthode de
controle et amendement 1

e NF EN ISO 3382-2:2010 Acoustique - Mesurage des
parametres acoustiques des salles - Durée de réverbération
des salles ordinaires

haB v
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MESURE BATIMENT

e Méthode de contrble, au minimum une position de source et deux positions de
microphone, pour chaque couple (source, microphone), une seule décroissance
enregistrée.

e Nota : si la surface au sol est < 15m2 : micro placé au méme endroit que celui
pour la mesure en réception

e Local inoccupé (max 2 personnes)
e Gamme de fréquence 125Hz-4000Hz
e Distance micro/source > 1m
e Distance micro/surface réfléchissante > 0,5m
e Distance minimale entre 2 position de micro > 2m
e Source > 35 dB par rapport au bruit de fond
e Meéthode de bruit interrompu
- Source omnidirectionnelle
- Bruit stationnaire rose de 88Hz a 5657Hz
e Méthode de la réponse impulsionnelle

e Durée de réverbération du local = moyenne arithmétique des durées de
réverbération élémentaire.

haB v
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MESURE BATIMENT

eDéfinitions relative a l'isolement au bruit aérien:

eIsolement brut D:

eDifférence des niveaux de pression acoustique produits dans deux locaux par une source de
bruit située dans I'un d’eux.

.D=L1'L2

eIsolement acoustique standardisé D, ;ou D, ; , : (réglementé)
eIsolement brut correspondant a une valeur de reference de la durée de réverbération du

local de réception
D.=D +10*Iog(—)
TO

eT, est la durée de réverbération de référence : T,= 0.5s
T est la durée de réverbération réelle

eIsolement acoustique normalisé D,
eIsolement correspondant a |'aire d’absorption de référence dans le local de réception

D, =D, ;+10*lo
nT g( 6*V)

*A, aire d’absorption équivalente de référence : A0=1Om2
eV : volume du local de réception en m3

haB v
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MESURE BATIMENT

e Microphones champ diffus (ou correction)
e Intervalle de mesure 30s (15 s avec 2 rotations)

e Se tenir prés du centre du plancher et s’écarter du haut parleur du
haut parleur (ou de I'élément de séparation). Tenir le sonometre a
bout de bras. Déplacer 4 fois le microphone horizontalement en
levant et abaissant le bras doucement au cours du déplacement

Figure 2 — Exemple de mouvement
du sonometre

CONSULTING



MESURE BATIMENT

e Bruit de fond mesuré avant et apres la mesure
e Ecart > 6 dB par rapport au bruit de fond

e Distance source/surface réfléchissante > 0,5m
e Distance micro/source > 1m

e Distance micro/surface réfléchissante > 0,5m

e La source est placée dans l'angle le plus proche de la facade ou
dans I'angle formeée par les deux facades, elle est placée dans
I'angle opposé a la paroi de séparation pour les isolements
verticaux

e Dans le cas de la mesure d’un isolement entre 2 locaux de
dimensions tres différentes, le local le plus grand est le local
d’émission

e Dans le cas d’un isolement vertical, le local a I’étage inférieur est
le local d’émission

haB v
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MESURE BATIMENT

Local de réception , .
| Local de réception

* 7 Microphone |*

- __— Microphone
—" ’lp' -_‘d—;d__-a_ﬂ_
] <1/ o< /

/

B . . N

/ | Microphone
d>0,5m r Local / /[)
a4z d’émission _| (o ‘

Source d>05m g | - Local d’émission A \\

de bruit |jr——

d>05m

-4
j*i o'/ 1,
[] ‘_-r
Td:vl.'l,Sm \
o —
- e—

Source L
de bruit
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MESURE BATIMENT
Isolements Bruits aériens

&
/

EY £

e

/

wam\ y
i—

M‘m\

(¥
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MESURE BATIMENT

~J
2m a 5m / ‘ Microphone
|
|
|
|

I

; .
Source | \_| tl 30‘3“"
de bruit . : : 2m & Sm e

! Circulation commune . Porte Microphone L :

i
Porte \( im A;o [K 7

Escaliers

poram
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MESURE BATIMENT

eDéfinitions relative a l'isolement au bruit choc:

eNiveau de pression acoustique brut du bruit de choc Li

eNiveau moyen de la pression acoustique dans le local de réception lorsque le plancher en essai est excité par la
machine a chocs normalisee (pour plus de renseignements sur les machines a chocs normalisees voir ISO 140)

*Si la machine a chocs est placée en plusieurs positions, calculer le niveau de bruit de chocs en moyennant les

niveaux de pression acoustique : 1 N
L, = 10*Iog(ﬁ >'107")
n=1

eNiveau de pression acoustique standardisé du bruit de choc L' ;:
eNiveau de pression acoustique correspondant a une valeur de référence de la durée de réverbération du local de

réception T
L' - =Li—-10*log(—=)
TO Machine a choc normalisée

*T, est la durée de réverbération de référence : To= 0.5s
T est la durée de réverbération réelle

eNiveau de pression acoustique du bruit de choc normalisé L',
eIsolement correspondant a I'aire d’absorption de référence dans le local

de réception AOTO

L' =L'_—lo
n nT g(016*V

eA, aire d’absorption équivalente de référence : A;=10m?2

‘. 5
7 . ‘ D
eV : volume du local de réception en m3 o b
HO2040-R
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MESURE BATIMENT

e La source acoustique est une machine a chocs

e La détermination du niveau de bruit de chocs nécessite la mesure
du niveau sonore dans le local de réception

e Dans le cas d’une position unique, la source de choc est
positionnée au milieu d'une des diagonales du local d’émission

e Dans le cas des planchers anisotropes, deux autres positions de
source doivent étre considérees (3 positions réparties au hasard),
orientation de la ligne des marteaux a 45° par rapport a la
direction des poutres ou nervures

e Distance machine a choc/bord du plancher > 0,5m

haB v
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MESURE BATIMENT

2 locaux superposés
a 7 Source de bruit
<< | [niveauN)
S/ s i
[/ ‘ Machine a chocs .
/&/ A Local de réception

(o) Y ’ _/,/'/ ( ﬁV9|3J N) ( piveauN-1)

i i T

| I/

| X

| i bl

| |

Y |

- Fe 4

4 | A |

/ | "~.H |

| , I

- Mcrophone ’,," = \ N

( niveau N-1) /
Local démission “F"‘D'm]
(niveauN) ( niveay

si sol énisofrope (exemple)

e v
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Local de raception 1

MESURE BATIMENT

| Mcrophone

| —Local demission 1

| Source de bruit

e Local d |Q|Tl's.siur| yi Local de |receprion 2
A - 0
T d> asm
- Micraphone

sl sal anisofrope (exemplel

/& dB Vib

CONSULTING



MESURE BATIMENT

.x.\_ . /_.-“' L /J L ‘. J ’
a Local teste

[ —

Local feste
{r; ‘| ] |—\ ‘I'\'| flf’ ]
3 | 1 5 2
@! IR O E Coursive
i — e 1

e v
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MESURE BATIMENT

eDéfinitions relative au bruit d’'un équipement :

eNiveau de pression acoustique des équipements techniques: L,y

eNiveau de pression acoustique dans le local de réception lorsque I’équipement est en
fonctionnement.

1 2
LXY —10><Iog XloLXY Ao, & 10X ,2/10
3
Avec :
 Lyy 1 : Niveau de pression acoustique pondére en position 1 (dans I'angle)
*L.y, : niveau de pression acoustique pondéré en position 2, qui est la position en champ

reverberant de la piece.
eL'index X désigne la pondération fréquentielle utilisée (X = A ou C)
eL'index Y caractérise la pondération temporelle utilisée (Y = F, S ou Leq)

eNiveau de pression acoustique standardisé d'un équipement Lyy :

eNiveau de pression acoustique correspondant a une valeur de référence de la durée de
réverbération du local de réception

LXY,nT: Lyy — K dB

eAvec :
oL,y est le niveau de pression acoustique des équipements techniques
ek est I'indice de réverbération ( k = 10*log 1/3[Tsgo + T1000 + T2000 /Tol )

haB v
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MESURE BATIMENT

eNiveau du bruit normalisé d’'un équipement
eNiveau de pression acoustique correspondant a l'aire d’absorption de référence dans le local
de réception AT
L., =Ly - —log(—22)
XY, XY,nT
" " 0.16*V

*A, aire d’absorption équivalente de référence : A;=10m?2
eV : volume du local de réception en m3

Tableau 1 — Quantités pour exprimer le niveau de pression acoustique d’un équipement technique

Valeur pondérée 4 Valeur pondérée C
Niveau de pression acoustique maximal, ponderation Lpcmax ! Leomax 1
temparelle «S» I 2 I 1
ASmax.nT CSmax,nT
3 3
LASmax.n LCSmax,n
Niveau de pression acoustique maximal, ponderation Lprmax ! L Fmax !
tempoarelle «F» : 5 s 5
AFmax,nT CFmax,nT
3 3
LAFmax,n LCFmax,n
Niveau de pression acoustique equivalent L,qeq 1 LCeq 1
2 2
LAeq,nT LCeq,nT
3 3
LAeqln LCeq,n
1 Pas de standardisation ni de nommalisation.
2 valeur standardisée a une durée de réverbération de 0,5s.
3 valeur normalisée par rapport a une aire d'absorption acoustique équivalente de 10 m2.

W BYiblcam /&7 dB Vib
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MESURE BATIMENT

e 2 positions :
— Dans un angle (le plus réfléchissant)
— Dans le champ réverbérant du local

e Distance micro/parois > 0,5m

e Distance micro/sources > 1,5m

e Ecart > 6 dB par rapport au bruit de fond

e C(Classification

- Equipements individuels du logement vérifié (appareil individuel de
chauffage ou de climatisation)

- Equipements individuels autres que ceux du logement vérifié
(installation sanitaire, porte de garage, plomberie du voisin,...)

- Equipements collectifs (ascenseurs, chaufferie, sous-station de
chauffage, transfos, surpresseurs d’eau, vide-ordures,...)

haB v
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MESURE BATIMENT

e La détermination de l'isolement de facade nécessite la mesure du
niveau sonore a l'extérieur et la mesure du niveau sonore dans le
local de réception

e Placer le microphone a 2m en avant des parties les plus avancées
de la section de facade

e Sila source est un haut-parleur, elle doit étre de préférence placée
au sol, distance source/facade > 7m, angle entre droite et normale
facade proche de 45°

e Sj |la source acoustique est le bruit de circulation, mesures des
niveaux intérieurs et extérieurs en simultanée (60s avec au moins
15 véhicules)

haB v
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MESURE BATIMENT
Isolements de facade

-

Positionnement i
du microphone a ‘
'extérieur -

. L
A
i "
\ Loggin
ll |
A
./ I—i
\ "
Fonatre ) / ::“‘;7:0"
on toiture .\"l’::;::um ‘{' Zm .l iy faca
Pt A i
7 @,f &
L . 2m_|

Figure 1 a - Positionnement en facade

Figure 1 b ~ Positionnement en toiture

Flaure 1 ~ Exemples de posrtionnement du microphone & l'extérieur
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MESURE BATIMENT

La transmission par les facades est mesurée
selon la méthode du haut parleur placé a
I'extérieur ou du bruit de circulation. Le local
situé derriére la facade sert de local de
réception.

Méthode du haut parleur (Figurel) :

Placer le haut parleur a une distance d de la
facade, I'angle d’incidence doit étre aussi
proche que possible de 45°. Choisir la position
du haut parleur et la distance d de facon a
obtenir une variation minimale du niveau de
pression acoustique sur I'éprouvette. La source
acoustique doit étre placée de préférence au sol
ou aussi haut que possible. La distance r entre
la source acoustique et le centre de I'éprouvette A
doit étre d'au moins 7m (d>5m).

Légende

1 perpendiculaire a la facade
2 plan vertical

3 plan horizontal

4  haut-parieur

Figure 1 — Géométrie de la méthode du haut-parleur
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*de 10 a 30 logements
plus de 30 logements
8 catégories de mesures

www.dbvib.com

ATTESTATION ACOUSTIQUE
Le nombre de mesures

TYPE DE MESURE TAILLE DE LOPERATIGN N AN 5 MR
Ingvidut Covecti!
fsclemert 20cunticue contre fes Bruts de l'espece de 10 & 30 logements Doz 1N} Goul(m
M
phus de 3 logements 132 taxan
fsolement accusique entro bocaux do 10 & 3 logemests 2 ‘
phus e 33 legements 1 5
Al datsarp gelvalonts des revd e 10 & 30 logenments 1
tork disposes dany les citoud
oG,
s e 30 logerments 7
Ntensu the Bt de chos de 10 3 30 logements 2 3
phus de 30 logements b 5
Iwwanmmam&ll MMMM de 10 2 20 logements ODos 13 Ooul@
de shratiastion ou de pr on d'eas
chawde
s de 30 logements Ooa2ey Goudd
Niwoau do bruz da Clastallation de wentiation de 10 2 39 logements 1220 tazin
=&
phus de 30 legements 3 1
Nivesu ce brut des daupements ndvidosk entre e 10 & 39 logemuents 1 1
logerrety
phue de 30 logements 2 2
Niveas de brut des squpemests sallectih de the 10 & 20 Togermwnts 0ads
bitmert hors vestiation macaniasl
s de 3 logermenny LR

(1) Pour Jes d= 103 W
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foesquo [ de fagade ost whenpure 4 36 4B, 1 meewre don Atre
ouuﬂ)ﬁfﬁeiﬁd&nn;mwmmlm

OB Macn
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walon fa l-llo o I
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= Denompebolane

o non de ks ciEmne sur e vt du

precee de vanti ximpia ou
¥ { s de garage ot la
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chafleris ou sous-station de #Mage. Si 1"
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ATTESTATION ACOUSTIQUE
Le modele d’attestation

Auteur de I'attestation

Société -
ALIEEBEL s mmvimmrmrivrioviataaterrrrs

Téléﬂwne'
Advense Bl T N L S N
Fox:

Tdentification de I'opération de construction
1. Nom &t adresse de |'opération -

2. Nom et adsesse du lmlnc d ouvmg:
'l'élé;i:om
Fox :
3. Penmus de constnure :

Dépot de la demande : /1.
Nuniro de pernus de construure - .
Délivrance du permus © /o

Permuis modificant délivee le ¢

Nombre de tranches de lopémuw

Numéro de 1o tranche
4. Calendner de construction :

Ouverture du chantier- /...

Achevement des travaux - .07 .

5. Nawre de 1'opératon :

NOMERE NOMERE
dn logements pat type de btimoney

www.dbvib.com dB Vib
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ATTESTATION ACOUSTIQUE
Le modele d’attestation

6. Exposition m bt

L opémtion e situde das i sectenr exposé mi bruit

(] D ume ou plisteurs nfrastrocuires de ot terrestre
Cutegone(n) detn) | infrmtructiee(s) |

C L [ O 2 [ O d [ € [J O § [
] B un eodeonne -

Zone de beuie du PEB de 1 adoodmone

AL 8 <[ o[

T Malere o ouvenpe épad

Le em échonm

S Mairrise o veaivie

Nas), slressetn ) et mbsabondsr* da cdos) walteis ) ' eeavie

(%) Evevighes de nison de st d'oeuvre o mbaion Gdiee (dms of de commvire), mhaion complite
(Vertion of Meectnn 6 I OmA L Ien e Comcepion sende, ilivslon de iection ¢ i seule

9 n o Gtides teclinbgpes (oomns o fomin )

DT TR0 | ittt s s it st 0004 4 0 b 0 4 64 140 8

BET thermmgue -_— )

BET neomstgue
Autres BET o AMO

10, Coutrtde technigque
Nonts iy contribersr techmigoe (1) S T———— ST Yo —

1) SN s de contnile Sectinigee tmlgin npumud o e oaldden «

L contrddbenss techmigoe a1l en ln onsaion PH " o) [JOUT [ NON
Seoomn, e

] Saan essans acomstigues apees travius

] Avec ensabs acoustinues apres travaiy

ﬁin\'ece»ms
[ Essus i dones des exi de I'nmété relaeif 4 s présente mtestation

] Essam effectuds dans le cadre des exigences de 'nm@é relanf A lo présente arestinon

11 Sigues de qualité de 1"opération
Préciser label(s). certification(s) o démarche qualité

www.dbvib.com dB Vib

CONSULTING




ATTESTATION ACOUSTIQUE
La déclaration

Agissant en qualité de ;

[7] Maitre d"ouvrage de I'opémtion
ou

[[] Organisme de contrdle rechmque

(7] Architecte

[[] Bureau d'éudes ou ingénieur conseil en acoustique

[[] Maitre d’ceuvre de 1"opération

] ANIREDRECIIRE S ccmimsiremsmmsimss i o T i e e T s P R S e v 55
missionné par le maitre d'ouvrage et justifiant auprés de celui-a de compétences en acoustique du bitunent,

Alteste que :

Pour l'opérm‘ilon identifiée ci-dessus, Ia qualité acoustique a &¢ prise en compte au niveau des études et du
suivi de chantier et les mesures acoustiques (1) obligatoires aprés travaux ont &té cffectuées.

Les constats (2) réalisés pendant les phases d’éudes et de chantier ainsi que. le cas échéant. les mesures
acoustiques |

[J N'ont pas mis en évidence d'irrégularités dans la prise en compte de In réglementation acoustique (3).
[[] Laissent apparaitre des irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique.

Le nombre de « mesures acoustiques » réalisées apres travaux est de: pour un nombre de mesurcs
T O O N A S R s

Date :

DVOIIE & i i s s o S e e e A N AR A e o B A s S Lot

Signature :

(1) Une « mesure acoushque » consiste en un ensemble de mesurages (étmssion, le cas échéant réception, bruit de fond.
durée de réverbértion) permeftant de calcufer la valewr d'un isolement peoustique ou d'un niveau de bruif (choc.
équipement) afin de la comparer & exigence réglementaire.

Par extension dans le présent texte, la détermination de 'aire d'absorption équivalente des revétements absotbants

i dans les circulations communes intéricures au batiment est considerée comme une mesure acoustique.

(2) Des exemples de coustats sont proposés dans le guide d'sccompagnement relatif & Iattestation de prise en compte de
la réglementation acoustique.

(3} Réglementation applicable :

- articles L, 111-11, R. 111-1-1, R. 111-4 et R. 111-4-1 du code de la construction et de 1'habitation ;

— amétés du 30 juin 1999 relatifs aux carocténstiques acoustiques des batiments d'habitation et aux modalités

d'application de 1o réglementation .

- ampété du 30 mai 19906 relatif anx modalités de classement des mfrastructures de transports temmestres et A isolement

acoustique des batiments d'habitation dans les sectewrs affectés par le bruit.

(4) Le nombre de mesures obligatoires varie de six a vingt-sept en fonction de la taille ef de certaines aufies
caracténstiques de 'opémtion. Ce nombre est détermmné dans les conditions prévues par Fannexe I1 de 'amrété.
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ATTESTATION ACOUSTIQUE
Le constat

COHERENCE DE L'OPERATION VIS-A-VIS DE LA REGLEMENTATION (*)
TEXTE REGLEMENTAIRE

Objet Qui Non Sans objet

Respect des arrétés du | Bruits aériens exténaurs
30 juin 1999

Bruits aériens intérieurs

Absorption dans les circulations communes

Bruit de chocs

Bruit des équipements individuels de chauffage ou de climatisation

Bruit de l'installation de ventilation mécanique

Bruit des equipements individuels d'un logement percu dans un autre
logement

Bruit des équipements collectifs (hors VMC)

Respact de |'arréte du | Bruit dinfrastructurals) routierals)
30 mal 1996

Bruit d'infrastructurels) farroviairels)

Bruit d’un aérodrome

(‘2‘ Pour chague type d’'exigence, cocher la réeponse dans la colonne « oui » ou la colonne « non » ou, le cas echeant, dans la colonne « sans
»,
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ATTESTATION ACOUSTIQUE
Le constat

Bruits aériens Bruit des Bruit de Bruit des Bruit des
extéricurs & Absorpuon des cquipements A équipemients .
(voisinage, oo circulations Bruitdechocs | individuels de "‘v“a“"'“',"n‘f;z:,"‘ individuels d'un ci‘l"‘::i‘g‘g::s
infrastructures, communes chauffage ou de piwSmeT logement pergu da; VMC)
acrodromes) climatisation s un autre logement
| Protéger les Limiter la Limiter Ja
i Protégec les WOBSTIENS 4 ements des bruits| réverbiration duns | transmission des | - Limiter la transmission du bruit des équipements du bitiment & Vintéricur des
- ‘provenant des autres|  les circulations  |bruits de chocs logements
nu batiment | loc |
i aux communcs locaux
Intervenants
[PHASE ETUDES :  [Jout : dour: Jour:  Jout: Jour: R JOUE: Jout:
| Auseurs): @ Auteur(s) : Aureurgs): ! Aureurs) : ! Auseur(sy: Auteur(s): ¥ Auteurisy: Auteur(s):
La détermination etou | (e A QIC UBETA QIC | UBETA QIC | UBETA Qic | QBETA Qi | UBETA WiIC | UBETA Uic | WBETA QIC
|a vérification des Qcerr Oct Qcerr Qcr | Ocert ACr | Qcert Acr | Dcerr Ocr | Qcert Ocr | Qcert Qcr | Ocert 3er
: “'”‘h‘“u';""l"“*‘ OArchi OM.Oe | OArchi OMOe, OArchi OM.Oel OArchi OM.0ef QArchi OM.Oe] OArchi OM.Oe] OArchi OM.Oe| OArchi UM.Oe
"““_ 'w“"!"l OMOu DAure | OMOu QAutre OM.Ou QAutreI OM.0u QA OMou QA OMOu DAutre] OMOu DAutre] OM.Ou OAunI
; T e et
“q ‘#"""cir'."‘qu"" ¢ e e et e e B e B e S
i d w‘““le" oy SRR RETRNIRANES B O RO SN R s b s sar st sl s G S e b
régles de l'an, dune
ne crtification |SNON QONON INON ONON INON INON NON NON
u un comrole
nique.
[PHASE CHANTIER : [JOUI : Qour: Qdour: dour : Joun - JOur : Jour: Jour: T
N Auteur(s): @ Auteur(s): ? | Autew(s): ™| Awewts): ™ | Awewts): @ | Awewrs): @ | Aueurs): @ | Auteur(s): *
Un suivi spécifique au | OppT A OIC OreTA O | OBeTA Qic | OBETA Jic | ABETA Oic | OBETA Oic | OeTA Oic | OBeTA OIC
W“‘"Sﬂ:*%‘* 4| €T Qanhi | QCT  Qarchil QCT  OArhil QCT  Qarehif DCT  DAch| QCT  Qarhil QCT  QAwhi] QCT - Qarehi
P;m"""“’*. O QSIS OMO0e OMOu | OMOc OMOu| OMOe OMOu| OM.0c OMOu| OMOc OMOu| OMOe OM.Ou| OMO: OMOu| OM.Oc OM.Ou
as QAutre QAutre QAutre QAutre QAutre QAutre DAutre OAutre
......................... T R T T I T
......................... i....u....-.-......-..-.. R T N N T T T T N Ty T e R R T T T T T
ONON !QNON UNON LINON LINON NON NON UNON

Installation de ventilation mécanique

En cas de ventilation mécanique, préciser

www.dbvib.com

O Simple flux O Double flux

(2): BET A : Bureau d'Etudes Acoustiyues, 1C @ Ingéniewr Conseil, CERT : Centificateur, CT : Contrdleur Technique, Archi : Architeste, M.Oe : Muitre d'ceuvre, M.Ou : Maiire d'Ouvrage
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ATTESTATION ACOUSTIQUE

Bruit des Bruit de Bruit des Bruit des
Bruits aériens extérieurs sy Absorption des équipements ” : équipements équipements
e . Bruits aériens : L : B I’installation de o L 3 ;
(voisinage, infrastructures, PR circulations Bruit de chocs individuels de S0y individuels d'un collectifs (hors
o R intérieurs % ventilation ) s
aérodromes) communes chauffage ou de ARt te logement per¢u dans ventilation
climatisation 4 un autre logement mécanique)
. Protéger les Limiter la Limiter la
Protéger les logements des . Wt o - - . - - AR
; : i logements des bruits| réverbération dans | transmission des Limiter la transmission du bruit des équipements du batiment a l'intérieur des
Enjeux bruits extérieurs au ; ; ;
batment provenant des autres| les circulations  |bruits de chocs entre logements
locaux communes locaux
Isolement acoustique des Isolement ; : ; ;
acoustiq . Aire d'absorption | Niveau du bruit de Cone -
Type de mesures locaux vis a vis de acoustique entre G 1 Niveau du bruit d'équipement
g équivalente choc
I'extérieur locaux
Objet Intervenants et constats
Natore =2 v Nature : 2 ............ Nature : % ............ Nature:s =5 ssnisinem Nature : % ............ Nature : 2............ INature:: = ovivisias Nature : 2 ............
Organisme ayant INom et adresse de Nom et adressede  [Nometadressede  [Nom etadressede  [Nom etadressede  [Nometadressede  |Nom et adressede  [Nom et adresse de
réalisé les mesures l'organisme : l'organisme : l'organisme : l'organisme : 'organisme : I'organisme : I'organisme : l'organisme
ACOUSHQUES | i iiieeiinieees [eeeiniieeeiieeeniees feimeesieeesimes s iones forae e e eee e fareeeiie e feeee e o e
Mesures acoustiques [Nombre : ......
réalisées * e
I y Nombre : ...... Nombre : ...... Nombre : ...... Nombre : ...... Nombre : ...... Nombre : ...... INombre : ......
Infra. Classée : Ooui Onon
Aérodrome : Qdoui Onon
Cohérence de l'opération
avec les exigences a ¢ a C Q ¢ Qa C Q€ Q C Q C &
réglementaires, compte a NC O NC Q NC Q NC O NC O NC Q NC a NC
tenu des résultats de a So Q So a So ‘ a so
mesures

- C: pour les mesures concernées, l'opération est Cohérente avec les régles concernant les caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation, en tenant compte le cas échéant de I'incertitude

prévue par la réglementation.
- NC : pour les mesures concernées, I'opération est Non Cohérente vis a vis des régles concernant les caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation.
- S0 : Sans Objet pour 'opération - Conformément aux dispositions de I'annexe 2, la taille de I'opération ou le type de bruit considéré ne nécessitent pas de mesures aprés travaux.
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ATTESTATION ACOUSTIQUE
La synthese des mesures réalisees

Nature Emission Reéception Valeur Constat
lessai | oy | Frage | Local owet équipement mesuré(3) ou | Etage Local (3) 4 “‘(“‘,‘l‘“" Mesurée | Obsectif
() | cage cage limite) (5)
Exempled®: Isolemont entre locanx | V| B | R+i Séjour d T3 n°213 B | R:2 Chambre n°2 du T4 n°223 Dura | 33 55 ¢

(1) : Isolement de fagade. isolement entre locaux, bruit de choc, bruit d'équipement individuel intérieur au logement (préciser : chauffage, climatisation, ..), bruit de ventilation mécanigue (le cas
¢cheant, préciser le type de bouche présent dans la picee @ extraction, insufflation), bruit d'équipement individuc! exténicur (provenant d'un autre logement (préciser 'equipement)), bruit d'équipement
collectif hors ventilation mécanique {préciser 'équipement), aire d'absorption équivalente dans les circulations communes

(2) : H=horizontal, V=vertical ou D=diagon!

(3) : L'identification des locaux doit permettre de repérer avee précision sur les plans 'emplacement des mesures effectudes.

(4) 2 Dyra(dB), Do (dB), Ly (dB), Ly (dB(A)), % AAE /S sol

(3) : C = cohérent avec la réglementation, CT = cohérent avec la réglementation en utilisant 'meertitude de 3dB oude 3 dB(A), NC = non cobérent avee la réglemeniation.

(6) : D'autres exemples sont proposés dans le Guide d'sccompagnement relatif & la prise en compte de la qualité acoustique dans les bitiments d'habitation neufs.
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